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Proteccion contra sobretensiones para apli-
caciones de sefales

- Circuito de proteccion a prueba de corriente de fuga para li-
neas de sefial sin potencial de tierra.

— Enchufable en borna para carril PT 2,5-MT-CLT (1087698),
PT 2,5-TWIN-MT-CLT (1251104),
PT 2,5-QUATTRO-MT-CLT (1251103)

1 Indicaciones de seguridad

ADVERTENCIA

Lainstalacion y la puesta en marcha solo deben ser efec-
tuadas por personal especializado con cualificacién ade-
cuada. A tal efecto, deben cumplirse las respectivas nor-
mas del pais.

ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica y de in-
cendio

Antes de la instalacién, compruebe si el aparato presenta
desperfectos externos. Si este estuviera defectuoso, no
debera ser utilizado.

IMPORTANTE
(D Tenga en cuenta que la tensién maxima de servicio de la
instalacion no sobrepase la tension constante maxima Uc.

La codificacién en el puesto enchufable del elemento de
base tiene que coincidir con la codificacién del conector.

2 Montaje

Para finalizar la instalacion, utilice un soporte final, p. ej. CLIPP-

FIX 35-5-V0 (3032350).

En caso necesario, utilice una borna de puesta a tierra adicional,

p. ej. PT 2,5-QUATTRO-PE (3209594).

En caso de uso con la sefial remota TTC a partir de 2000 m: co-

loque una placa separadora entre el emisor o el receptor y el dis-

positivo de proteccion contra sobretensiones. Asi se garantiza la
distancia minima.

2.1 Colocacién del conector

Al enchufar por primera vez el conector en un elemento de base,

tiene lugar una codificacion automatica.

Por tanto, si usa el conector macho como conector de repuesto,

asegurese de retirar la plaquita de codificacion antes de su utili-

zacion.

2.2 Conexidn equipotencial

¢ Conduzca el cable de conexion desde la base del médulo de
proteccion por el camino mas corto a la conexién equipoten-
cial conectada a tierra de la instalacion.

* Notiendaen paralelo cables protegidos y no protegidos unos
juntos a otros. También se consideran cables no protegidos
los cables de conexién equipotencial.

2.3 Puesta atierra

La derivacion de la corriente transitoria se produce a través de un

contacto de carril DIN simétrico integrado.

* Ponga a tierra el carril DIN simétrico directa o indirectamente.

3 Medicion de aislamiento

3.1 Medicion de aislamiento

* Antes de medir el aislamiento, abra la cuchilla seccionadora
del dispositivo. De lo contrario, pueden producirse errores de
medicion.

3.2 Medicion de aislamiento

* Antes de hacer una medicién de aislamiento en lainstalacion,
desenchufe la proteccion enchufable. De lo contrario, pueden
producirse mediciones erréneas.

* Unavez concluida la medicion de aislamiento, vuelva a inser-
tar la proteccion enchufable en el elemento de base.

4 Esquema de dimensiones
* La figura muestra el producto con las bornas para carril corres-
pondientes

Para otros datos técnicos, ver:
phoenixcontact.net/products

Protezione contro la sovratensione per

applicazioni di segnali

— Circuito di protezione senza corrente di dispersione per linee
di segnale libere da potenziale di terra.

— Ainnesto nel morsetto componibile PT 2,5-MT-CLT
(1087698), PT 2,5-TWIN-MT-CLT (1251104),
PT 2,5-QUATTRO-MT-CLT (1251103)

1 Avvertenze di sicurezza

AVVERTENZA:

L'installazione e la messa in servizio devono essere ese-
guite solo da personale tecnico qualificato. Durante queste
operazioni rispettare le rispettive norme specifiche del pa-
ese.

AVVERTENZA: Pericolo di scosse elettriche e di in-
cendi

Prima dell'installazione, verificare che il dispositivo non
presenti danni esterni. Se il dispositivo ¢ difettoso non
deve essere utilizzato.

IMPORTANTE

(D Fare attenzione che la tensione di esercizio massima
dellimpianto non superi la tensione permanente massima
Ug.

La codifica nella sede di innesto nell'elemento base deve
corrispondere alla codifica sulla spina.

2 Montaggio

Come terminazione dell'installazione, usare un supporto termi-

nale, ad es. CLIPPFIX 35-5-V0 (3032350).

Se necessario utilizzare un terminale di messa a terra aggiuntivo,

ad es. PT 2,5-QUATTRO-PE (3209594).

In caso di utilizzo in abbinamento alla segnalazione a distanza

TTC a partire da 2000 m: utilizzare una piastra di separazione tra

il trasmettitore o il ricevitore e lo scaricatore di sovratensione. In

questo modo & possibile garantire la distanza minima.

2.1 Inserimento della spina

La prima volta che viene collegato il connettore maschio dell'ele-

mento base viene eseguita la codifica automatica.

Se il connettore maschio viene impiegato come ricambio, accer-

tarsi di aver rimosso la piastrina di codifica prima dell'inseri-

mento.

2.2 Compensazione del potenziale

» Portare la linea di connessione dal piede del dispositivo di
protezione attraverso il percorso pili breve fino al circuito equi-
potenziale a massa dellimpianto.

* Non posare le linee protette e quelle non protette immediata-
mente una accanto all'altra. Tra le linee non protette rientrano
anche le linee per la compensazione del potenziale.

2.3 Messaaterra

La derivazione della corrente impulsiva & garantita da un contatto

integrato sulla guida di supporto.

* Mettere a terra direttamente o indirettamente la guida di sup-
porto.

3 Misurazione dell’isolamento

3.1 Misurazione dell’isolamento

* Aprire il coltello sezionatore del dispositivo prima di una misu-
razione dell'isolamento. In caso contrario & possibile che si
verifichino errori di misurazione.

3.2 Misurazione dell’isolamento

* Scollegare la spina di protezione prima di eseguire le misura-
zioni dell'isolamento nell'impianto. In caso contrario & possibi-
le che si verifichino errori di misurazione.

* Dopo la misurazione dell'isolamento reinserire la spina di pro-
tezione nell’elemento base.

4 Disegno quotato
* La figura mostra il prodotto con i rispettivi morsetti

Ulteriori dati tecnici vedere pagina:
phoenixcontact.net/products

Parafoudre basse tension pour des applica-
tions de signalisation

- Circuit de protection sans courant de fuite pour cables de si-
gnalisation indépendants du potentiel de terre.

- Enfichable dans un bloc de jonction PT 2,5-MT-CLT
(1087698), PT2,5-TWIN-MT-CLT (1251104),
PT 2,5-QUATTRO-MT-CLT (1251103)

1 Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT :

L'installation et la mise en service ne doivent étre confiées
qu'a du personnel spécialisé diment qualifié. Les direc-
tives propres a chaque pays doivent étre respectées en la
matiére.

AVERTISSEMENT : risque de choc électrique et
risque d'incendie

Avant 'installation, controler que I'appareil ne présente
pas de dommages extérieurs. Sil'appareil est défectueux,
il ne doit pas étre utilisé.

IMPORTANT

@ Veiller a ce que la tension maximum de service de l'instal-
lation ne dépasse pas la tension permanente maximum
Uc.

Le détrompage de I'emplacement situé dans I'élément de
base doit correspondre a celui de la fiche.

2 Montage

Pour terminer l'installation, utiliser une butée, p. ex. CLIPP-

FIX 35-5-V0 (3032350).

Utiliser, le cas échéant, un bloc de jonction de terre supplémen-

taire, p. ex. PT 2,5-QUATTRO-PE (3209594).

En cas d'utilisation avec la signalisation a distance TTC a partir

de 2000 m : placer un séparateur entre I'émetteur ou le récepteur

et le parafoudre. L'écart minimum est assuré de cette fagon.

2.1 Mise en place du connecteur male

Lors du premier enfichage du connecteur dans un élément de

base, un détrompage se déroule automatiquement.

Si le connecteur est utilisé comme connecteur de rechange, veil-

ler & ce que la plaquette de codage ait bien été déposée.

2.2 Equipotentialité

* Acheminerle cable de liaison du pied raccordé du parafoudre
a I'équipotentialité mise a la terre de l'installation par le plus
court chemin.

* Ne pas poser les cables protégés et les cables non protégés
cote a cote. Les conducteurs d'équipotentialité sont eux aussi
considérés comme non protégés.

2.3 Mise ala terre

La protection par parafoudre du courant de choc a lieu via un

contact de profilé chapeau intégré.

¢ Mettre le profilé chapeau directement ou indirectement a la
terre.

3 Mesure d’isolation

3.1 Mesure d’isolation

¢ OQuvrir le couteau de sectionnement de I'appareil avant de
mesurer l'isolation. Sinon, des erreurs de mesure sont pos-
sibles.

3.2 Mesure d’isolation

* Retirezlafiche de protection de I'installation avant d'effectuer
une mesure de l'isolement. Dans le cas contraire, des erreurs
de mesure sont possibles.

* Insérer a nouveau la fiche de protection dans son embase
aprés avoir mesuré l'isolement dans I'élément de base.

4 Dessin coté
* Lafigure illustre le produit avec les blocs de jonction correspon-
dants

Autres caractéristiques techniques, voir :
phoenixcontact.net/products

Surge protection for signal applications

— Protective circuit free of leakage current, for floating signal
lines.

— Can be plugged into terminal block PT 2,5-MT-CLT
(1087698), PT 2,5-TWIN-MT-CLT (1251104),
PT 2,5-QUATTRO-MT-CLT (1251103)

1 Safety notes

WARNING:

A Installation and startup may only be carried out by qualified
personnel. The relevant country-specific regulations must
be observed.

WARNING: Risk of electric shock and fire
Check the device for external damage before installation.
If the device is defective, it must not be used.

NOTE
(D Ensure that the system's maximum operating voltage does
not exceed the highest continuous U voltage.

The coding on the slot in the base element must corre-
spond to the coding on the plug.

2 Mounting

Install an end bracket, e.g. CLIPPFIX 35-5-V0 (3032350), at the

end of the installation.

If necessary, use an additional grounding terminal block, e.g.

PT 2,5-QUATTRO-PE (3209594).

If being used with TTC remote signaling as of 2000 m: Use a par-

tition plate between the transmitter or the receiver and the surge

protective device. This ensures that the minimum distance is
maintained.

2.1 Insert plug

Coding takes place automatically the first time the plugis inserted

into a base element.

If you want to use the plug as a replacement plug, ensure that you

remove the coding plate prior to inserting the plug.

2.2 Equipotential bonding

* Route the connecting cable from the base point of the arrester
along the shortest possible route to the grounded equipoten-
tial bonding of the system.

* Do notlay protected and unprotected lines immediately paral-
lel to one another. Potential equalization cables are also con-
sidered unprotected cables.

2.3 Grounding

The surge current is arrested via an integrated DIN rail contact.

¢ Ground the DIN rail directly or indirectly.

3 Insulation testing

3.1 Insulation testing

* Openthe disconnect knife of the device before conducting an
insulation measurement. Otherwise, inaccurate measure-
ments may occur.

3.2 Insulation testing

« Disconnect the protective plug before conducting insulation
testing on the system. Otherwise faulty measurements are
possible.

* Reinsert the protective plug into the base element after insu-
lation testing.

4 Dimensional drawing
* The figure shows the product with the corresponding terminal
blocks

For further technical data, see:
@ phoenixcontact.net/products

Uberspannungsschutz fiir Signalanwen-
dungen

- Leckstromfreie Schutzschaltung fir erdpotenzialfrei betriebe-
ne Signalleitungen.

- Steckbar in Reihenklemme PT 2,5-MT-CLT (1087698),
PT 2,5-TWIN-MT-CLT (1251104),
PT 2,5-QUATTRO-MT-CLT (1251103)

1 Sicherheitshinweise

WARNUNG:
Die Installation und Inbetriebnahme darf nur von entspre-
chend qualifiziertem Fachpersonal durchgefiihrt werden.
Dabei sind die jeweiligen landesspezifischen Vorschriften
einzuhalten.

WARNUNG: Gefahr durch elektrischen Schlag und
Brandgefahr

Prifen Sie vor der Installation das Gerat auf auBere Be-
schadigung. Wenn das Gerat defekt ist, darf es nicht ver-
wendet werden.

ACHTUNG

(D Achten Sie darauf, dass die maximale Betriebsspannung
der Anlage die héchste Dauerspannung U nicht tiber-
steigt.

Die Kodierung am Steckplatz im Basiselement muss mit
der Kodierung am Stecker (ibereinstimmen.

2 Montage

Verwenden Sie zum Abschluss der Installation einen Endhalter,

z. B. CLIPPFIX 35-5-V0 (3032350).

Verwenden Sie bei Bedarf eine zusatzliche Erdungsklemme,

z. B. PT 2,5-QUATTRO-PE (3209594).

Bei Verwendung mit der TTC-Fernmeldung ab 2000 m: Setzen

Sie eine Trennplatte zwischen den Sender, bzw. dem Empfanger

und dem Uberspannungsschutzgerét. So stellen Sie den Min-

destabstand sicher.

2.1 Stecker einsetzen

Beim erstmaligen Stecken des Steckers in ein Basiselement er-

folgt automatisch eine Kodierung.

Falls Sie den Stecker als Ersatzstecker verwenden, achten Sie

daher darauf vor dem Einsetzen das Kodierplattchen zu entfer-

nen.

2.2 Potenzialausgleich

¢ Fhren Sie die Verbindungsleitung vom FuBpunkt des Ab-
leiters auf kiirzestem Wege zum geerdeten Potenzialaus-
gleich der Anlage.

* Verlegen Sie geschitzte und ungeschiitzte Leitungen nicht
unmittelbar parallel nebeneinander. Als ungeschiitzte Leitun-
gen gelten auch Potenzialausgleichsleitungen.

2.3 Erdung

Die Ableitung des StoBstroms findet tiber einen integrierten Hut-

schienenkontakt statt.

* Erden Sie die Hutschiene direkt oder indirekt.

3 Isolationsmessung

3.1 Isolationsmessung

« Offnen Sie vor einer Isolationsmessung das Trennmesser
des Gerats. Anderenfalls sind Fehimessungen méglich.

3.2 Isolationsmessung
Ziehen Sie vor einer Isolationsmessung in der Anlage den
Schutzstecker. Anderenfalls sind Fehimessungen méglich.

¢ Setzen Sie den Schutzstecker nach der Isolationsmessung
wieder in das Basiselement ein.

4 MaBzeichnung
* Abbildung zeigt das Produkt mit den zugehérigen Reihenklem-
men

Weitere technische Daten siehe:
@ phoenixcontact.net/products

Caractéristiques techniques Technical data Technische Daten

Clase de ensayo I[EC Classe di prova IEC Classe d'essai CEI |EC test classification |EC-Prifklasse C1,C2,C3, D1
Tension nominal Uy Tensione nominale Uy Tension nominale Uy Nominal voltage Uy Nennspannung Uy 60V DC

Tensién constante méaxima Ug Massima tensione permanente Ug Tension permanente maximale Ug Maximum continuous operating voltage Ug Hoéchste Dauerspannung Ug 53V AC/75V DC
Corriente asignada Corrente di dimensionamento Courant de référence Rated current Bemessungsstrom 200 mA (80 °C)
Corriente transitoria total Iy (8/20) s Corrente dispersa |y (8/20) s Courant de décharge global |y, (8/20) ps Total discharge current |y, (8/20) s GesamtableitstoBstrom |y (8/20) ps 10kA

Nivel de proteccion U,
Conductor-conductor / conductor-tierra

Livello di protezione U,

filo-filo/filo-terra

Niveau de protection U,

Filil /fil-terre  Protection level Uy

Core-core/core-ground

Schutzpegel Up

Ader-Ader / Ader-Erde

<240V (C3-40A)/<1,55kV (C1-2kV/1kA)

Fusible previo maximo requerido Prefusibile necessario massimo Protection max. en amont nécessaire Max. required back-up fuse Erforderliche Vorsicherung maximal 200 mA (T)

Datos generales Dati generali Caractéristiques générales General data Allgemeine Daten

Temperatura ambiente (servicio) Temperatura ambiente (esercizio) Température ambiante (fonctionnement) Ambient temperature (operation) Umgebungstemperatur (Betrieb) -40°C...80°C

Indice de proteccién Grado di protezione Indice de protection Degree of protection Schutzart 1P20

Clase de combustibilidad segtin UL 94 Classe di combustibilita a norma UL 94 Classe d'inflammabilité selon UL 94 Flammability rating according to UL 94 Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

Grado de polucién Grado d'inquinamento Degré de pollution Degree of pollution Verschmutzungsgrad 3

Categoria de sobretensiones Categoria di sovratensione Catégorie de surtension Overvoltage category Uberspannungskategorie 1l

Normas de ensayo Norme di prova Normes d'essai Test standards Prifnormen IEC 61643-21 / EN 61643-21
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Ochrona przed przepieciami dla zastoso-
wan sygnatowych

— Uktad ochronny bez pradu uptywu, przeznaczony do obstugi
linii sygnatowych z masg ptywajaca.

- Montaz wtykowy w ztaczce szynowej PT 2,5-MT-CLT
(1087698), PT 2,5-TWIN-MT-CLT (1251104),
PT 2,5-QUATTRO-MT-CLT (1251103)

1 Uwagi dotyczace bezpieczenstwa

OSTRZEZENIE:

Instalacje i uruchomienie moze wykonywac tylko odpo-
wiednio wykwalifikowany personel specjalistyczny. Nalezy
przy tym przestrzegac wtasciwych przepiséw krajowych.

OSTRZEZENIE: Niebezpieczenstwo porazenia elek-
trycznego i pozaru

Przed przytgczeniem urzadzenie nalezy skontrolowac pod
katem zewnetrznych oznak uszkodzenia. Nie wolno uzyt-
kowa¢ uszkodzonych urzadzen.

UWAGA
@ Zwrdci¢ uwage, aby maksymalne napigcie robocze insta-
lacji nie przekraczato najwyzszego napiecia ciggtego Ug.

Kodowanie w gniezdzie elementu podstawowego musi
by¢ zgodne z kodowaniem na wtyku.

2 Montaz

Do zakonczenia instalacji zastosowac trzymacz koricowy,

np. CLIPPFIX 35-5-V0 (3032350).

W razie potrzeby zastosowa¢ dodatkowg ztgczke uziemienia,

np. PT 2,5-QUATTRO-PE (3209594).

W przypadku stosowania wraz z uktadem sygnalizacji zdalnej

TTC i odlegtosci od 2000 m: umiesci¢ ptytke dzielacg pomiedzy

nadajnikiem badz odbiornikiem a ogranicznikiem przepieé. Za-

pewnia to uzyskanie minimalnego odstepu.

2.1 Wktadanie wtyku

Przy pierwszym podtgczeniu wtyku w podstawce nastepuje auto-

matyczne kodowanie.

W przypadku stosowania wtyku jako wtyku zapasowego, przed

wiozeniem nalezy usuna¢ ptytke kodujgca.

2.2 Wyrdéwnanie potencjatu

¢ Poprowadzi¢ przewdd potaczeniowy najkrétsza drogg od
podstawy urzgdzenia ochronnego do uziemionego potgcze-
nia wyréwnawczego systemu.

* Nie uktada¢ zabezpieczonych i niezabezpieczonych przewo-
doéw réwnolegle w bezposrednim sasiedztwie. Przewodami
niezabezpieczonymi sg takze przewody wyréwnania poten-
cjatéw.

2.3 Uziemienie

Do odprowadzania prgdu udarowego stuzy zintegrowany styk do

szyny DIN.

¢ Szyne DIN nalezy uziemi¢ bezposrednio lub posrednio.

3 Pomiar izolacji

3.1 Pomiar izolacji

* Przed przystgpieniem do pomiaru izolacji otworzy¢ odtgcznik
nozowy urzadzenia. W przeciwnym razie moze dojs¢ do uzy-
skania nieprawidtowych wynikéw pomiaru.

3.2 Pomiar izolacji

* Przed przystgpieniem do pomiaru izolacji instalacji nalezy wy-
ja¢ wtyk ochronny. W przeciwnym razie moze prowadzi¢ to do
uzyskania nieprawidtowych wynikéw pomiaru.

¢ Po zakorczeniu pomiaru izolacji ponownie wetknaé wtyk
ochronny w element podstawowy.

4 Rysunek wymiarowy
* llustracja przedstawia produkt z odpowiednimi ztgczkami szy-
nowymi

Dalsze dane techniczne patrz:
phoenixcontact.net/products

3awmTa OT NnepeHanpsKeHUi g nepe-
Aayu cCUrHanoBs

- Cxema 3awmTbl 6e3ToKa YTe4KHU ANA CUrHaIbHbIX NPOBOAOB
6e3 noTeHuMana 3emnu.

- LUTeKepHbIi B KNeMMHble 610k PT 2,5-MT-CLT (1087698),
PT 2,5-TWIN-MT-CLT (1251104),
PT 2,5-QUATTRO-MT-CLT (1251103)

1 YKa3aHuA no TexHUKe 6e3onacHoOCTH

OCTOPOHHO:

MoHTaK 1 BBEA,EHWE B SKCTTyaTaLMIO AONHKHBI NPOM3BO-
AMUTBCS TONBKO KBIMPULIMPOBAHHBIMU CMIELMAIUCTAMM.
Mpu 3TOM [O/MHKHBI COBGNIOAATLCSA COOTBETCTBYIOLLME Ha-
LiMOHasbHbIE NpeanucaHus.

OCTOPOMHHO: OnacHOCTb 3/IEKTPUYECKOro yaapa n
noxapa

Mepep NpoBefeHWEM MOHTaKa YCTPOMCTBO AO0/HHO
6bITb NPOBEPEHO Ha NPeAMET OTCYTCTBUA BHELUHWX NO-
BpEHAEHUIA. ECM yCTPOWMCTBO HEMCNPABHO, €ro UCMosb-
30BaHMe 3anpeLLeHo.

NPEAYNPEXAEHUE

@ CneguTb 3a TeMm, 4HTOGbI MaKCUMasibHOe paboyee Hanps-
KEHMe YCTaHOBKM He NPEeBbIlLao MaKCUMaslbHOe Hanps-
eHWe Npu AauTenbHoi Harpyske Ug

HOHMpOBaHMe rHesja 6a30BOro anemeHTa AOIHKHO CO-
Bnagatb C KOAUpPOBaHWEM LUTeKepa.

2 MoHTam

[1nA 3aBepLUeHMA MOHTama UCMo/b30BaTh KOHLEBO rKca-

Top, Hanp., CLIPPFIX 35-5-V0 (3032350).

Mpn HEOBXOAMMOCTM UCMOb30BATh JOMNOHUTE/NBHYIO 3a3eM-

NALLYI0 Kaemmy, Hanp., PT 2,5-QUATTRO-PE (3209594).

Mpu Mcnonb3oBaHUM C AUCTAHLMOHHOM curHanusaumein TTC ot

2000 M yCTaHOBUTb pasaeNUTesbHYIo MIACTUHY MeXay nepe-

[aTYMKOM WM MPUEMHMKOM 1 YCTPOWCTBOM 3aLLMUTbI OT UMMYJib-

CHbIX NepeHanpsXeHuii. Tak obecneynBaeTca MUHUMAaIbHOE

paccTosiHue.

2.1 YcTaHOBUTH WITEKEp

Mpv NnepBOM NOACOEAVMHEHUM LUTEKEPA K 6A30BOMY 3/IEMEHTY

NPOMCXOAUT aBTOMATUYECKOE KOAMPOBaHHE.

MoaToMy, ec/m LITEKep UCMO/L3YETCA KaK 3aMeHa BblllesLemy

W3 CTPOSA, He 3a6bITb NEPes, yCTaHOBKOW YAANIUTb KOAUPOBOY-

HYI0 MNACTUHKY.

2.2 BblpaBHMBaHWe NOTEHUUANIOB

e /115 3a3eMI€HHOrO BblpaBHUBAHWUA NOTEHLMAIOB HEOGXO-
[MMO COEMHWUTbL YCTaHOBKY KabesieM C KJIEMMOA y OCHoBa-
HUA paspAgHWKa. Habesb JOKEH MMETb Mo BO3MOXKHOCTH
MEHbLLYIO AJIUHY.

* He npoknajpiBaiiTe 3aLMILEHHbIE U HE3aLMLLEHHbIE NPOBO-
AHVKM napannenbHoO B HEMOCPEACTBEHHOM 61M30CTH ipYr OT
Apyra. HesallyieHHbIMM TaKKe CHATAOTCA Kabenn Ana
ypaBHUBaHWA NOTEHUMaNa.

2.3 CucTtema 3asemieHusa

OTBOZ UMMY/ILCHOrO TOKA MPOUCXOAUT Yepes UHTErpupoBaH-

HbI KOHTaKT Ha peiKe KopbIToo6pasHoro npodus.

¢ 3a3eM/MTb peliky KOpbITOOGPa3HOro NPOMMUNA NPAMbBIM UK
ornocpeaoBaHHbIM CNOCOGOM.

3 U3mepeHHe conpoTUBAEHUA U30NALUN

3.1 UsmepeHue conpoTUB/IEHUA U3ONALMKN

¢ [epep U3MepeHNem CONPOTUBIEHNA U30IALMU OTKPbITb HO-
eBOM pa3beanHNUTE b YCTpoiicTBa. B npoTuBHOM cnyyae
BO3MOMHbI OLLIMGKN M3MEPEHMIA.

3.2 UsmepeHue cOnpoOTUBJIEHUA U3ONALMKN

¢ [epef “3mepeHeM CONPOTUBIEHUS U30IALMK B yCTaHOBKE
BbITAHYTb 3aLMTHBIN WTeKep. B npoTMBHOM ciy4ae BO3-
MOMHbI OLUMBKU UBMEPEHUIA.

* Tlocne U3MepeHWs CONPOTUB/IEHNA U30NALMK YCTAaHOBUTb
3aLUTHBIV LUTEKep Ha3az B 6230Bbli1 31EMEHT.

4 Yeprew
* Ha pucyHKe n3obpazkeHo uspenve ¢ CooTBeTCTBYOLWMMA
KNEeMMHbIMK 610Kamm

,U,OI'IOI]HMTeI]beIe TeXHU4YeCKMe XapaKTepmnCTMKM npmee-
AeHbI Mo agpecy:
phoenixcontact.net/products

Sinyal uygulamalari icin asin gerilim koru-
masi

- Kagak akim igermeyen koruma devresi, topraksiz sinyal hat-
lartigin.

- PT2,5-MT-CLT (1087698), PT 2,5-TWIN-MT-CLT
(1251104), PT 2,5-QUATTRO-MT-CLT (1251103) klemens-
lerine takilabilir

1 Givenlik notlan

UYARI:
Montaj ve devreye alma sadece nitelikli personel tarafin-
dan yapiimalidir. Ulkeye 6zgii ydnetmelikler dikkate alin-
malidir.

UYARI: Elektrik soku ve yangin tehlikesi
Monte etmeden 6nce cihazda distan hasar kontrolii yapin.
Cihaz hasarliysa kullanilmamalidir.

NOT
@ Sistemin maksimum c¢alisma geriliminin figin en yliksek si-
rekli gerilimi olan U'yi gegmemesine dikkat edin.

Taban elemanindaki slotun kodlamasi konnektér kodla-
masina uygun olmalidir.

2 Montaj

Tesisatin sonuna bir durdurucu, ér. CLIPPFIX 35-5-VO

(3032350), takin.

Gerekiyorsa, ilave bir topraklama klemensi, 6r. PT 2,5-QU-

ATTRO-PE (3209594), kullanin.

Eger 2000 m ve lizeri mesafeden TTC uzaktan sinyalizasyon ile

kullanilyorsa: Verici veya alici ve agiri gerilim koruma cihazi ara-

sinda bir ayirma plakasi kullanin. Bu, minimum mesafenin korun-

masini saglar.

2.1 Fisitakin

Fis taban elemaninailk defa takildiginda kodlama otomatik olarak

gergeklesir.

Fisi bir yedek fis olarak kullanmak istiyorsaniz, fisi takmadan

once kodlama plakasini ¢ikartmayi unutmayin.

2.2 Esgpotansiyel baglanti

¢ Baglanti kablosunu, koruma devresinin taban noktasindan
sistemin toprakli espotansiyel baglanti noktasina, olanakli en
kisa glizergah (izerinden déseyin.

¢ Korunmali ve korunmal olmayan kablolari dogrudan birbirleri-
ne paralel olarak désemeyin. Es potansiyelli kablolar korun-
mamis kablo olarak kabul edilir.

2.3 Topraklama

Ani akim, bir entegre DIN rayi kontagi araciligiyla yakalanir.

* DIN rayini direkt veya indirekt olarak topraklayin.

3 izolasyon testi

3.1 izolasyon testi

* Birizolasyon 6lglimii yapmadan 6nce, cihazin ayirma bigagini
acin. Aksi halde, hatali 6l¢timler olusabilir.

3.2 izolasyon testi

* Sistemde izolasyon testi yapmadan énce koruyucu kapag Gi-
kartin. Aksi takdirde 6l¢iim sonuglar hatali olabilir.

« izolasyon testi tamamlandiktan sonra, koruyucu kapag yeni-
den raban elemanina takin.

4 Boyutlu gizim

* Sekilde Grlin karsilik gelen klemensler ile birlikte gésterilmekte-
dir

Ayrnintili teknik bilgi igin bkz:
@ phoenixcontact.net/products

Protecao contra sobretensao para aplica-
coes de sinal

- Circuito de prote¢do a prova de corrente de fuga para dois ca-
bos de sinal flutuantes.

— Plugavel em régua de borne PT 2,5-MT-CLT (1087698),
PT 2,5-TWIN-MT-CLT (1251104),
PT 2,5-QUATTRO-MT-CLT (1251103)

1 Indicacbes de seguranca
ATENGAO:
A instalacéo e colocagdo em funcionamento somente
pode ser executada por pessoal técnico qualificado. Aqui
devem ser observadas as especificagdes do respectivo
pais.

ATENGAO: Perigo de eletrocussio e incéndio
Verificar o equipamento quanto a avarias externas antes
dainstalagdo. O equipamento ndo pode ser utilizado se
estiver defeituoso.

IMPORTANTE
@ Observar que a tensdo maxima de operacgao dainstalagao
nao ultrapasse a tensdo maxima continua Ug.

A codificagéo no ponto de encaixe do elemento base deve
corresponder a codificagdo no conector.

2 Montagem

Para concluir ainstalacdo, use um poste, por ex. CLIPPFIX 35-5-

V0 (3032350).

Se necessario, use um borne terra adicional, por ex., PT 2,5-

QUATTRO-PE (3209594).

Quando usado com sinalizag&o remota TTC a partir de 2000 m:

coloque uma placa de divisdo entre o transmissor ou o receptor

e o dispositivo de protegdo contra surtos. E assim que vocé ga-

rante a distancia minima.

2.1 Colocar o conector

A codificagdo automatica ocorre durante a primeira inser¢ao do

conector em um elemento de base.

Caso o conector seja utilizado como conector de reserva, tome

o cuidado de remover a plaquinha de codificagao antes da inser-

¢ao do mesmo.

2.2 Equalizacao de potencial

* Conecte a linha de conex&o da base do dispositivo de prote-
¢ao do modo mais curto para compensacao de potencial
aterrada da instalagao.

* Nao instalar linhas blindadas e n&o blindadas paralelamente
em adjacéncia direta. Condutores de compensagéo de po-
tencial também sé&o considerados condutores n&o protegi-
dos.

2.3 Aterramento

A corrente de surto é descarregada através de um contato de tri-

Iho de montagem integrado.

¢ Aterre o trilho de montagem direta ou indiretamente.

3 Medicao do isolamento

3.1 Medicao do isolamento

* Antes de medir o isolamento, abra a faca de desconex&o do
dispositivo. Caso contrario, poderéo ocorrer erros de medi-
cao.

3.2 Medicao do isolamento

* Antes de uma medigao de isolamento no sistema, desconec-
te o conector de protegdo. Do contrario, pode haver erros de
medicao.

* Recoloque o conector de prote¢cdo novamente na base, apés
a medig&o.

4 Desenho com dimensées
* A figura exibe o produto com as respectivas réguas de borne

Outros dados técnicos vide:
phoenixcontact.net/products

5 REIE Teknik veriler

IEC %5 Klasa testu IEC Knacc venbitanmsa corn. MOK IEC kategorisi Tipo de protegdo de acordo com IEC C1,C2,C3, D1

FERE Uy Napigcie znamionowe Uy HomuHanbHoe Hanpsixenune Uy Nominal gerilim Uy Tensdo Uy 60V DC

REESBE U Najwyzsze napiecie pracy Ug MakKc. HanpsieHu1e Npu anutensHon Harpyake Ug En yilksek sirekli gerilim Ug Maxima tens&o continua Ug 53V AC/75V DC

AER T Prad znamionowy PacueTHbI TOK Nominal akim Corrente nominal 200 mA (80 °C)

BRI ER o (8/20) ps Sumaryczny prad odprowadzany |y, (8/20) us OBt MaKCUMasTbHbIN UMY ILCHBIA TOK YTEYKM Toplam darbe desarj akimi |y, (8/20) s Corrente de descarga |y, (8/20) s 10kA
liotal (8/20) mKc

B ERIFKE Uy Loith - 4t / &th - Poziom ochrony U, zyta-zyta/ zyta-ziemia ~ YposeHb 3awmtbl Uy JInHUA-nuHUA / mhmna-semnst  Koruma seviyesi U, lletken-lletken / lletken-Toprak  Nivel de protegéo U, <240V (C3-40A)/<1,55kV (C1-2kV/1kA)

Condutor-condutor / condutor-terra

EENRAZRREZ potrzebny maks poprzedzajacy bezpiecznik HomuHan npegoxpaHnTens, MaKc. Gerekli maks. sigorta Fusivel de protegao requerido maximo 200 mA (T)

— B E Dane ogéine 0O6L1e XxapaKTePUCTUKRN Genel veriler Dados Gerais

FEEE (B Temperatura otoczenia (praca) TemnepaTypa OKpyatoLei cpeabl (npu Ortam sicakligi (calisma) Temperatura ambiente (funcionamento) -40°C...80°C
SKCM/IyaTaumum)

RIPER Stopien ochrony CreneHb 3aluThl Koruma sinifi Grau de protegao 1P20

R, A& UL94 Klasa palnosci wg UL 94 Hnacc BocnnameHaemocTty cornacHo UL 94 UL 94'e uygun yanmazlik sinifi Classe de inflamabilidade conforme UL 94 V-0

SRR Stopien zabrudzenia CreneHb 3arpAsHeHns Kirlilik sinifi Grau de impurezas 3

TEHEZR Kategoria przepigciowa HaTteropus nepeHanpsxeHus Darbe gerilim kategorisi Categoria de sobretensao 1}

AR Normy testéw CTaHaapThl Ha METOAbI UCTbITAHW Test standartlari Normas de teste IEC 61643-21 /EN 61643-21

mPHGNI

phoenixcontact.com

CLT-10P/2-2-60V-I-P

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

FlachsmarktstraBe 8, 32825 Blomberg, Germany

Fax +49-(0)5235-341200, Phone +49-(0)5235-300
MNR 1450640 - 00

PT Instru¢des de instalagao para o eletricista especializado

TR Kalifiye elektrik personeli igin montaj talimatlar

RU MHCTpyKuMA No yCTaHOBKE A1 3N1EKTPOTEXHUYECKOro cneynanucTa

PL Instrukcja montazu dla osoby wykwalifikowanej w zakresie elektrotechniki
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