
  

 

Eaton 121732

Eaton Moeller® series PKE12 
Motorschutzschalter, Komplettgerät mit 
Standardknebel, elektronisch, 1 - 4 A, mit 
Überlastauslöser

Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME Eaton Moeller® series PKE 
Anlagenschutzschalter

KATALOGNUMMER 121732

EAN 4015081195428

PRODUKT LÄNGE/TIEFE 101 mm

PRODUKTHÖHE 102.5 mm

PRODUKTBREITE 45 mm

PRODUKTGEWICHT 0.42 kg

EINHALTUNG(EN) CE-Kennzeichnung

ZERTIFIKAT(E)

CSA Std. C22.2 No. 14-10  
UL 508  
EN 60947-4-1  
IEC 60947-4-1  
VDE  
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14  
IEC/EN 60947-4-1  
IEC/EN 60947  
CSA Class No.: 3211-05  
UL 60947-4-1  
CSA  
CSA File No.: 165628  
UL  
UL Category Control No.: 
NLRV  
UL File No.: E36332  
VDE 0660  
CE

KATALOGHINWEISE

Dies ist ein Produkt für 
Umgebung A (Industrie). In 
Umgebung B (Haushalt) kann 
dieses Gerät unerwünschte 
Funkstörungen verursachen. In 
diesem Fall kann der Nutzer 
verpflichtet sein, geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen.

PRODUKTTYP Anlagenschutzschalter

MODELLCODE PKE12/XTU-4

Produkte

https://www.eaton.com/at/de-de.html


Merkmale und Funktionen

BETÄTIGERTYP Drehknopf

MERKMALE
Phasenausfallempfindlichkeit 
(gemäß IEC/EN 60947-4-1, 
VDE 0660 Teil 102)

AUSSTATTUNG: Standardknauf

FUNKTIONEN

Motorschutz für Schweranlauf  
Phasenausfallempfindlich  
Überlastauslöser  
Motorschutz

POLZAHL 3-polig

POLZAHL 3-polig

Allgemein

STROMFLUSSZEITEN - MIN.

500 (Klasse 5) AC-4 
Zyklusbetrieb, 
Stromführenden 
Hauptpfade  
Hinweis: Ein 
Unterschreiten der 
Mindeststromflusszeit 
kann zu unzulässiger 
Erwärmung der Last 
(des Motors) führen.  
Für alle 
Kombinationen mit 
SWD-Aktivierung, ist 
die Einhaltung von 
Mindeststromflusszeit 
und 
Mindestausschaltdauer 
nicht erforderlich.  
900 (Klasse 15) AC-4 
Zyklusbetrieb, 
Stromführenden 
Hauptpfade  
1000 (Klasse 20) AC-
4 Zyklusbetrieb, 
Stromführenden 
Hauptpfade  
700 (Klasse 10) AC-4 
Zyklusbetrieb, 
Stromführenden 
Hauptpfade

ABSCHALTUNGSZEITRÄUME - MIN.

≤ 500 ms, 
Stromführenden 
Hauptpfade, AC-
4 Zyklusbetrieb

SCHUTZART
Anschlussklemmen: 
IP00  
IP20

LEBENSDAUER, ELEKTRISCH
50.000 
Schaltvorgänge (bei 
400 V, AC-3)

LEBENSDAUER, MECHANISCH
50.000 
Schaltvorgänge 
(Hauptleitungswege)

BETRIEBSFREQUENZ 60 Schaltspiele/h



ÜBERLASTAUSLÖSESTROMEINSTELLUNG - 
MIN. 1 A

ÜBERLASTAUSLÖSESTROMEINSTELLUNG - 
MAX. 4 A

ÜBERSPANNUNGSKATEGORIE III

VERSCHMUTZUNGSGRAD 3

PRODUKTKATEGORIE Motorschutzschalter

SCHUTZ

Finger- und 
handrückensicher, 
Berührungsschutz bei 
senkrechter 
Betätigung von vorne 
(EN 50274)

BEMESSUNGSSTOSSSPANNUNGSFESTIGKEIT 
(UIMP) 6.000 V AC

GEEIGNET FÜR Auch Motoren mit 
Effizienzklasse IE3

TEMPERATURKOMPENSATION

-25 - 55 °C, 
Arbeitsbereich  
-5 - 40 °C gemäß 
IEC/EN 60947, VDE 
0660

Umgebungsbedingungen, Mechanik

SCHOCKFESTIGKEIT
25 g, Mechanisch, 
entsprechend IEC/EN 60068-2-
27, Halbsinusstoß 10 ms

Klimatische Umweltbedingungen

UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR 
- MIN. -25 °C

UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR 
- MAX. 55 °C

UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR 
(GEKAPSELT) - MIN. -25 °C

UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR 
(GEKAPSELT) - MAX. 40 °C

UMGEBUNGSTEMPERATUR 
LAGERUNG - MIN. -40 °C

UMGEBUNGSTEMPERATUR 
LAGERUNG - MAX. 80 °C

KLIMAFESTIGKEIT

Feuchte 
Wärme, 
konstant, 
nach 
IEC 
60068-
2-78  
Feuchte 
Wärme, 
zyklisch, 
nach 
IEC 
60068-
2-30

Anschlussquerschnitte

ANSCHLUSSQUERSCHNITTE 
(FEINDRÄHTIG MIT 

1 x (1 - 6) mm², 
Endhülse gemäß 

Bemessungswerte

BEMESSUNGSFREQUENZ - MIN. 50 Hz



ADERENDHÜLSE) DIN 46228  
2 x (1 - 6) mm², 
Endhülse gemäß 
DIN 46228

ANSCHLUSSQUERSCHNITTE 
(EINDRÄHTIG)

1 x (1 bis 6) mm²  
2 x (1 bis 6) mm²

ANSCHLUSSQUERSCHNITTE 
(EIN-/MEHRDRÄHTIG AWG) 14 - 10

ABISOLIERLÄNGE 
(HAUPTLEITER) 10 mm

ANZUGSDREHMOMENT

1 Nm, 
Schraubklemmen, 
Steuerstromleitungen 
 
1,7 Nm, 
Schraubklemmen, 
Hauptleiter

BEMESSUNGSFREQUENZ - MAX. 60 Hz

BEMESSUNGSBETRIEBSSTROM 
(IE) 4 A

BEMESSUNGSBETRIEBSLEISTUNG 
BEI AC-3, 220/230 V, 50 HZ 0.75 kW

BEMESSUNGSBETRIEBSLEISTUNG 
BEI AC-3, 380/400 V, 50 HZ 1.5 kW

BEMESSUNGSBETRIEBSSPANNUNG 
(UE) - MIN. 690 V

BEMESSUNGSBETRIEBSSPANNUNG 
(UE) - MAX. 690 V

BEMESSUNGSDAUERSTROM (IU) 4 A

Kurzschlussfestigkeit

BEMESSUNGSKURZSCHLUSSSTROM 
(GRUPPENSCHUTZ)

100 A, Class J, 
600 V High 
Fault, max. 
Fuse, SCCR 
(UL/CSA)  
100 kA, 600 V 
High Fault, 
Fuse, SCCR 
(UL/CSA)

KURZSCHLUSSAUSLÖSER

± 20% 
Toleranz, 
Auslöserblöcke 
 
Auslöseblock 
fest 15,5 x Ir  
Verzögert ca. 
60 ms, 
Auslöserblöcke 
 
Grundgerät 
befestigt 15,5 x 
lu, 
Auslöserblöcke

Schaltvermögen

SCHALTVERMÖGEN 4 A, AC-3 bis 690 V

Bemessungsbetriebsleistung

ZUGEORDNETE 
MOTORLEISTUNG BEI 
115/120 V, 60 HZ, 1-PHASIG

0.125 HP

ZUGEORDNETE 
MOTORLEISTUNG BEI 
200/208 V, 60 HZ, 3-PHASIG

0.75 HP

ZUGEORDNETE 
MOTORLEISTUNG BEI 
230/240 V, 60 HZ, 1-PHASIG

0.33 HP

ZUGEORDNETE 
MOTORLEISTUNG BEI 
230/240 V, 60 HZ, 3-PHASIG

0.75 HP

ZUGEORDNETE 2 HP

Kommunikation

VERBINDUNG Schraubklemmen



MOTORLEISTUNG BEI 
460/480 V, 60 HZ, 3-PHASIG

ZUGEORDNETE 
MOTORLEISTUNG BEI 
575/600 V, 60 HZM 3-
PHASIG

3 HP

Bauartnachweis

GERÄTEVERLUSTLEISTUNG, 
STROMABHÄNGIG PVID 0.9 W

VERLUSTLEISTUNGSKAPAZITÄT 
PDISS 0 W

VERLUSTLEISTUNG PRO POL, 
STROMABHÄNGIG, PVID 0.3 W

BEMESSUNGSBETRIEBSSTROM 
ZUR 
VERLUSTLEISTUNGSANGABE 
(IN)

4 A

STATISCHE VERLUSTLEISTUNG, 
STROMUNABHÄNGIG PVS 0 W

10.2.2 
KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

Die Anforderungen der 
Produktnorm sind 
erfüllt.

10.2.3.1 WÄRMEBESTÄNDIGKEIT 
VON UMHÜLLUNG

Die Anforderungen der 
Produktnorm sind 
erfüllt.

10.2.3.2 
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT 
ISOLIERSTOFFE GEWÖHNLICHE 
WÄRME

Die Anforderungen der 
Produktnorm sind 
erfüllt.

10.2.3.3 WIDERST. 
ISOLIERSTOFFE ABNORM. 
WÄRME/FEUER DURCH INT. 
ELEKTR. AUSWIRK.

Die Anforderungen der 
Produktnorm sind 
erfüllt.

10.2.4 BESTÄNDIGKEIT GEGEN 
UV-STRAHLUNG

Die Anforderungen der 
Produktnorm sind 
erfüllt.

10.2.5 HEBEN
Nicht zutreffend, da die 
gesamte Schaltanlage 
bewertet werden muss.

10.2.6 SCHLAGPRÜFUNG
Nicht zutreffend, da die 
gesamte Schaltanlage 
bewertet werden muss.

10.2.7 BESCHRIFTUNGEN
Die Anforderungen der 
Produktnorm sind 
erfüllt.

10.3 SCHUTZART VON 
BAUGRUPPEN

Nicht zutreffend, da die 
gesamte Schaltanlage 
bewertet werden muss.

10.4 LUFT- UND 
KRIECHSTRECKEN

Die Anforderungen der 
Produktnorm sind 
erfüllt.

10.5 SCHUTZ GEGEN 
ELEKTRISCHEN SCHLAG

Nicht zutreffend, da die 
gesamte Schaltanlage 
bewertet werden muss.

10.6 EINBAU VON 
BETRIEBSMITTELN

Nicht zutreffend, da die 
gesamte Schaltanlage 
bewertet werden muss.



10.7 INNERE STROMKREISE UND 
VERBINDUNGEN

Liegt in der 
Verantwortung des 
Schaltanlagenbauers.

10.8 ANSCHLÜSSE FÜR VON 
AUSSEN EINGEFÜHRTE LEITER

Liegt in der 
Verantwortung des 
Schaltanlagenbauers.

10.9.2 BETRIEBSFREQUENTE 
SPANNUNGSFESTIGKEIT

Liegt in der 
Verantwortung des 
Schaltanlagenbauers.

10.9.3 
STOSSSPANNUNGSFESTIGKEIT

Liegt in der 
Verantwortung des 
Schaltanlagenbauers.

10.9.4 PRÜFUNG VON 
UMHÜLLUNGEN AUS 
ISOLIERSTOFF

Liegt in der 
Verantwortung des 
Schaltanlagenbauers.

10.10 ERWÄRMUNG

Die 
Erwärmungsberechnung 
liegt in der 
Verantwortung des 
Schaltanlagenbauers. 
Eaton stellt 
Verlustleistungsdaten 
der Geräte bereit.

10.11 KURZSCHLUSSFESTIGKEIT

Liegt in der 
Verantwortung des 
Schaltanlagenbauers. 
Die Spezifikationen für 
die Schaltgeräte müssen 
beachtet werden.

10.12 ELEKTROMAGNETISCHE 
VERTRÄGLICHKEIT

Liegt in der 
Verantwortung des 
Schaltanlagenbauers. 
Die Spezifikationen für 
die Schaltgeräte müssen 
beachtet werden.

10.13 MECHANISCHE FUNKTION

Für das Gerät sind die 
Anforderungen erfüllt, 
sofern Angaben der 
Montageanweisung (IL) 
beachtet werden.
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