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Produktbild

Das Durchfiihren von Energie, Signalen und Daten ist

die klassische Anforderung in der Elektrotechnik und im
Schaltschrankbau. Die maRRgeblichen Merkmale sind da-
bei der Isolierstoff, die Anschlusstechnik und der Aufbau
der Reihenklemmen. Mithilfe von Durchgangsreihenklem-
men konnen ein oder mehrere Leiter zusammengefiihrt
und/oder angeschlossen werden. Sie kdnnen eine oder
mehrere Anschlussebenen haben, die auf dem gleichen
Potenzial liegen oder voneinander getrennt sind.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss,
35 mm2, 800V, 125 A, dunkelbeige

Best.-Nr. 1739620000

Art ZDU 35

GTIN (EAN) 4008190957070

VPE 10 Stiick
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Abmessungen und Gewichte
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Tiefe 58,56 mm Tiefe (inch) 2,303 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 59,56 mm Hohe 100,5 mm
Hohe (inch) 3,957 inch Breite 16 mm

Breite (inch) 0,63 inch Nettogewicht 82,009 g
Temperaturen

Lagertemperatur -25°C..55 °C Umgebungstemperatur -5°C..40°C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C Dauergebrauchstemperatur, max. 120°C
Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 2
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 12 Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 35 mm?2 Bemessungsspannung 800V
Bemessungsspannung DC 800V Nennstrom 126 A

Strom bei max. Leiter 125 A Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemaB IEC BemessungsstoRspannung

60947-7-x 0,26 mQ 8 kV
Verlustleistung geméaB IEC 60947-7-x 4 W Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) DEMKO15ATEX1467U Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXULD15.0008U
Spannung max (ATEX) 690V Strom (ATEX) 110 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 35 mm? Spannung max (IECEX) 690V

Strom (IECEX) 110 A Leiterquerschnitt max (IECEX) 35 mm?
Kennzeichnung EN 60079-7 Exeb Il C Gb Kennzeichnung Ex 2014/34/EU N2GD
Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 2 AWG Leiterquerschnitt min (CSA) 12 AWG
Spannung Gr B (CSA) 600V Spannung Gr C (CSA) 600V
Spannung Gr D (CSA) 600V Strom Gr B (CSA) 120 A

Strom Gr C (CSA) 120 A Strom Gr D (CSA) b A

Zertifikat-Nr. (CSA)

200039-1152892

Bemessungsdaten nach UL

Zertifikat-Nr. (cURus)

E60693

Erstellungs-Datum 30. Juni 2025 10:59:42 MESZ

Katalogstand 21.06.2025 / Technische Anderungen vorbehalten



Weidmiiller 3%

ZDU 35

Technische Daten

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
KlingenbergstralRe 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlange 25 mm Anschlussart Zugfederanschluss
Anschlussrichtung oben Anzahl Anschliisse 2
Klemmbereich, max. 35 mm?2 Klemmbereich, min. 2,5 mm?
KlingenmaR 1,0x 5,5 mm Lehrdorn nach 60 947-1 A8
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 2 Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt, eindrahtig, Leiteranschlussquerschnitt, eindrahtig,
max. 16 mm? min. 2,56 mm?
Leiteranschlussquerschnitt, feindrah- Leiteranschlussquerschnitt, feindréh-
tig AEH mit Kunststoffkragen DIN tig AEH mit Kunststoffkragen DIN
46228/4, max. 35 mm?2 46228/4, min. 2,5 mm?2
Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig
mit AEH DIN 46228/ 1, max. 35 mm?2 mit AEH DIN 46228/1,min. 2,5 mm2
Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig, Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig,
max. 35 mm?2 min. 2,5 mm?
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrahtig, Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrahtig,
max. 35 mm? min. 2,56 mm?
Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)
Anschlussart, weiterer Anschluss Zugfederanschluss
Systemkennwerte
Ausfiihrung Zugfederanschluss, fir Abschlussplatte erforderlich

steckbare Querverbindung,

geschlossen Nein
Anzahl der Potentiale 1 Anzahl der Etagen 1
Anzahl der Klemmstellen je Etage 2 Anzahl der Potentiale pro Etage 1
Etagen intern gebriickt Nein PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35
Werkstoffdaten
Werkstoff Wemid Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
weitere technische Daten
Anzahl gleicher Klemmen 1 Einbauhinweis Direktmontage
Montageart gerastet Offene Seiten geschlossen
explosionsgepriifte Ausfiihrung Ja
Klassifikationen
ETIM 6.0 EC000897 ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20 ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20 ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01 ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01
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Zulassungen

CURUSEX ATEX

UsS

Zulassungen MAMID

https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319217/-T121mm-S800/ https://
mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/ https://
mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319226/-T1z21mm-S800/ https://
mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319230/-T1z21mm-S800/ https://
mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319231/-T1z1mm-S800/ https://
mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319213/-T1z1mm-S800/ https://
mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319240/-T1z1mm-S800/ https://
mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319246/-T1z21mm-S800/ https://
mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319249/-T1z21mm-S800/ https://
mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319260/-T1z1Tmm-S800/

ROHS Konform

UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693
Zertifikat-Nr. (cURusEX) E184763

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus

Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC

No SVHC above 0.1 wt%

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitatsdo-
kument

Engineering-Daten
Produktanderungsmitteilung
Anwenderdokumentation

Attestation of Conformity

UKCA Ex Attestation of Conformity
IECEx Certificate

Lloyds Register Certificate

CCC Ex Certificate

ATEX Certificate

UKCA Ex Certificate
17-AV4B0O-0546U

Declaration of Conformity

UKCA declaration of conformity
Confirmation of Standards EN 45545-2 2020-10

CAD data — STEP
PCN ZDU35 ZPE 35 ATEX IECEx change

StorageConditionsTerminalBlocks
NTI ZDU/ZPE 35
User Manual Z-Series

Kataloge

Catalogues in PDF-format

Broschiiren
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Z-Reihe

T

Allgemeine Bestelldaten

Energieeinspeisung

Unser breites Portfolio an Reihenklemmen der W-
Reihe mit unseren auf Komfort und Platzersparnis hin
optimierten WPD-Hauptleitungsabzweigklemmen sorgt
fur ein sicheres und komfortables Anschlie3en bei der
Energieeinspeisung.

Art ZAD 6/5 Ausfuehrung
Best.-Nr. 1752620000 Z-Reihe, Abdeckung
GTIN (EAN) 4032248007929
VPE 20 Stiick
DEK 5/8
-
)

Allgemeine Bestelldaten

WS/ DEK

Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem
innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten
ausgestattet. Die harte FuRBkontur des Markierers rastet
sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberflache
macht ein leichtes Montieren moglich. Das speziell
gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und
toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich
insbesondere bei langen Klemmbldcken aufaddieren
konnen. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit
der Oberflache, die materialseitig eine langlebige
widerstandsfahige Beschriftung gewahrleistet. Bei einer
Druckerauflosung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr
gut lesbares Schriftbild.

Ihre Vorteile mit MultiMark

* Fester Halt und langlebiger Druck

¢ Endlosstreifen spart Montagezeit

* Einfaches Montieren dank innovativem
Verbundmaterial

* GroRes Schriftfeld fiir beste Lesbarkeit

* Hohe Flexibilitat durch Herstellerunabhangigkeit

Art DEK 5/8 MM WS Ausfuehrung

Best.-Nr. 2007130000 Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Weidmueller, wei

GTIN (EAN) 4050118392012
VPE 500 Stiick

Erstellungs-Datum 30. Juni 2025 10:59:42 MESZ

Katalogstand 21.06.2025 / Technische Anderungen vorbehalten 6


http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=1752620000
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=2007130000

>

ZDU 35

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
KlingenbergstralRe 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

W-Reihe

W

Allgemeine Bestelldaten

Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene

zu gewabhrleisten und ein verrutschen zu verhindern

hat Weidmiiller Endwinkel im Programm. Es sind
Ausfiihrungen mit Schraube und schraubenlose
Ausfihrungen erhaltlich. Auf den Endwinkeln

bestehen Markierungsmoglichkeiten, ebenfalls fur
Gruppenmarkierer und die Mdoglichkeit der Aufnahme fir
Prifstecker.

Art WEW 35/1

Best.-Nr. 1059000000 Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 12 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4008190172282

VPE 50 Stiick

Art WEW 35/2

Best.-Nr. 1061200000 Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, HB, Wemid, Breite: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4008190030230

VPE 50 Stiick

Sonderdruck

Allgemeine Bestelldaten

Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle

Markierer fiir alle Leitungs- und Steckverbinder

sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich

insbesondere fir kurze Zahlenfolgen und umfasst eine

groRBe Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lasst ein schnelles Aufrasten

in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar,

kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhaltlich.

* GroRBe Auswahl an einsatzfertigen Markierern

¢ Streifenmontage fiir schnelles Aufrasten

* Klemmenmarkierer passend fiir alle Weidmiiller
Leitungsverbinder

* Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck
angeboten

Fiir Sonderdruck: Bitte senden Sie uns fiir

ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Art DEK 5/8 MC SDR
Best.-Nr. 1856750000
GTIN (EAN) 4032248400867
VPE 160 Stiick

Weidmueller, nach Kundenwunsch

Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00

Erstellungs-Datum 30. Juni 2025 10:59:42 MESZ
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Art DEK 5/8 PLUS MC SDR Ausfuehrung

Best.-Nr. 1046370000 Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00
GTIN (EAN) 4032248782079 Weidmueller, nach Kundenwunsch

VPE 160 Stiick

Neutral

Allgemeine Bestelldaten

WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der
W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilitat
lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der
Z-Reihe einsetzen. Die groRen Beschriftungsflachen
erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine
mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders fiir eine
Beschriftung mit langen, individuell erstellten
Zeichenfolgen. Durch das bewahrte MultiCard-Format
ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter
moglich.

* In Streifen oder einzeln montierbar

* Markierer im bewahrten MultiCard-Format

Fiir Sonderdruck: Bitte senden Sie uns fir

ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Art WS 10/8 PLUS MC NE WS Ausfuehrung

Best.-Nr. 1905950000 WS, Klemmenmarkierung, 10 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00
GTIN (EAN) 4032248528103 Weidmueller, wei

VPE 420 Stiick
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Sonderdruck
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Allgemeine Bestelldaten

WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der
W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilitat
lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der
Z-Reihe einsetzen. Die groRen Beschriftungsflachen
erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine
mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders fiir eine
Beschriftung mit langen, individuell erstellten
Zeichenfolgen. Durch das bewahrte MultiCard-Format
ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter
moglich.

* In Streifen oder einzeln montierbar

* Markierer im bewahrten MultiCard-Format

Fiir Sonderdruck: Bitte senden Sie uns fir

ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Art WS 12/8 PLUS MC SDR Ausfuehrung
Best.-Nr. 1906010000 WS, Klemmenmarkierung, 12 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00
GTIN (EAN) 4032248528165 Weidmueller, nach Kundenwunsch
VPE 84 Stiick
35 mm?
T Energieeinspeisung

Allgemeine Bestelldaten

Unser breites Portfolio an Reihenklemmen der W-
Reihe mit unseren auf Komfort und Platzersparnis hin
optimierten WPD-Hauptleitungsabzweigklemmen sorgt
fur ein sicheres und komfortables AnschlieRen bei der
Energieeinspeisung.

Art ZQv 35/2
Best.-Nr. 1739700000
GTIN (EAN) 4008190957155
VPE 10 Stiick

Ausfuehrung

Zubehor, Querverbinder, 125 A

Erstellungs-Datum 30. Juni 2025 10:59:42 MESZ
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Priifstecker

Testadapter und Priifstecker dienen der elektrischen
Verbindung zwischen Reihenklemmen und dem
Test Equipment. So kann im verdrahteten Zustand
ein elektrischer Kontakt hergestellt und Messungen
durchgefiihrt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Art
Best.-Nr.
GTIN (EAN)
VPE

PS 2.3 RT Ausfuehrung

0180400000 Testadapter (Klemmen), 230V, 20 mA
4008190060121

20 Stiick

Schlitz-Schraubendreher

Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265,
ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, 1SO 2380/1,
Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Art
Best.-Nr.
GTIN (EAN)
VPE

SDS 1.0X5.56X150 Ausfuehrung

2749380000 Schraubendreher, Klingenbreite (B): 5.5 mm, Klingenlange: 150 mm,
4050118895605 Klingenstarke (A): 1 mm

1 Stiick

Erstellungs-Datum 30. Juni 2025 10:59:42 MESZ
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Neutral

Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle

Markierer fiir alle Leitungs- und Steckverbinder

sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich

insbesondere fir kurze Zahlenfolgen und umfasst eine

groBe Auswabhl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lasst ein schnelles Aufrasten

in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar,

kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhaltlich.

* GroRe Auswahl an einsatzfertigen Markierern

¢ Streifenmontage fiir schnelles Aufrasten

¢ Klemmenmarkierer passend fiir alle Weidmdiller
Leitungsverbinder

* Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck
angeboten

Fiir Sonderdruck: Bitte senden Sie uns fir

ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Art DEK 5/8 MC NE WS Ausfuehrung

Best.-Nr. 1856740000 Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00
GTIN (EAN) 4032248400850 Weidmueller, wei

VPE 800 Stiick
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Sonderdruck
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Allgemeine Bestelldaten

WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der
W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilitat
lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der
Z-Reihe einsetzen. Die groRen Beschriftungsflachen
erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine
mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders fiir eine
Beschriftung mit langen, individuell erstellten
Zeichenfolgen. Durch das bewahrte MultiCard-Format
ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter
moglich.

* In Streifen oder einzeln montierbar

* Markierer im bewahrten MultiCard-Format

Fiir Sonderdruck: Bitte senden Sie uns fir

ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Art WS 10/8 PLUS MC SDR Ausfuehrung

Best.-Nr. 1906030000 WS, Klemmenmarkierung, 10 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00
GTIN (EAN) 4032248528196 Weidmueller, nach Kundenwunsch

VPE 84 Stiick

Bezeichnungstrager

Allgemeine Bestelldaten

Art BZT 1 WS 10/5 Ausfuehrung

Best.-Nr. 1805490000 Zubehor, Bezeichnungstrager
GTIN (EAN) 4032248270231

VPE 100 Stiick

Art BZT 1 ZAWS 10/5 Ausfuehrung

Best.-Nr. 1805520000 Zubehor, Bezeichnungstrager
GTIN (EAN) 4032248270248

VPE 100 Stiick
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Art BZT 2 WS 10/5 Ausfuehrung
Best.-Nr. 1805480000 Zubehor, Bezeichnungstrager
GTIN (EAN) 4032248270224
VPE 100 Stiick

ZGB schwenkbarer Gruppenschildtrager

Der ZGB 15 ist ein schwenkbarer Gruppenschildtrager.
Der Schildtrager kann mit den Klemmenmarkierern
dekafix 5, WS 12/5 oder dem Einsteckschild ESO 15
bestiickt werden.

Der ZGB 30 ist ein schwenkbarer Gruppenschildtrager.
Der Schildtrager kann mit den Klemmenmarkierern
dekafix b, WS 12/5 oder dem Einsteckschild ESO 7
bestiickt werden.

Einsteckschilder und Schutzstreifen befinden sich unter

Zubehor.
Allgemeine Bestelldaten
Art ZGB 30 Ausfuehrung
Best.-Nr. 1611930000 Klemmenmarkierer, Klemmenmarkierung, 32 x 7 mm, Raster in mm
GTIN (EAN) 4008190002251 (P): 5.00 Weidmueller, wei
VPE 20 Stiick
Z-Reihe

Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene
zu gewabhrleisten und ein verrutschen zu verhindern
hat Weidmiiller Endwinkel im Programm. Es sind

Z Ausfiihrungen mit Schraube und schraubenlose
Ausfiihrungen erhaltlich. Auf den Endwinkeln
bestehen Markierungsmaoglichkeiten, ebenfalls fur
Gruppenmarkierer und die Mdéglichkeit der Aufnahme fiir

Prifstecker.
Allgemeine Bestelldaten
Art ZEW 35/2 Ausfuehrung
Best.-Nr. 8630740000 Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4032248348916
VPE 20 Stiick
Art ZEW 35 Ausfuehrung
Best.-Nr. 9540000000 Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 6 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4008190956264
VPE 20 Stick
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Neutral

WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der
W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilitat
lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der
Z-Reihe einsetzen. Die groRen Beschriftungsflachen
erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine
mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders fiir eine
Beschriftung mit langen, individuell erstellten
Zeichenfolgen. Durch das bewahrte MultiCard-Format
ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter
moglich.

¢ In Streifen oder einzeln montierbar

* Markierer im bewahrten MultiCard-Format

Fiir Sonderdruck: Bitte senden Sie uns fiir

ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Art WS 12/8 PLUS MC NE WS Ausfuehrung

Best.-Nr. 1906000000 WS, Klemmenmarkierung, 12 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00
GTIN (EAN) 4032248528158 Weidmueller, wei

VPE 420 Stiick

SAK-Reihe

Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene
zu gewabhrleisten und ein verrutschen zu verhindern
hat Weidmiiller Endwinkel im Programm. Es sind

SA I( Ausflihrungen mit Schraube und schraubenlose
Ausfihrungen erhaltlich. Auf den Endwinkeln
bestehen Markierungsmaglichkeiten, ebenfalls fir
Gruppenmarkierer und die Mdglichkeit der Aufnahme fir

Prifstecker.
Allgemeine Bestelldaten
Art EW 35 GR 7032 Ausfuehrung
Best.-Nr. 0383530000 Endwinkel, grau, TS 35, V-0, Wemid, Breite: 9 mm, 120 °C
GTIN (EAN) 4008190027322
VPE 50 Stiick
Art EW 35 Ausfuehrung
Best.-Nr. 0383560000 Endwinkel, beige, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4008190181314
VPE 50 Stiick
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Art EW 35/SCHA/M3 Ausfuehrung

Best.-Nr. 0258660000 Endwinkel, beige, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 16.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4008190033477

VPE 20 Stiick

Neutral

.....

Allgemeine Bestelldaten

ZS-Markierer - im bewahrten MultiCard-Format - sind
speziell fur die Z-Reihe entwickelt worden. Sie bieten eine
groBe Markiererflache. Durch den Klappmechanismus
sind beispielsweise auch Querverbinder ohne Demontage
gut erreichbar. Die schnelle Montage ist durch in

Streifen aufrastbare Einzelschilder gewahrleistet. Die
Einzelschilder sind leicht trennbar.

* Klappbare Markiererflache

¢ In Streifen oder einzeln montierbar

* Markierer im bewahrten MultiCard-Format

Fiir Sonderdruck: Bitte senden Sie uns fir

ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Art ZS 15/5 MC NE WS Ausfuehrung

Best.-Nr. 1646630000 ZS, Klemmenmarkierung, 15 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190401214 Weidmueller, Allen-Bradley, weil3

VPE 480 Stiick
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Plus

Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle

Markierer fiir alle Leitungs- und Steckverbinder

sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich

insbesondere fir kurze Zahlenfolgen und umfasst eine

groBe Auswabhl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lasst ein schnelles Aufrasten

in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar,

kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhaltlich.

* GroRe Auswahl an einsatzfertigen Markierern

¢ Streifenmontage fiir schnelles Aufrasten

¢ Klemmenmarkierer passend fiir alle Weidmdiller
Leitungsverbinder

* Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck
angeboten

Fiir Sonderdruck: Bitte senden Sie uns fir

ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Art DEK 5/8 PLUS MC NE WS Ausfuehrung

Best.-Nr. 1046350000 Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00
GTIN (EAN) 4032248782055 Weidmueller, wei

VPE 800 Stiick

STR transparente Streifen

Allgemeine Bestelldaten

Art STR 7 F.SCHT 7 Ausfuehrung

Best.-Nr. 0515300000 Klemmenmarkierer, Schutzkappe, 27 x 6.3 mm, transparent
GTIN (EAN) 4008190182175

VPE 20 Stiick
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Neutral

Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle

Markierer fiir alle Leitungs- und Steckverbinder

sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich

insbesondere fir kurze Zahlenfolgen und umfasst eine

groBe Auswabhl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lasst ein schnelles Aufrasten

in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar,

kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhaltlich.

* GroRe Auswahl an einsatzfertigen Markierern

¢ Streifenmontage fiir schnelles Aufrasten

¢ Klemmenmarkierer passend fiir alle Weidmdiller
Leitungsverbinder

* Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck
angeboten

Fiir Sonderdruck: Bitte senden Sie uns fir

ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Art DEK 5/5 MC NE WS Ausfuehrung

Best.-Nr. 1609801044 Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190397111 Weidmueller, wei

VPE 1.000 Stick
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