
  

 

Eaton 277950
Eaton Moeller® series DILM 
Hilfsschalterbaustein, 4-polig, Ith= 16 A, 2 S, 
2 Ö, Frontbefestigung, Schraubklemmen, 
DILM40 - DILM170

Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME Eaton Moeller® series 
DILM Hilfsschalterbaustein

KATALOGNUMMER 277950

EAN 4015082779504

PRODUKT LÄNGE/TIEFE 39 mm

PRODUKTHÖHE 46 mm

PRODUKTBREITE 45 mm

PRODUKTGEWICHT 0.055 kg

ZERTIFIKAT(E)

IEC/EN 60947  
UL  
CSA Class No.: 3211-03  
CSA File No.: 012528  
UL File No.: E29184  
CSA  
UL 508  
CE  
IEC/EN 60947-4-1  
VDE 0660  
CSA-C22.2 No. 14-05  
UL Category Control No.: 
NKCR

PRODUKTTYP Zubehör

MODELLCODE DILM150-XHI22

Produkte

https://www.eaton.com/at/de-de.html


Features & Functions

MERKMALE

Entgegengerichtet 
verriegelte Kontakte 
innerhalb eines 
Hilfsschalterbausteins 
(nach IEC 60947-5-1 
Anhang L)

FUNKTIONEN Für 
Standardanwendungen

AUSSTATTUNG: Zwangsgeführte Kontakte

POLZAHL 4-polig

POLZAHL 4-polig

POLZAHL 4-polig

ELEKTRISCHE 
ANSCHLUSSART Schraubanschluss

General information

ANSCHLUSSTECHNIK Schraubklemmen

LEBENSDAUER, ELEKTRISCH
1.300.000 
Schaltvorgänge (bei 230 
V, AC-15, 3 A)

AUSFÜHRUNG aufsteckbar

MONTAGEART Front fastening

ÜBERSPANNUNGSKATEGORIE III

VERSCHMUTZUNGSGRAD 3

SCHUTZ

Finger- und 
handrückensicher, 
Berührungsschutz bei 
senkrechter Betätigung 
von vorne (EN 50274)

BEMESSUNGSSTOSSSPANNUNGSFESTIGKEIT 
(UIMP) 6.000 V AC

TYP Frontale 
Hilfsschalterbestückung

Ambient conditions, mechanical

SCHOCKFESTIGKEIT

5 g, Ö Hilfskontakt, 
Mechanisch, entsprechend 
IEC/EN 60068-2-27, 
Halbsinusstoß 10 ms  
7 g, S Hilfskontakt, 
Mechanisch, entsprechend 
IEC/EN 60068-2-27, 
Halbsinusstoß 10 ms

Climatic environmental conditions

UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR 
- MIN. -25 °C

UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR 
- MAX. 60 °C

UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR 
(GEKAPSELT) - MIN. -25 °C

UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR 
(GEKAPSELT) - MAX. 40 °C

UMGEBUNGSTEMPERATUR 
LAGERUNG - MIN. -40 °C



UMGEBUNGSTEMPERATUR 
LAGERUNG - MAX. 80 °C

KLIMAFESTIGKEIT

Feuchte 
Wärme, 
konstant, 
nach IEC 
60068-2-
78  
Feuchte 
Wärme, 
zyklisch, 
nach IEC 
60068-2-
30

Terminal capacities

ANSCHLUSSQUERSCHNITTE 
(FEINDRÄHTIG MIT 
ADERENDHÜLSE)

2 x (0,75 - 2,5) mm²  
1 x (0,75 - 2,5) mm²

ANSCHLUSSQUERSCHNITTE 
(EINDRÄHTIG)

2 x (0,75 - 2,5) mm²  
1 x (0,75 - 2,5) mm²

ANSCHLUSSQUERSCHNITTE 
(EIN-/MEHRDRÄHTIG AWG) 18 - 14

SCHRAUBENDREHERGRÖSSE

0,8 x 5,5/1 x 6 mm, 
Anschlussschraube, 
Schlitzschraubendreher 
 
2, Anschlussschraube, 
Pozidriv-
Schraubendreher

ANZUGSDREHMOMENT 1,2 Nm, 
Schraubklemmen

Electrical rating

BEMESSUNGSBETRIEBSSTROM (LE) 
BEI AC-15, 220 V, 230 V, 240 V 6 A

BEMESSUNGSBETRIEBSSTROM (LE) 
BEI AC-15, 380 V, 400 V, 415 V 4 A

BEMESSUNGSBETRIEBSSTROM (LE) 
BEI AC-15, 500 V 1.5 A

BEMESSUNGSBETRIEBSSPANNUNG 
(UE) BEI AC - MAX.

500 V

BEMESSUNGSISOLATIONSSPANNUNG 
(UI) 690 V

Short-circuit rating

BEMESSUNGSDATEN 
KURZSCHLUSSSCHUTZ

Max. 16 A gG/gL, 
Sicherung, ohne 
Verschweißen, 
Hilfskontakte

BEMESSUNGSDATEN 
KURZSCHLUSSSCHUTZ 
OHNE VERSCHWEISSEN

16 A gG/gL, 500 V, max. 
Sicherung, Schaltglieder

Switching capacity

SCHALTVERMÖGEN 
(HILFSKONTAKTE, 
ALLGEMEINE 
ANWENDUNG)

15 A, 600 V AC, (UL/CSA)  
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)

SCHALTVERMÖGEN 
(HILFSKONTAKTE, 
STEUERZYKLUS)

P300, DC-betätigt (UL/CSA) 
 
A600, AC-betätigt (UL/CSA)



Contacts

KONTAKTZUVERLÄSSIGKEIT

λ < 5 x 1/10⁷ (1 
Ausfall bei 
2.000.000 
Schaltvorgängen 
bei Uₑ = 
24 V DC, Umin = 
17 V, Imin = 
5,4 mA)

ANZAHL DER KONTAKTE 
(WECHSLER) 0

ANZAHL DER KONTAKTE 
(ÖFFNER) 2

ANZAHL DER KONTAKTE 
(SCHLIESSER) 2

Safety

SICHERE TRENNUNG

440 V AC, Zwischen 
Hilfskontakten, Entspricht 
EN 61140  
440 V AC, Zwischen Spule 
und Hilfskontakten, 
Entspricht EN 61140



Design verification

GERÄTEVERLUSTLEISTUNG, 
STROMABHÄNGIG PVID 0 W

VERLUSTLEISTUNGSKAPAZITÄT 
PDISS 0 W

VERLUSTLEISTUNG PRO POL, 
STROMABHÄNGIG, PVID 0.23 W

BEMESSUNGSBETRIEBSSTROM 
ZUR 
VERLUSTLEISTUNGSANGABE 
(IN)

4 A

STATISCHE VERLUSTLEISTUNG, 
STROMUNABHÄNGIG PVS 0 W

10.2.2 
KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

Die Anforderungen der 
Produktnorm sind 
erfüllt.

10.2.3.1 
WÄRMEBESTÄNDIGKEIT VON 
UMHÜLLUNG

Die Anforderungen der 
Produktnorm sind 
erfüllt.

10.2.3.2 
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT 
ISOLIERSTOFFE GEWÖHNLICHE 
WÄRME

Die Anforderungen der 
Produktnorm sind 
erfüllt.

10.2.3.3 WIDERST. 
ISOLIERSTOFFE ABNORM. 
WÄRME/FEUER DURCH INT. 
ELEKTR. AUSWIRK.

Die Anforderungen der 
Produktnorm sind 
erfüllt.

10.2.4 BESTÄNDIGKEIT GEGEN 
UV-STRAHLUNG

Die Anforderungen der 
Produktnorm sind 
erfüllt.

10.2.5 HEBEN
Nicht zutreffend, da die 
gesamte Schaltanlage 
bewertet werden muss.

10.2.6 SCHLAGPRÜFUNG
Nicht zutreffend, da die 
gesamte Schaltanlage 
bewertet werden muss.

10.2.7 BESCHRIFTUNGEN
Die Anforderungen der 
Produktnorm sind 
erfüllt.

10.3 SCHUTZART VON 
BAUGRUPPEN

Nicht zutreffend, da die 
gesamte Schaltanlage 
bewertet werden muss.

10.4 LUFT- UND 
KRIECHSTRECKEN

Die Anforderungen der 
Produktnorm sind 
erfüllt.

10.5 SCHUTZ GEGEN 
ELEKTRISCHEN SCHLAG

Nicht zutreffend, da die 
gesamte Schaltanlage 
bewertet werden muss.

10.6 EINBAU VON 
BETRIEBSMITTELN

Nicht zutreffend, da die 
gesamte Schaltanlage 
bewertet werden muss.

10.7 INNERE STROMKREISE Liegt in der 



UND VERBINDUNGEN Verantwortung des 
Schaltanlagenbauers.

10.8 ANSCHLÜSSE FÜR VON 
AUSSEN EINGEFÜHRTE LEITER

Liegt in der 
Verantwortung des 
Schaltanlagenbauers.

10.9.2 BETRIEBSFREQUENTE 
SPANNUNGSFESTIGKEIT

Liegt in der 
Verantwortung des 
Schaltanlagenbauers.

10.9.3 
STOSSSPANNUNGSFESTIGKEIT

Liegt in der 
Verantwortung des 
Schaltanlagenbauers.

10.9.4 PRÜFUNG VON 
UMHÜLLUNGEN AUS 
ISOLIERSTOFF

Liegt in der 
Verantwortung des 
Schaltanlagenbauers.

10.10 ERWÄRMUNG

Die 
Erwärmungsberechnung 
liegt in der 
Verantwortung des 
Schaltanlagenbauers. 
Eaton stellt 
Verlustleistungsdaten 
der Geräte bereit.

10.11 
KURZSCHLUSSFESTIGKEIT

Liegt in der 
Verantwortung des 
Schaltanlagenbauers. 
Die Spezifikationen für 
die Schaltgeräte müssen 
beachtet werden.

10.12 ELEKTROMAGNETISCHE 
VERTRÄGLICHKEIT

Liegt in der 
Verantwortung des 
Schaltanlagenbauers. 
Die Spezifikationen für 
die Schaltgeräte müssen 
beachtet werden.

10.13 MECHANISCHE 
FUNKTION

Das Gerät erfüllt die 
Anforderungen, soweit 
die Angaben in der 
Montageanweisung 
beachtet werden.

Downloads

DECLARATIONS OF 
CONFORMITY

eaton-accessory-
declaration-of-
conformity-
eu250793en.pdf  

eaton-accessory-
declaration-of-
conformity-
uk251276en.pdf

ECAD MODELL ETN.277950.edz

INSTALLATIONSANLEITUNG IL03407034Z

INSTALLATIONSVIDEOS
WIN-WIN mit 
Push-in-Technik

https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/industrialcontrols-drives-automation-sensors/contactors-starters/declarations-of-conformity/eaton-accessory-declaration-of-conformity-eu250793en.pdf
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https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/industrialcontrols-drives-automation-sensors/contactors-starters/declarations-of-conformity/eaton-accessory-declaration-of-conformity-uk251276en.pdf
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/industrialcontrols-drives-automation-sensors/contactors-starters/declarations-of-conformity/eaton-accessory-declaration-of-conformity-uk251276en.pdf
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/industrialcontrols-drives-automation-sensors/contactors-starters/declarations-of-conformity/eaton-accessory-declaration-of-conformity-uk251276en.pdf
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/industrialcontrols-drives-automation-sensors/contactors-starters/declarations-of-conformity/eaton-accessory-declaration-of-conformity-uk251276en.pdf
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/cad/ecad/edz/edz09/ETN.277950.edz
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/technicaldocumentation/il/IL03407034Z.pdf
https://players.brightcove.net/1302165871001/default_default/index.html?videoId=6210617014001
https://players.brightcove.net/1302165871001/default_default/index.html?videoId=6210617014001


KATALOGE

Produktübersicht 
für den 
Maschinenbau  

eaton-product-
overview-
machine-building-
catalog-
ca08103003z-de-
de.pdf  

Katalog 
SmartWire-DT  

Sortimentskatalog 
Motoren schalten 
und schützen

MCAD MODEL
dil_m150_xhi_4.stp 

dil_m150_xhi_4

SCHALTPLÄNE 2100SWI-133

ZEICHNUNGEN

eaton-contactors-
contact-dilm-
accessory-3d-
drawing-004.eps
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