SIEMENS

Datenblatt 3RM1307-2AA04

Wendestarter Failsafe, 3RM1, 500 V, 0,55 -3 kW, 1,6 -7 A, DC 24V,
Federzuganschluss (Push-In)

Produkt-Markenname SIRIUS
Produktkategorie Motorstarter
Produkt-Bezeichnung Wendestarter Failsafe
Ausfiihrung des Produkts mit elektronischem Uberlastschutz und sicherheitsgerichtetem Abschalten
Produkttyp-Bezeichnung 3RM1
Geratevariante gemaB IEC 60947-4-2 &)
Produktfunktion Fehlersicherer Wendestarter
e Gerateeigenschutz Ja
o flir Spannungsversorgung Verpolschutz Ja
Eignung zum Einsatz Geréateverbinder 3Z2Y12 Ja
Verlustleistung [W] bei Bemessungswert Strom
e bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol 1,13 W
e ohne Laststromanteil typisch 1,37 W
Isolationsspannung Bemessungswert 500 V

Uberspannungskategorie ]
StoRspannungsfestigkeit Bemessungswert 6 kV
maximal zuldssige Spannung fiir sichere Trennung

e zwischen Haupt- und Hilfsstromkreis 500 V
e zwischen Steuer- und Hilfsstromkreis 250 V
Schockfestigkeit 6g/11 ms
Schwingfestigkeit 1...6 Hz, 15 mm; 20 m/s?, 500 Hz
Schalthaufigkeit maximal 11/s
Referenzkennzeichen gemaR IEC 81346-2:2009 Q
RoHS-Richtlinie (Datum) 03/01/2017
SVHC Stoffname Blei - 7439-92-1

Bleimonoxid (Bleioxid) - 1317-36-8
2,2',6,6'-Tetrabrom-4,4'-isopropylidendiphenol - 79-94-7
6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylendi-p-cresol - 119-47-1

Nettogewicht pro ME 0,319 kg
Produktfunktion

o Direktstarten Nein

e \Wendestarten Ja
Produktfunktion Kurzschluss-Schutz Nein
EMV-Stéraussendung gemaR IEC 60947-1 Klasse A
EMV-Storfestigkeit gemaf IEC 60947-1 Klasse A
leitungsgebundene Stéreinkopplung

e durch Burst gemaf IEC 61000-4-4 3kV/5kHz

e durch Leiter-Erde Surge gemaf IEC 61000-4-5 4 kV Signalleitungen 2 kV
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e durch Leiter-Leiter Surge gemaf IEC 61000-4-5
e durch Hochfrequenzeinstrahlung gemaf IEC 61000-4-6
feldgebundene Stoéreinkopplung geman IEC 61000-4-3
elektrostatische Entladung geman IEC 61000-4-2
leitungsgebundene HF-Stéraussendung geman CISPR11
feldgebundene HF-Stéraussendung gemaR CISPR11
Sicherheitsrelevante KenngréBen

2 kV

10V

10 Vim

6 kV Kontaktentladung / 8 kV Luftentladung

Klasse B flir Wohn-, Geschéfts- und Gewerbebereich
Klasse B fir Wohn-, Geschéafts- und Gewerbebereich

sicherer Zustand

Funktionspriifintervall maximal

Diagnose-Testintervall durch interne Testfunktion maximal
Stoppkategorie geman IEC 60204-1

B10d-Wert

Ausfallrate [FIT] bei Rate erkennbarer gefahrbringender
Ausfille (Add)

Ausfallrate [FIT] bei Rate nicht erkennbarer
gefahrbringender Ausfille (Adu)

mittlerer Diagnosedeckungsgrad (DCavg)
MTTFd

Lastkreis offen
1a

600 s

0

2 500 000
1400 FIT

16 FIT

99 %
75a

Sicherheits-Integritatslevel (SIL) gemaR IEC 62061
PFHD bei hoher Anforderungsrate gemaf IEC 62061

SIL3
2E-8 1/h

Performance Level (PL) gemaR ISO 13849-1

PLe

Sicherheits-Integritatslevel (SIL)
e gemal IEC 61508
Sicherheitsgeratetyp geman IEC 61508-2
PFDavg bei niedriger Anforderungsrate gemaf IEC 61508
Anteil sicherer Ausfalle (SFF)
HFT gemaR IEC 61508

T1-Wert fur Proof-Test Intervall oder Gebrauchsdauer geman
IEC 61508

3]

Typ B
1,75E-5
99,4 %
1

20 a

Schutzart IP frontseitig gemaR IEC 60529
Beriihrungsschutz frontseitig geman IEC 60529
ATEX

1P20

fingersicher

Sicherheits-Integritatslevel (SIL) gemaR IEC 61508 bezogen
auf ATEX

PFHD bei hoher Anforderungsrate gemaf IEC 61508
bezogen auf ATEX

PFDavg bei niedriger Anforderungsrate geman IEC 61508
bezogen auf ATEX

HFT gemaB IEC 61508 bezogen auf ATEX

T1-Wert fiir Proof-Test Intervall oder Gebrauchsdauer
gemaR IEC 61508 bezogen auf ATEX

Eignungsnachweis gemal ATEX Produkt-Richtlinie 2014/34/EU
Ziindschutzart gemaR ATEX Produkt-Richtlinie 2014/34/EU

SIL 2
5E-8 1/h

0,0005

3a

BVS 12 ATEX F 002 X
11 (2)G [Ex €] [Ex d] [Ex px], Il (2)D [Ex t] [Ex p], | (M2) [Ex d]

Hauptstromkreis
Polzahl fiir Hauptstromkreis
Ausfiihrung des Schaltkontakts

einstellbarer Ansprechwert Strom des stromabhéngigen
Uberlastauslosers

Mindestlast [%)]

3]
Hybrid
16..7A

20 %; vom eingestellten Nennstrom

Ausfiihrung des Motorschutzes elektronisch

Betriebsspannung Bemessungswert 48 ... 500 V

relative symmetrische Toleranz der Betriebsspannung 10 %

Betriebsfrequenz 1 Bemessungswert 50 Hz

Betriebsfrequenz 2 Bemessungswert 60 Hz

relative symmetrische Toleranz der Betriebsfrequenz 10 %

Betriebsstrom

e bei AC bei 400 V Bemessungswert 7A
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e bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert

e bei AC-53a bei 400 V bei Umgebungstemperatur 40 °C
Bemessungswert

Strombelastbarkeit bei Anlauf maximal
Betriebsleistung fiir Drehstrommotor bei 400 V bei 50 Hz
Derating-Temperatur

7A
7A

56 A
0,55 ... 3 kW
40 °C

Eingédnge/ Ausgénge
Eingangsspannung am Digitaleingang bei DC Bemessungswert
Eingangsstrom am Digitaleingang
e bei Signal <1> bei DC
e bei Signal <0> bei DC
Anzahl der Wechsler fir Hilfskontakte

Betriebsstrom der Hilfskontakte bei AC-15 bei 230 V
maximal

Betriebsstrom der Hilfskontakte bei DC-13 bei 24 V maximal

24V

8 mA
1mA
1

3A

1A

Steuerstromkreis/ Ansteuerung
Spannungsart der Steuerspeisespannung
Steuerspeisespannung bei DC Bemessungswert

relative negative Toleranz der Steuerspeisespannung bei
DC

relative positive Toleranz der Steuerspeisespannung bei DC
Steuerspeisespannung 1 bei DC Bemessungswert

Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung
Bemessungswert bei DC

e Anfangswert
e Endwert
Steuerstrom bei DC
e bei Betriebsart Standby
e wahrend Betrieb
Einschaltstromspitze
e bei24V
e bei DC bei 24 V
e bei DC bei 24 V bei Einschalten des Motors
Dauer der Einschaltstromspitze
e bei 24V
e bei DC bei 24 V
e bei DC bei 24 V bei Einschalten des Motors
Verlustleistung [W] im Hilfs- und Steuerstromkreis
e bei Schaltzustand AUS
— mit Bypass-Schaltung
e bei Schaltzustand EIN
— mit Bypass-Schaltung
Reaktionszeiten

DC
19,2...30V
20 %

25 %
24V

0,8
1,25

13 mA
57 mA

0,28 A; Werte bei 25°C
300 mA

140 mA

85 ms

80 ms

80 ms

0,35 W

1,37 W

Einschaltverzégerungszeit
Ausschaltverzéogerungszeit

65 ... 76 ms
30 ...43 ms

Leistungselektronik
Betriebsstrom
e bei 40 °C Bemessungswert
e bei 50 °C Bemessungswert
e bei 55 °C Bemessungswert
e bei 60 °C Bemessungswert

7A

6,1 A
52A
4,6 A

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Einbaulage senkrecht, waagrecht, stehend (Derating beachten)

Befestigungsart Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm

Hohe 100 mm

Breite 22,5 mm

Tiefe 141,6 mm

einzuhaltender Abstand

e bei Reihenmontage
— vorwarts 0 mm
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— ruckwarts

— aufwarts

— abwarts

— seitwarts

e zu geerdeten Teilen

— vorwarts

— rickwarts

— aufwarts

— seitwarts

— abwarts

0 mm
50 mm
50 mm
0 mm

0 mm
0 mm
50 mm
3,5 mm
50 mm

Umgebungsbedingungen

Aufstellungshéhe bei Hohe Gber NN maximal
Umgebungstemperatur

e wahrend Betrieb

e wahrend Lagerung

e wahrend Transport
Umweltkategorie wahrend Betrieb geman IEC 60721

relative Luftfeuchte wahrend Betrieb
Luftdruck gemaf SN 31205
Kommunikation/ Protokoll

4000 m

-25...+60 °C
-40 ... +70 °C
-40...+70 °C

3K6 (keine Eisbildung, Betauung nur gelegentlich), 3C3 (kein Salznebel), 352
(Sand darf nicht in die Gerate gelangen), 3M6

10...95%
900 ... 1 060 hPa

Protokoll wird unterstiitzt

e PROFINET I0-Protokoll

o PROFIsafe-Protokoll
Produktfunktion Bus-Kommunikation
Protokoll wird unterstitzt AS-Interface-Protokoll

Nein
Nein
Nein
Nein

Anschliisse/ Klemmen

Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses

e flir Hauptstromkreis
o fir Hilfs- und Steuerstromkreis
Leitungslénge fiir Motor ungeschirmt maximal
Art der anschlielbaren Leiterquerschnitte flir Hauptkontakte
e eindrahtig
e feindrahtig mit Aderendbearbeitung
e feindrahtig ohne Aderendbearbeitung
anschlieBbarer Leiterquerschnitt fiir Hauptkontakte
e eindrahtig oder mehrdrahtig
o feindrahtig mit Aderendbearbeitung
o feindrahtig ohne Aderendbearbeitung
anschlieBbarer Leiterquerschnitt fiir Hilfskontakte
e eindrahtig oder mehrdrahtig
e feindrahtig mit Aderendbearbeitung
e feindrahtig ohne Aderendbearbeitung
Art der anschlieBbaren Leiterquerschnitte
o fur Hilfskontakte
— eindrahtig
— feindrahtig mit Aderendbearbeitung
— feindrahtig ohne Aderendbearbeitung
e bei AWG-Leitungen fur Hilfskontakte

AWG-Nummer als kodierter anschlieBbarer
Leiterquerschnitt fiir Hauptkontakte

AWG-Nummer als kodierter anschlieBbarer
Leiterquerschnitt fiir Hilfskontakte

Federzuganschluss (Push-In) fiir Hauptstromkreis, Federzuganschluss (Push-
In) fir Steuerstromkreis

Federzuganschluss (Push-In)
Federzuganschluss (Push-In)
100 m

1x (0,5 ... 4 mm?)
1x (0,5 ... 2,5 mm?)
1x (0,5 ... 4 mm?)

0,5...4 mm?

0,5... 2,5 mm?

0,5...4 mm?

0,5... 1,5 mm?

0,5... 1 mm?

0,5... 1,5 mm?

1x (0,5 ... 1,5 mm?), 2x (0,5 ... 1,5 mm?)
1x (0,5 ... 1,0 mm?), 2x (0,5 ... 1,0 mm?)
1x (0,5 ... 1,5 mm?), 2x (0,5 ... 1,5 mm?)
1x (20 ... 16), 2x (20 ... 16)

20 ...12

20 ...16

UL/CSA Bemessungsdaten

abgegebene mechanische Leistung [hp]
e fiir 1-phasigen Drehstrommotor

— bei 110/120 V Bemessungswert 0,25 hp
— bei 230 V Bemessungswert 0,5 hp
e flir 3-phasigen Drehstrommotor
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— bei 200/208 V Bemessungswert 1hp

— bei 220/230 V Bemessungswert 1,5 hp
— bei 460/480 VV Bemessungswert 3 hp
Betriebsstrom bei AC bei 480 V gemaR UL 508 6,1 A
Approbationen Zertifikate
allgemeine Produktzulassung EMV
cosont CA m
Explosionsschutz Fu_nktlonale Sicher- Priifbescheinigun- Sonstige Railway
heit gen
Baumusterpriifbe- Typpriifbescheinigung = Bestatigung spezielle Prifbeschei-
@ scheinigung [ Werkszeugnis .in:l:lﬂ = nigungen
= QC PASS

Umwelt

Umweltbestatigung

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875

Informationen zur Datengenerierung und Speicherung
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschiiren,...)

https://www.siemens.de/ic10

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RM1307-2AA04
CAXx-Online-Generator
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RM1307-2AA04
Service&Support (Handbiicher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RM1307-2AA04

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-MaRzeichnungen, 3D-Modelle, Gerateschaltplane, EPLAN Makros, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RM1307-2AA04&lang=de
Kennlinien

https://curves.simaris.siemens.com/curves/3RM1307-2AA04
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RM1307-2AA04/Certificate?ct=439&ci=458&cao=548
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RM1307-2AA04/Certificate?ct=439&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RM1307-2AA04/Certificate?ct=439&ci=5596&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RM1307-2AA04/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RM1307-2AA04/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=4488
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RM1307-2AA04/Certificate?ct=440&ci=4242&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RM1307-2AA04/Certificate?ct=441&ci=465&cao=554
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RM1307-2AA04/Certificate?ct=442&ci=452&cao=5693
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RM1307-2AA04/Certificate?ct=442&ci=452&cao=5693
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RM1307-2AA04/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RM1307-2AA04/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RM1307-2AA04/Certificate?ct=447&ci=5727&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RM1307-2AA04/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RM1307-2AA04/Certificate?ct=3151&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RM1307-2AA04/Certificate?ct=3151&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RM1307-2AA04/Certificate?ct=5669&ci=498&cao=591
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012
https://www.siemens.de/ic10
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RM1307-2AA04
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RM1307-2AA04
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RM1307-2AA04
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RM1307-2AA04&lang=de
https://curves.simaris.siemens.com/curves/3RM1307-2AA04
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_06172
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_06000
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