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1. Hinweise zur Dokumentation 
1. Notes on documentation
1. Remarques relatives à la documentation

Die Montageanleitung richtet sich an alle 
Personen, die über eine entsprechende 
Fachausbildung verfügen, um Schaltschränke 
normgerecht mit elektrischen, elektronischen, 
mechanischen oder pneumatischen Betriebs-
mitteln auszurüsten, am Bestimmungsort 
aufzustellen bzw. zu montieren und betriebs-
fertig anzuschließen.

Die Bedienungsanleitung richtet sich an das 
Bedienpersonal und entsprechend ausge
bildete Fachkräfte für elektrotechnische und 
mechanische Instandhaltung.

1.1 CE-Kennzeichnung
Die Konformitätserklärung nach EN 62 208 
steht als Download auf der Homepage von 
Rittal zur Verfügung.

1.2 Aufbewahrung der Unterlagen
Der Sicherheitshinweis ist Teil des Produktes. 
Er muss dem Anlagenbetreiber ausgehändigt 
werden. Dieser übernimmt die Aufbewahrung, 
damit die Unterlagen im Bedarfsfall zur Verfü-
gung stehen.

1.3 Verwendete Symbole
Beachten Sie folgende Sicherheits- und  
sonstige Hinweise in der Anleitung:

Gefahr
Achtung

Zubehör Hinweis

FR   �
Hinweis: 

1.4 Mitgeltende Unterlagen

Für die hier beschriebenen Schaltschränke 
steht diese Montage- und Bedienungsanlei-
tung als Download unter www.rittal.de zur 
Verfügung. Für Schäden, die durch Nichtbe-
achtung dieser Anleitung entstehen, überneh-
men wir keine Haftung. Zusätzlich gelten auch 
die Anleitungen des verwendeten Zubehörs.

1.5 Normative Verweise
Der Rittal System-Einzelschrank SE ent-
spricht einer Vielzahl technischer Regelwerke, 
wodurch das Gehäuse für unterschiedlichste 
Märkte und Einsatzbereiche quali�ziert ist. Eine 
aktuelle Übersicht �nden Sie beim Produkt auf  
www.rittal.de.

The assembly instructions are aimed at all 
persons who have an appropriate specialist 
training to allow them to equip enclosures 
to conform to standards with electrical, 
electronic, mechanical or pneumatic operating 
equipment, to place or install at the destination 
site and to connect ready to operate.

The operating instructions are for the 
operating personnel and appropriately trained 
specialists for electro-technical and mechani-
cal maintenance.

1.1 CE labelling
The declaration of conformity according to  
EN 62 208 can be downloaded from the Rittal 
homepage.

1.2 Storing the documents
The safety notes and the accompanying note 
are part of the product. They must be given to 
the plant operator, who is then responsible for 
the storage of the documents so that they are 
readily available when needed.

1.3 Symbols used
Please observe the following safety  
instructions and other notes in this guide:

Danger
Caution

Accessories Note

FR   �
Note: 

1.4 Other applicable documents
These assembly instructions and operating 
instructions for the described enclosures can 
be downloaded from www.rittal.com. We can-
not accept any liability for damage associated 
with failure to observe these instructions. The 
instructions for any accessories used also 
apply.

1.5 Normative references
Because the Rittal system enclosure SE  
conforms to many technical regulations,  
the enclosure is suitable for the widest-range 
of markets and application areas. A current 
overview for the product is available at  
www.rittal.com.

La notice de montage s�adresse à toutes 
les personnes qui possŁdent les compØ-
tences professionnelles correspondantes, 
pour Øquiper les armoires Ølectriques avec du 
matØriel Ølectrique, Ølectronique, mØcanique 
ou pneumatique dans le respect des normes, 
pour les mettre en place ou les monter sur le 
lieu d�exploitation.

La notice d’utilisation s�adresse au person-
nel d�exploitation et aux spØcialistes formØs en 
consØquence pour la maintenance Ølectro-
technique et mØcanique.

1.1 Certification CE
La dØclaration de conformitØ selon la norme 
EN 62 208 est disponible pour tØlØchargement 
sur le site internet de Rittal.

1.2 Conservation des documents
Les consignes de sØcuritØ et la notice jointe 
font partie du produit. Elles doivent Œtre 
remises à l�exploitant de l�installation. Celui-ci 
les conservera de maniŁre à ce qu�elles soient 
disponibles en cas de besoin.

1.3 Symboles utilisés
Tenir compte des consignes de sØcuritØ et 
autres directives contenues dans cette notice : 

Danger
Attention

Accessoires Remarque

FR   �
Remarque : 

1.4 Autres documents applicables
La prØsente notice de montage et d�utilisation 
pour les armoires Ølectriques dØcrites ici  
peut Œtre tØlØchargØe sur le site internet  
www.rittal.fr. Nous dØclinons toute respon-
sabilitØ en cas de dommages imputables à la 
non-observation des instructions contenues 
dans ces documents. Veuillez Øgalement tenir 
compte des instructions relatives aux acces-
soires utilisØs.

1.5 Renvois à la norme
L�armoire monobloc SE Rittal rØpond à de 
nombreuses normes techniques qui per-
mettent à l�armoire d�Œtre homologuØe pour 
divers marchØs et domaines d�application. Un 
Øtat actualisØ est disponible sur le site internet 
www.rittal.fr.
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�Bestimmungsgemäße Verwendung
�Diese Rittal Produkte sind Leergehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen mit einer Bemessungsspannung von höchstens  
1000 V AC oder 1500 V DC und Mess-, Steuer- und Regelungstechnik im Innenraum. Für besondere Anforderungen und für Freiluftauf-
stellung muss die Eignung durch Rittal bestätigt werden. 

Bei der Entwicklung des System-Einzelschranks SE wurden bereits im Konstruktionsstadium sicherheitskritische Punkte über eine 
Risikobewertung nach DIN EN ISO 12100 bewertet und vermieden. Da sich einige wenige Restrisiken nicht ausschließen lassen, sind 
folgende Hinweise zu beachten. Die Gehäuse müssen während Transport, Auf- und Ausbau gegen Umkippen gesichert werden.  
Bei einem Nichtbeachten der Sicherheitshinweise besteht die Möglichkeit der Gefahr für Gesundheit und Leben.

Sicherheitshinweise: 
� Die Gehäuseanleitung (www.rittal.com) ist zu beachten
� �Das Gehäuse muss während Transport, Auf- und Ausbau gegen Umkippen und Verrutschen gesichert werden �  

ACHTUNG: Schwerpunktverschiebung!
� Quetschgefahr beim Einbau der Montageplatte 
� Gehäusetüren gegen unbeabsichtigtes Aushängen sichern 
� Bei Verwendung von Rittal Zubehörkomponenten ist eine Beein�ussung der Gehäuseintegrität möglich

Intended use
�These Rittal products serve as both an empty enclosure for low voltage switching device combinations with a maximum voltage rating of  
1000 V AC or 1500 V DC, and for measuring and control technology in indoor spaces. Should you have any special requirements, and for  
outdoor installation, the suitability of the product must be veri�ed by Rittal.  

During the development of the system enclosure SE, as part of the design study, a risk evaluation according to DIN EN ISO 12100 was 
conducted to evaluate and prevent safety-critical items. Because a few residual risks cannot be precluded, the following notes must be 
observed. The enclosure must be secured against tilting during transport, assembly and con�guration.  
Danger to life and health in case of non-observance of the safety instructions.

Safety instructions: 
� The enclosure instructions (www.rittal.com) must be observed
� �The enclosure must be secured during transportation, assembly and dismantling in order to prevent potential tipping or sliding �  

CAUTION: Displacement of centre of gravity!
� Risk of crushing during installation of mounting plate 
� Prevent enclosure doors from accidentally coming unhinged 
� When using Rittal accessory components, the integrity of the enclosure may be a�ected

Utilisation correcte
�Ces produits Rittal sont des co�rets et armoires Ølectriques vides intØgrant des dispositifs de commutation basse tension ayant une 
tension nominale maximale de 1000 V CA ou 1500 V CC ou/et des Øquipements de mesure, de contrôle et de rØgulation en intØrieur.  
Pour des applications particuliŁres ou/et pour une installation en extØrieur, la capacitØ doit Œtre con�rmØe par Rittal. 

Lors du dØveloppement de l�armoire monobloc SE, les points critiques pour la sØcuritØ ont dØjà ØtØ analysØs et prØvenus lors de la 
fabrication via une analyse des risques selon la norme DIN EN ISO 12100. Les remarques suivantes sont à respecter car quelques 
risques rØsiduels ne peuvent pas Œtre supprimØs. Lors du transport, du montage, de l�Øquipement et du dØmontage, les armoires doivent 
Œtre sØcurisØes pour ne pas basculer.  
Il est possible que la santØ et la vie des personnes soient mises en danger en cas de non-respect des consignes de sØcuritØ.

Consignes de sécurité : 
� La notice d�emploi du co�ret ou de l�armoire Ølectrique (www.rittal.fr) doit Œtre respectØe
� �Le co�ret ou l�armoire Ølectrique doit Œtre sØcurisØ pour Øviter toute chute et tout glissement lors du transport, du montage et du  

dØmontage � ATTENTION : dØplacement du centre de gravitØ !
� Risque d’Øcrasement lors de montage de la plaque de montage 
� SØcuriser les portes du co�ret ou de l�armoire Ølectrique pour empŒcher les dØgondages involontaires 
� L�utilisation d�accessoires Rittal peut avoir une in�uence sur l�intØgritØ de du co�ret ou de l�armoire Ølectrique

Voorgeschreven gebruik
�Deze Rittal-producten z�n lege kasten voor (combinaties van) laagspanningsschakelinrichtingen met een nominale spanning van maximaal  
1000 V AC of 1500 V DC en geïntegreerde M&R-techniek voor gebruik in geconditioneerde binnenruimten. Voor b�zondere eisen en 
buitenopstellingen dient Rittal de geschiktheid van de behuizingen te bevestigen.   

Bĳ de ontwikkeling van de vrĳ staande kast SE zĳn er al in de ontwerpfase veiligheidskritische punten vastgesteld en vermeden door 
middel van een risico-evaluatie conform DIN EN ISO 12100. Omdat enkele resterende risico�s niet kunnen worden uitgesloten, dienen de 
volgende instructies in acht te worden genomen. De kast dient tĳ dens het transport, de montage en de con�guratie te worden beveiligd 
tegen kantelen.  
Wanneer de veiligheidsinstructies niet in acht worden genomen, kan dit leiden tot een risico op letsel en overlĳden.

Veiligheidsvoorschriften: 
� De montage- en bedieningshandleiding (www.rittal.com) dient in acht te worden genomen
� �De kast dient tijdens het transport en de opbouw tegen kantelen en wegglijden te worden beveiligd �  

LET OP: zwaartepuntverschuiving!
� Gevaar voor beknelling bij inbouw van de montageplaat
� Beveilig de kastdeuren tegen onbedoelde ontgrendeling
� De toepassing van Rittal-toebehorencomponenten kan invloed hebben op de integriteit van de behuizing

2. Sicherheitshinweise
2. Safety instructions

2. Consignes de sécurité
2. Veiligheidsvoorschriften
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Korrekt användning
�Dessa Rittal-produkter är tomma lådor för lågspänningsfördelningskombinationer med märkspänning på högst 1000 V AC eller  
1500 V DC och intern mät-, styr- och regleringsteknik. Vid särskilda förutsättningar och vid uppställning utomhus måste Rittal intyga  
produkternas lämplighet.  

Vid utvecklingen av Kapslingssystem SE har säkerhetskritiska punkter utvärderats och undvikits redan på konstruktionsstadiet genomen 
riskbedömning enligt DIN EN ISO 12100. Eftersom vissa kvarvarande risker inte kan undvikas helt ska följande information observeras. 
Lådan måste säkras vid transport, montering och installation så att den inte kan välta.  
Om säkerhetsanvisningarna inte följs kan det �nnas risk för allvarliga skador eller dödsfall.

Säkerhetsinstruktioner: 
� Skåpets bruksanvisning (www.rittal.com) måste följas
� �Lådan måste säkras vid transport, montering och demontering så att den inte kan välta eller glida �  

OBS: Tyngdpunkten är förskjuten!
� Klämrisk vid inbyggnad av montageplåten
� Säkra lådans luckor så att de inte kan hakas ur av misstag
� Om Rittals tillbehörskomponenter används kan lådans hållfasthet påverkas

Impiego conforme alle norme
�Questi prodotti Rittal sono involucri vuoti per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) con 
una tensione nominale di massimo 1000 V CA o 1500 V CC e tecnica di regolazione, comando e misurazione in interno. Per particolari 
requisiti e per l�installazione all�aperto, Rittal ne deve confermare l�idoneità.   

Durante lo sviluppo dei sistemi di armadi SE, già in fase di progettazione Ł stata eseguita una valutazione del rischio secondo la norma 
DIN EN ISO 12100 volta a identi�care gli aspetti critici legati alla sicurezza ed eliminare eventuali pericoli. Dal momento che non Ł 
possibile escludere altri rischi, Ł necessario attenersi alle seguenti istruzioni. Gli armadi devono essere �ssati durante il trasporto e le 
operazioni di montaggio/con�gurazione per evitare che si ribaltino.  
L�inosservanza delle avvertenze di sicurezza può comportare gravi lesioni personali, anche mortali.

Istruzioni di sicurezza: 
� Occorre osservare le istruzioni degli involucri (www.rittal.com)
� �Durante il trasporto, il montaggio e lo smontaggio, l�alloggiamento deve essere protetto da cadute scivolamenti.  

ATTENZIONE: spostamento del baricentro!
� Rischio di schiacciamento durante l�installazione della lastra di montaggio
� Le porte dell�involucro devono essere protette dalle a�ssioni involontarie
� Nell�utilizzo dei componenti accessori Rittal Ł possibile condizionare l�integrità dell�alloggiamento

Uso correcto
�Estos productos Rittal son envolventes vacías para combinaciones de conmutadores de baja tensión con una tensión nominal mÆxima 
de 1000 V CA o de 1500 V CC y para sistemas tØcnicos de medición, control y regulación en el espacio interior. En el caso de que 
hubiera requisitos especiales o de instalación en exteriores, es necesario con�rmar la idoneidad del producto con Rittal.  

Durante el desarrollo del armario individual SE se evaluaron y subsanaron los puntos críticos para la seguridad a travØs de una  
valoración de riesgo segœn DIN EN ISO 12100. Puesto que algunos riesgos residuales no pueden evitarse, deben tenerse en cuenta las 
siguientes advertencias. Los armarios de distribución deben asegurarse durante el transporte, el montaje y el equipamiento con el �n de 
evitar el vuelco.  
Ignorar las advertencias de seguridad puede comportar riesgos para la salud y la vida de las personas.

Instrucciones de seguridad: 
� Deben seguirse en todo momento las instrucciones de la envolvente (www.rittal.com)
� �La envolvente debe protegerse frente a caídas y resbalones durante el transporte, el montaje y el desmontaje �  

ATENCIÓN: desplazamiento del centro de gravedad.
� Peligro de aplastamiento al instalar la placa de montaje
� Proteger las puertas de la envolvente para que no se desenganchen de forma involuntaria
� Al utilizar accesorios Rittal, la integridad de la caja puede verse afectada

Tarkoitettu käyttö
�Nämä Rittal-tuotteet toimivat sisätilojen tyhjinä koteloina pienjännitekytkinlaitteiden yhdistelmille, joiden mitoitusjännite on korkeintaan  
1 000 V AC tai 1 500 V DC sekä mittaus- ja ohjaustekniikalle. Rittalin on vahvistettava erikseen tuotteen soveltuvuus erityisvaatimusten 
mukaiseen käyttöön ja ulkoasennuksiin.

SE -yksittäiskaappien kehityksessä on otettu jo suunnitteluvaiheessa huomioon turvallisuuden kannalta kriittiset pisteet  
DIN EN ISO 12100:n mukaisen riskiarvioinnin perusteella, ja niitä on vältetty. Koska joitakin jäännösriskejä ei voi välttää, on noudatettava 
seuraavia ohjeita. Kotelo on kiinnitettävä kuljetuksen sekä asennuksen ja purkamisen aikana kaatumisen estämiseksi.  
Mikäli turvallisuusohjeita ei noudateta, saattaa aiheutua vaara terveydelle ja hengelle.

Turvallisuusohjeet: 
� Noudata käyttöohjetta (www.rittal.com)
� �Kotelon kaatuminen ja liikkuminen on estettävä kuljetuksen, asennuksen ja purkamisen aikana �  

VAROITUS: Painopisteen siirtyminen!
� Liukastumisvaara kiinnityslevyä asennettaessa
� Varmista kotelon ovet tahattoman irtoamisen varalta
� Rittal-lisävarusteiden käyttö voi vaikuttaa kotelon eheyteen

2. Säkerhetsinstruktioner
2. Istruzioni di sicurezza

2. �Instrucciones  
de seguridad

2. Turvallisuusohjeet

        



7System-Einzelschrank SE / System enclosure SE / Armoires monobloc SE

2. Sikkerhedsanvisninger
2. �Wskazówki dotyczące 

bezpieczeństwa

2. Bezpečnostní pokyny
2. �Инструкции за 

безопасност

      

Forskriftsmæssig anvendelse
�Disse Rittal produkter er tomme indkapslinger til lavspændings-styreboks-kombinationer med en nominel spænding på hłjest  
1000 V AC eller 1500 V DC samt indvendig måle-, styre- og reguleringsteknik. I forbindelse med særlige forhold og udendłrsopstilling 
indhentes forudgående oplysninger om egnetheden hos Rittal.  

Ved udviklingen af Enkeltskabssystemet SE blev der i konstruktionsfasen foretaget en risikovurdering af sikkerhedskritiske punkter jf.  
DIN EN ISO 12100, som herefter blev undgået. Det er ikke muligt at udelukke enkelte restrisici, hvorfor fłlgende anvisninger skal 
overholdes. Kabinetterne skal vippesikres ved transport, opstilling og udbygning.  
Manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne udgłr en sundhedsrisiko og livsfare.

Sikkerhedsanvisninger: 
� Læs vejledningen til indkapslingen (www.rittal.com)
� �Indkapslingen skal sikres mod væltning og udskridning under transport, opbygning og udbygning �  

OBS: Forskydning af tyngdepunktet!
� Knusningsfare ved montering af monteringspladen
� Beskyt indkapslingsdłrene mod utilsigtet at falde af hængslerne
� Ved anvendelse af Rittal-tilbehłrskomponenter er der risiko for påvirkning af indkapslingens styrke

Używaj zgodnie z przeznaczeniem
�Opisywane tutaj produkty Rittal to puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapi�ciowych o napi�ciu znamionowym nieprzekracza-
j�cym 1000 V AC lub 1500 V DC, a tak�e do urz�dze� pomiarowych steruj�cych i reguluj�cych wewn�trz budynków. Zastosowanie do 
szczególnych wymaga� oraz do instalacji na wolnym powietrzu wymagaj� potwierdzenia przez Rittal.  

Krytyczne pod wzgl�dem bezpiecze�stwa punkty projektu szafy systemowej pojedynczej SE zosta�y wyeliminowane ju� w fazie  
konstruowania dzi�ki analizie ryzyka wg normy DIN EN ISO 12100. Poniewa� nie mo�na wykluczy� niektórych pozosta�ych zagro�e�, 
nale�y przestrzega� poni�szych wskazówek. Podczas transportu, monta�u i kon�guracji obudowa musi by� zabezpieczona przed 
przewróceniem.  
Nieprzestrzeganie wskazówek bezpiecze�stwa mo�e spowodowa� niebezpiecze�stwo dla �ycia i zdrowia.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa: 
� Przestrzega� instrukcji do obudowy (www.rittal.com)
� �Podczas transportu, monta�u i kon�guracji obudowa musi by� zabezpieczona przed przewróceniem �  

UWAGA: przesuni�cie �rodka ci��ko�ci!
� Niebezpiecze�stwo zgniecenia przy mocowaniu p�yty monta�owej
� Drzwi obudowy musz� by� zabezpieczone przed przypadkowym wyj�ciem
� Zastosowanie komponentów akcesoriów Rittal mo�e wp�yn�� na integralno�� obudowy

Použití v souladu s určením
�Tyto výrobky od spole�nosti Rittal jsou prÆzdnØ rozvÆd��ovØ sk�ín� pro kombinace nízkonap��ových rozvÆd��
 s jmenovitým nap�tím 
maximÆln� 1000 V AC nebo 1500 V DC pro m��icí, �ídicí a regula�ní techniky pro vnit�ní pou�ití. Pro zvlÆ�tní po�adavky a pro instalace 
venku musí zp
sobilost potvrdit �rma Rittal.  

P�i vývoji samostatn� stojící systØmovØ sk�ín� SE byly ji� ve stÆdiu konstrukce na zÆklad� hodnocení rizik podle DIN EN ISO 12100 
hodnoceny a odvrÆceny bezpe�nostn� kritickØ body. Proto�e není mo�no n�kterÆ minimÆlní zbytkovÆ rizika vylou�it, je nutno respektovat 
nÆsledující pokyny. B�hem p�epravy, montÆ�e a kon�gurace musí být sk�ín� zaji�t�ny proti p�evrÆcení.  
D
sledkem nerespektovÆní bezpe�nostních pokyn
 m
�e být ohro�ení zdraví a �ivota.

Bezpečnostní pokyny: 
� Je nutnØ dodr�ovat nÆvod p�ilo�ený ke sk�íni (www.rittal.com).
� �Sk�í� musí být b�hem p�epravy, montÆ�e a demontÆ�e zaji�t�na proti p�evrÆcení a sklouznutí  

� POZOR: Posunutí t��i�t�!
� Nebezpe�í p�isk�ípnutí p�i instalaci montÆ�ní desky.
� Dve�e sk�ín� zajist�te proti neœmyslnØmu vysazení.
� P�i pou�ití komponent
 a p�íslu�enství od �rmy Rittal je mo�nØ ovlivn�ní integrity sk�ín�

Употреба по предназначение
�
	�� �������� �� Rittal ��	������ ��� ������ ������� �� ��›������� �� ��›��������� ���������� �� ����� ����	�	��	 � 
��›������ ����	�	��	 �� ›����›�› 1000 V AC ��� 1500 V DC � ���������-��›	����	��� ������� � �� ��	�������	�� �� 
�����	�� �� �������. �� ��	������ ���������  � ›����� �� ������� �� ��� �� �	 �����	�	 ��› Rittal �� ��������	��	 �� 
������������ �› �� �����	����� �����	��.  

��� ���	������	�� � �����������	�� �� ›������� SE, �� ��	�	�� � ���	����� ���������	 ����� �� �����	��	 �� 
�	����������� ��	� ��	��� �� ����� �������� DIN EN ISO 12100. 
�� ���� � ��� ��������� ������	 �	 ›��	 �� �	 ��������, 
�� ��� �� �	 ������� ��	����	 ������� . ��������	 �� ��� �� �	 ������ � ��	�� ��	�������	 �� ��	›	 �� �������������	, 
›����� � �	›�����.  
��� �	�������	 �� �����������	 �� �	��������� ���	������ ���	������� �������� �� �����	�� � ������.

Инструкции за безопасност: 
� ��������	 �����������	 � ������������� �� ������� (www.rittal.com)
� ��������� �� ��� �� �	 ��	������ ��	�� ��	�������	 � ��	›	�����	 �� ��	›	 �� ����������, ›������ � �	›������ �  

��������: ��›	�����	 �� �	����� �� �	�	����!
� �������� �� ��������	 ��� ��������	�� �� ›��������� �����
� ��	�����	�	 ������	 �� ������� ��	�� �	����� ��������	
� ���������	�� �� ��������	��� ��›���	��� �� Rittal 	 ���›���� �� ����	 ��� ��	 ����� �	������ �� �������
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Использование согласно назначению
������	 �������� Rittal  �� ���  �����›� �������›� ��  ��������¡���� ��›��	����� ��������� � ��›����¡��› ���� �	��	› 
›����›�› 1000 � AC ��� 1500 � DC, � ����	 ��  �����������  ��›	�	��  � ������	��  ��  ��������� ������ ��›	�	���.  
��� ������� ������ ��	�������, � ����	 ��� �������� ��������	 �	������›� �������¡ �����	���	��	 Rittal. 

��� ���������	 ���	�¡���� ����	›���� ���¢� SE � ���	 ��	��� ������ ����. DIN EN ISO 12100 ��	 �� ������ ��������������  
���� ��	�	�� � ›���›��������� ¢������, ��� ���	 �� �	���������¡. 
�� ��� �	������	 ���������	 ����� ��������¡ �	 
���›����, ��	��	� ���� �¡ �� ���›���	 ��	�����	 ������� . �� ��	›  ��������������� � ›������ ������� ������ ���¡ 
��¢���������� �� ������������ . 
��� �	������	��� ›	� �	���������� ���›���� ��������¡ ��  ������¡  � �����.

Меры безопасности: 
� £�������¡ ��	������  ����������� �� ������� (www.rittal.com)
� ��� ��	›  ��������������� � ›������ ������ ����	� ���¡ ��¢��������� �� ������������  �  

��������: �›	�	��	 �	���� � �	���!
� ��������¡ ����������  ��� ��������	 ›�������� ���	��
� ��¢���������¡ ��	�� �� �	��	���›	�	����� �	›������
� ��� �����¡������� ��›��	������� Rittal ���›���� ��� ��	 �� �	��������¡ �������

Προβλεπόμενη χρήση
�⁄¥ƒ§ ƒ¤ '“«‹fiflƒ¤ ƒ°– Rittal †‡fl¤· µ†fl§ '†“·¶•‚„¤ƒ¤ ”·¤ »¥”µ“«ƒ‚„¤ƒ¤ '·fl§µ…fl ‰·¤µ«'ƒ¾fl ¿¤„°•‚– ƒ§»°– „† „À”·»ƒ° «fl«„¤»ƒ·µ‚ ƒ§»°  
1000 V AC ‚ 1500V DC µ¤· †»…ƒ†“·µ‚ ƒ†¿fl«•«”‡¤ „Àƒ“°»°–, †•À”¿«¥ µ¤· “`´„·»°–. ·̂¤ †·‰·µÀ– ¤'¤·ƒ‚»†·– µ¤· '†“·'ƒ¾»†·– †˜…ƒ†“·µ‚– 
†”µ¤ƒ§»ƒ¤»°–, ¤'¤·ƒ†‡ƒ¤· †'·¶†¶¤‡…»° ƒ°– µ¤ƒ¤••°•fiƒ°ƒ¤– ¤'fi ƒ° Rittal.

¯fi»« µ¤ƒ§ ƒ°fl †˜À•·˜° fi»« µ¤· »ƒ« »ƒ§‰·« µ¤ƒ¤»µ†¥‚– ƒ«¥ †“„¤“‡«¥ »†·“·¤µ‚– ƒ«'«´Àƒ°»°– SE, ¤˜·«•«”‚´°µ¤fl µ¤· ¤'«˘†`¿´°µ¤fl 
»°„†‡¤ '«¥ ´Àƒ«¥fl »† µ‡fl‰¥fl« ƒ°fl ¤»˘§•†·¤ „† ƒ°fl †˘¤“„«”‚ „‡¤– ‰·¤‰·µ¤»‡¤– ¤˜·«•fi”°»°– µ·fl‰`fl…fl µ¤ƒ§ ƒ« DIN EN ISO 12100. 
˙'†·‰‚ «“·»„Àfl«· †•§¿·»ƒ«· µ‡fl‰¥fl«· ‰†fl „'«“«`fl fl¤ ¤'«µ•†·»ƒ«`fl ƒ†•†‡…–, ´¤ '“À'†· fl¤ ƒ°“°´«`fl «· '¤“¤µ§ƒ… ¥'«‰†‡˜†·–.  
¯¤ '†“·¶•‚„¤ƒ¤ '“À'†· fl¤ ¤»˘¤•‡¨«flƒ¤· ¤'fi †fl‰†¿«„Àfl° ¤fl¤ƒ“«'‚ µ¤ƒ§ ƒ° „†ƒ¤˘«“§, ƒ°fl ƒ«'«´Àƒ°»° µ¤· ƒ°fl ¤˘¤‡“†»°.  
˙§fl ¤”fl«°´«`fl «· ¥'«‰†‡˜†·– ¤»˘¤•†‡¤– ¥'§“¿†· µ‡fl‰¥fl«– ”·¤ ƒ° ¨…‚ µ¤· ƒ°fl ¥”†‡¤.

Υποδείξεις ασφαλείας: 
� É“À'†· fl¤ ƒ°“«`flƒ¤· «· «‰°”‡†– ¿“‚»°– ƒ«¥ '†“·¶•‚„¤ƒ«– (www.rittal.com)
� �̄ « '†“‡¶•°„¤ '“À'†· fl¤ †‡fl¤· ¤»˘¤•·»„Àfl« Àfl¤flƒ· ¤fl¤ƒ“«'‚– µ¤· «•‡»´°»°– µ¤ƒ§ ƒ° „†ƒ¤˘«“§, ƒ«'«´Àƒ°»° µ¤· ¤˘¤‡“†»‚ ƒ«¥ �  

É˚¸Ì¸˝˛: ˇ†ƒ¤ƒfi'·»° µÀflƒ“«¥ ¶§“«¥–!
� —‡fl‰¥fl«– »`fl´•·Ñ°– µ¤ƒ§ ƒ°fl †”µ¤ƒ§»ƒ¤»° ƒ°– '•§µ¤– »¥fl¤“„«•fi”°»°–
� ⁄»˘¤•‡»ƒ† ƒ·– 'fi“ƒ†– ƒ«¥ '†“·¶•‚„¤ƒ«– Àfl¤flƒ· ¤µ«`»·¤– ¤'¤»˘§•·»°–
� ˛ ¿“‚»° †˜¤“ƒ°„§ƒ…fl Rittal ‰`fl¤ƒ¤· fl¤ †'°“†§»†· ƒ°fl ¤µ†“¤·fiƒ°ƒ¤ ƒ«¥ '†“·¶•‚„¤ƒ«–

Domeniul de utilizare
�Aceste produse Rittal sunt carcase goale destinate utilizarii in spatii interioare, pentru aparatura de comutaÒie de joasÔ tensiune cu  
tensiune nominala de maxim 1000 V c.a. sau 1500 V c.c., pentru aparataj de mÔsurÔ, comandÔ Õi control. Pentru cerinÒe speciale Õi 
variante de exterior, este necesara veri�carea de catre Rittal. 

La dezvoltarea sistemului de dulapuri individuale SE au fost evaluate Õi prevenite punctele critice din punct de vedere al siguranÒei,  
încÔ din faza de proiectare, prin intermediul unei evaluÔri a riscurilor, conform DIN EN ISO 12100. Deoarece nu pot � excluse unele riscuri 
reziduale, trebuie respectate urmÔtoarele instrucÒiuni. Carcasele trebuie sÔ �e asigurate împotriva cÔderii în timpul transportului,  
instalÔrii Õi demontÔrii.  
La nerespectarea instrucÒiunilor de siguranÒÔ, existÔ posibilitatea periclitÔrii sÔnÔtÔÒii Õi a vieÒii.

Instrucțiuni de siguranță: 
� Trebuie respectate instrucÒiunile pentru carcasÔ (www.rittal.com)
� �Carcasa trebuie asiguratÔ împotriva rÔsturnÔrii sau alunecÔrii în timpul transportului, montÔrii Õi demontÔrii �  

ATENÖIE: Deplasarea centrului de greutate!
� Pericol de strivire la montarea contrapanoului.
� AsiguraÒi uÕile carcasei împotriva deschiderii accidentale
� La utilizarea unor accesorii Rittal, este posibilÔ afectarea integritÔÒii carcasei

Predviđena uporaba
�Ovi proizvodi marke Rittal prazna su ku�i�ta za kombinacije niskonaponskih rasklopnih ure×aja s dopu�tenim naponom do najvi�e  
1000 V izmjeni�ne struje ili 1500 V istosmjerne struje te mjernom, upravlja�kom i regulacijskom tehnikom u unutra�njosti. Poduze�e Rittal 
mora potvrditi prikladnost za speci��ne zahtjeve i postavljanje na otvorenom.

Pri razvoju nanizanog sustava ormara SE ve� su u fazi izvedbe procijenjene i izbjegnute sigurnosno osjetljive to�ke na temelju procjene 
rizika sukladno normi DIN EN ISO 12100. Budu�i da nije mogu�e isklju�iti malobrojne preostale rizike, potrebno je pridr�avati se sljede�ih 
uputa. Ku�i�ta se moraju prilikom transporta, monta�e i demonta�e osigurati od prevrtanja.  
U slu�aju nepridr�avanja sigurnosnih uputa mogu�a je opasnost po zdravlje i �ivot.

Sigurnosne upute: 
� Treba se pridr�avati uputa za ku�i�te (www.rittal.com).
� Ku�i�te se tijekom transporta, monta�e i demonta�e mora osigurati od prevrtanja i pada � POZOR: Pomicanje te�i�ta!
� Opasnost od prignje�enja prilikom ugradnje monta�ne plo�e
� Osigurajte vrata ku�i�ta od nehoti�nog odvajanja
� Pri upotrebi dodatnih dijelova marke Rittal mogu� je utjecaj na integritet ku�i�ta

2. Меры безопасности
2. Υποδείξεις ασφαλείας

2. Instrucțiuni de siguranță
2. Sigurnosne upute
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2. Biztonsági tudnivalók
2. Saugos nurodymai

2. Ohutusjuhised
2. Drošības norādījumi

          

Rendeltetésszerű használat
�Ezek a Rittal termØkek üres hÆzak kisfeszültsØgØ kapcsolóberendezØs-kombinÆciókhoz, legfeljebb 1000 V AC vagy 1500 V DC nØvleges 
feszültsØghez, beltØri mØrØs-, vezØrlØs- Øs szabÆlyozÆstechnikai berendezØsekhez. Különleges igØnyekhez Øs kültØri felÆllítÆshoz az  
alkalmassÆgot a Rittalnak kell jóvÆhagyni.

Az SE rendszerszekrØny fejlesztØsekor a biztonsÆgtechnikailag kritikus pontokat mÆr a konstrukció stÆdiumÆban a DIN EN ISO 12100 
szerinti kockÆzatØrtØkelØssel kiØrtØkeltük, Øs ezeket elkerültük. Mivel nØhÆny fennmaradó kockÆzat nem zÆrható ki, a következÙ tudnivaló-
kat kØrjük �gyelembe venni. A hÆzakat szÆllítÆs, fel- Øs kiØpítØs sorÆn feldÙlØs ellen biztosítani kell.  
A biztonsÆgi tudnivalók �gyelmen kívül hagyÆsa esetØn sØrülØs- Øs ØletveszØly Æll fenn.

Biztonsági tudnivalók: 
� A hÆz œtmutatójÆt (www.rittal.com) �gyelembe kell venni
� �A hÆzat a szÆllítÆs, fel- Øs kiØpítØs sorÆn felbillenØs Øs megcsœszÆs ellen biztosítani kell �  

FIGYELEM: sœlyponteltolódÆs!
� ZœzódÆs veszØlye a szerelÙkeret beØpítØsekor
� A hÆz ajtóit vØletlen kiakasztÆs ellen biztosítani kell
� Rittal tartozØk komponensek felhasznÆlÆsakor a hÆz integritÆsa megvÆltozhat

Naudojimas pagal paskirtį
�Úie ÛRittalÝ gaminiai yra tu�ti korpusai �emos Þtampos skirstomiesiems Þrenginiams, kuriª did�iausia vardinº Þtampa yra 1000 V AC  
(kintamoji srovº) arba 1500 V DC (nuolatinº srovº), ir matavimo, kontrolºs bei valdymo Þrangai, skirti naudoti vidaus patalpose. Ar gaminys 
atitinka specialius reikalavimus ir yra tinkamas naudoti lauko s�lygomis, turi patvirtinti ÛRittalÝ.  

Projektuojant spint� SE atlikus rizikos vertinim� pagal DIN EN ISO 12100 jau konstravimo etape buvo Þvertinta rizika, atsi�velgta Þ saugos 
reikalavimus ir imtasi priemoniª pa�alinti galimus pavojus. Kadangi kai kuriª liekamªjª pavojª pa�alinti negalima, reikia laikytis toliau 
pateiktª nurodymª. Transportuojant, statant ir i�montuojant korpusus reikia atremti, kad neapvirstª.  
Nesilaikant saugos nurodymª kyla pavojus sveikatai ir gyvybei.

Saugos nurodymai: 
� Laikykitºs korpuso naudojimo instrukcijoje (www.rittal.com) pateikiamª nurodymª 
� �Perve�imo, montavimo ir i�montavimo metu korpus� apsaugokite, kad neapvirstª ir nepasislinktª �  

DìMESIO: svorio centro perkºlimas!
� Montuojant plok�t� kyla su�alojimo pavojus prispaud�iant
� Apsaugokite dureles nuo atsitiktinio atsidarymo
� Naudodami ÛRittalÝ priedus, galite paveikti korpuso vientisum�

Sihtotstarbeline kasutus
�Need Rittali tooted on ııneskorpused madalpinge-lülitusseadmete kombinatsioonidele mııtepingega max 1000 V AC vıi 1500 V DC  
ja siseruumides kasutatavatele mııte-, juhtimis- ja reguleerimisseadmetele. Eritingimustes ja vabas ıhus ülespanekuks on vajalik Rittali 
kinnitus sobilikkuse kohta.  

Reakappi SE hinnati juba ehitusstaadiumis ohutuskriitiliste punktide suhtes DIN EN ISO 12100 kohase riskianalüüsiga. Kuna mıningaid 
riske ei ole siiski vıimalik välistada, tuleb järgida järgmisi juhiseid. Korpused peavad transportimise, kokkupaneku ja lahtivıtmise ajal 
olema ümberkukkumise suhtes kindlustatud.  
Ohutusjuhiste järgimata jätmisel vıib esineda oht tervisele ja elule.

Ohutusjuhised: 
� Korpuse juhendist (www.rittal.com) tuleb kinni pidada
� �Korpus tuleb transpordil, ülespanekul ja demonteerimisel ümberkukkumise ja libisemise vältimiseks kinnitada �  

TðHELEPANU! Raskuskeskme nihkumine!
� Libisemisoht monteerimisplaadi paigaldusel
� Kinnitage korpuse uksed iseenesliku avanemise vastu
� Rittali lisandikomponentide kasutamisel on vıimalik korpuse sisemuse mıjutamine

Paredzētais lietošanas veids
�Úie Rittal produkti ir tuk�i korpusi zemsprieguma komutæcijas un vad÷bas ier÷�u kombinæcijæm ar maksimælo nominælo spriegumu  
1000 V AC vai 1500 V un iek�øjo mør÷�anas, kontroles un regulø�anas tehnoloßiju. þpa�æs pras÷bæs un piemørot÷ba uzstæd÷�anai æræ ir 
jæapstiprina uzÿømumam Rittal.  

Dro�÷bas riski tika izvørtøti un novørsti jau Sadales skapja SE korpusa izstrædes un konstruø�anas posmæ, veicot risku anal÷zi atbilsto�i  
DIN EN ISO 12100. Tæ kæ nav iespøjams izsløgt da�us atliku�os riskus, l~dzu, ÿemiet vøræ tælæk minøtæs pras÷bas. Transportø�anas, 
montæ�as un demontæ�as laikæ korpuss jænodro�ina pret apgæ�anos.  
Neievørojot dro�÷bas pras÷bas, var tikt apdraudøta vesel÷ba un dz÷v÷ba.

Drošības norādījumi: 
� Jæievøro korpusa instrukcijas (www.rittal.com)
� �Transportø�anas, uzstæd÷�anas un demontæ�as laikæ korpuss jænodro�ina pret apgæ�anos un sl÷dø�anu }  

UZMANþBU: smaguma centra maiÿa!
� Grie�anæs b÷stam÷ba montæ�as plates uzstæd÷�anas laikæ
� Nodro�iniet korpusa durvis pret nejau�u atvør�anos
� Rittal piederumu komponentu izmanto�ana var ietekmøt korpusa integritæti
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2. Varnostni napotki
2. Bezpečnostné pokyny

2. Instruções de segurança

        

Predvidena uporaba
�Ti izdelki Rittal so ohi�ja za kombinacije nizkonapetostnih stikalnih naprav z nazivno napetostjo najve� 1000 V izmeni�nega toka ali 1500 V 
enosmernega toka ter merilno, krmilno in regulacijsko tehniko v notranjem prostoru. Za posebne zahteve in namestitev na prostem mora 
ustreznost potrditi dru�ba Rittal.  

Pri razvijanju samostojnega ohi�ja SE so bili �e v fazi izdelave ovrednoteni in odpravljeni varnostno kriti�ni vidiki ocene tveganja v skladu 
s�standardom DIN EN ISO 12100. Nekaterih ostalih tveganj ni mogo�e izklju�iti, zato je treba upo�tevati naslednje napotke. Med transpor-
tom, postavljanjem in razstavljanjem je treba ohi�ja zavarovati tako, da se ne morejo prevrniti.  
|e ne upo�tevate varnostnih napotkov, se lahko pojavi nevarnost za zdravje in �ivljenje.

Varnostni napotki: 
� Upo�tevajte navodila ohi�ja (www.rittal.com)
� �Ohi�je mora biti med transportom, monta�o in izgradnjo zavarovano pred prevrnitvijo in premikanjem �  

POZOR: premik te�i��a!
� Nevarnost zme�kanin pri vgrajevanju monta�ne plo��e
� Vrata ohi�ja zavarujte pred nenamernim odpiranjem
� |e se uporabljajo dodatne komponente Rittal, lahko negativno vplivajo na neopore�nost ohi�ja

Používanie v súlade s účelom
�Tieto výrobky Rittal sœ prÆzdne telesÆ pre kombinÆcie nízkonapä�ových rozvÆdza�ov s menovitým napätím najviac 1 000 V AC alebo  
1 500 V DC a meraciu, riadiacu a regula�nœ techniku vo vnœtornom priestore. V prípade osobitných po�iadaviek a montÆ�e v exteriØri 
musí spolo�nos� Rittal potvrdi� vhodnos� na takØto pou�itie. 

Pri vývoji samostatne stojacej skrine SE boli u� v kon�truk�nom �tÆdiu vyhodnotenØ kritickØ body z h{adiska bezpe�nosti na  
zÆklade posœdenia rizika v zmysle normy DIN EN ISO 12100, �ím sa predi�lo ich výskytu. Ke[�e nie je mo�nØ vylœ�i� výskyt malØho  
po�tu zvy�kových rizík, je nutnØ dodr�iava� nasledovnØ pokyny. Kryty musia by� po�as prepravy, montÆ�e a demontÆ�e  
zabezpe�enØ proti prevrÆteniu.  
V prípade nere�pektovania bezpe�nostných pokynov mô�e dôjs� k ohrozeniu zdravia a �ivota.

Bezpečnostné pokyny: 
� Musí sa re�pektova� nÆvod pre teleso (www.rittal.com)
� �Po�as prepravy, zostavovania a montÆ�e musí by� teleso zaistenØ proti prevrÆteniu a zo�myknutiu �  

POZOR: Posunutie �a�iska!
� Nebezpe�enstvo pomlia�denia pri osÆdzaní montÆ�nej dosky
� Dvere telesa zaistite proti nÆhodnØmu vysadeniu
� Pri pou�ívaní komponentov príslu�enstva Rittal mô�e by� ovplyvnenÆ celistvos� telesa

Utilização
�Estes produtos Rittal s\o caixas e/ou armÆrios vazios adequados para combinaçıes de componentes de distribuiç\o de baixa tens\o 
com uma voltagem nominal de no mÆximo 1000 V AC ou 1500 V DC e para tecnologia de mediç\o, controle e comando instalada em 
espaços internos. Para requisitos especiais ou montagem em Æreas externas, a Rittal deve con�rmar a respectiva adequaç\o. 

Durante a fase de projeto do sistema de armÆrio SE, foi realizada uma avaliaç\o dos riscos segundo a norma DIN EN ISO 12100 para 
analisar e evitar aspetos críticos para a segurança. Como n\o Ø possível descartar alguns riscos residuais, Ø necessÆrio seguir as  
instruçıes abaixo. Fixar os armÆrios durante o transporte, a montagem e a con�guraç\o para que n\o possam cair.  
Existe um potencial risco de vida ou de danos para a saœde se as instruçıes de segurança n\o forem seguidas.

Instruções de segurança: 
� Seguir as instruçıes da caixa ou do armÆrio (www.rittal.com)
� �Fixar a caixa ou armÆrio durante o transporte, a montagem e a con�guraç\o para que n\o possa cair ou escorregar �  

ATEN]^O: deslocamento do centro de gravidade!
� Perigo de esmagamento ao instalar a placa de montagem
� Assegurar que as portas da caixa ou armÆrio n\o possam se desencaixar acidentalmente
� A utilizaç\o de acessórios da Rittal pode ter impacto sobre a integridade da caixa ou armÆrio
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Warnung vor der 
Schließbewegung 
von mechani-
schen Teilen einer 
Maschine/ 
Einrichtung

Warning against 
closing movements 
for mechanical 
parts of a machine/
device

Danger d_ à la 
fermeture de piŁces 
mØcaniques d�une 
machine / instal-
lation

Waarschuwing voor 
de sluitbeweging 
van mechanische 
onderdelen van 
een machine/voor-
ziening

Varning för  
stängningsrörelse 
på mekaniska delar 
i en maskin/enhet

Prestare attenzione 
alla chiusura delle 
parti meccaniche di 
una macchina o di 
un dispositivo

Atención,  
movimiento de 
cierre de compo-
nentes mecÆnicos 
en una mÆquina/
instalación

Warnung vor sich 
bewegenden 
mechanischen 
Teilen

Warning against 
independently 
moving parts

Danger d_ à des 
piŁces mØcaniques 
mobiles

Waarschuwing  
voor bewegende 
mechanische 
onderdelen

Varning för rörliga 
mekaniska delar

Prestare attenzione 
alle parti meccani-
che in movimento

Atención,  
componentes 
mecÆnicos en 
movimiento

Warnung vor 
Umkippen durch 
Schwerpunkt
verlagerung

Risk of tipping due 
to displacement of 
centre of gravity

Attention au  
basculement lors 
du dØplacement du 
centre de gravitØ

Waarschuwing voor 
kantelen als gevolg  
van zwaartepunt
verschuiving

Varning för vältande 
föremål på grund 
av förskjuten tyngd
punkt

Pericolo di 
cadute tramite lo 
spostamento del 
baricentro

Advertencia de 
vuelco si se des-
plaza el centro de 
gravedad

Warnung  
vor spitzem  
Gegenstand

Caution:  
Sharp object

Attention aux  
objets pointus

Waarschuwing  
voor scherpe  
voorwerpen  

Varning för  
vassa föremål

Pericolo oggetto 
a�lato

Advertencia  
de objetos  
puntiagudos

Warnung vor  
Hindernissen am 
Boden

Caution:  
Obstructions on 
�oor

Attention aux  
obstacles au sol

Waarschuwing 
voor obstakels op 
de grond

Varning för hinder 
på marken

Pericolo  
ostacolo in basso

Advertencia  
de obstÆculos  
en el suelo

Warnung vor  
schweren Lasten

Caution:  
Heavy loads

Attention aux  
charges lourdes

Waarschuwing voor 
zware belastingen Varning för tung last Pericolo carichi 

pesanti
Advertencia de 
cargas pesadas

Warnung vor  
Hindernissen im  
Kopfbereich

Caution:  
Obstructions in 
head area

Attention aux 
obstacles au niveau 
de la tŒte

Waarschuwing  
voor obstakels op  
hoofdhoogte

Varning för hinder  
i huvudhöjd

Pericolo ostacolo 
in alto

Advertencia de  
obstÆculos en la 
zona de la cabeza

Warnung vor 
schwebender Last

Warning of suspen-
ded load

Avertissement con-
cernant une charge 
suspendue

Waarschuwing voor 
zwevende last

Varning för hän-
gande last

Attenzione, carico 
sospeso

Advertencia de 
carga suspendida

Die Anleitung  
ist zu lesen

The instructions 
must be read

La notice  
doit Œtre lue

Lees de  
gebruiksaanwijzing

Bruksanvisningen 
måste läsas Leggere le istruzioni Leer el manual  

de instrucciones

Von min. zwei 
Personen
auszuführende 
Arbeiten

Work should be 
carried
out by at least two
people

Travaux à rØaliser 
par
min. deux person-
nes

Door min. twee
personen uit te 
voeren
werkzaamheden

Arbeten som ska
utföras av minst två
personer

Lavori eseguibili da
almeno due per-
sone

Trabajos a realizar 
por
como mínimo dos
personas

Aufsteigen auf eine 
Fläche ist verboten

Climbing  
on surfaces is  
prohibited

Il est interdit de 
marcher sur toute 
surface

Het is verboden  
het oppervlak  
te betreden

Förbjudet att stå  
på maskinens ytor

Divieto di salire  
sulla super�cie

Prohibido subirse  
a una super�cie

Installation durch 
Elektro-Fachkraft

Installation  
by specialist  
electricians

Installation  
par un Ølectricien 
con�rmØ

Installatie door 
elektrotechnisch 
personeel

Ska installeras av 
behörig elektriker

L�installazione deve 
essere eseguita da  
un elettricista  
quali�cato

Instalación  
a realizar por un 
tØcnico electricista 
cuali�cado

Installation durch 
Mechanik-Fachkraft

Installation  
by specialist 
mechanics

Installation  
par un mØcanicien 
con�rmØ

Installatie door 
monteur

Ska installeras av 
behörig montör

L�installazione  
deve essere  
eseguita da  
un meccanico 
quali�cato

Instalación  
a realizar por un 
tØcnico mecÆnico 
cuali�cado

2. Sicherheitshinweise
2. Safety instructions
2. Consignes de sécurité

2. Veiligheidsvoorschriften
2. Säkerhetsinstruktioner
2. Istruzioni di sicurezza

2. �Instrucciones de  
seguridad
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Varoitus koneen/
laitteen mekaanisten 
osien sulkuliikkeestä

Advarsel mod 
lukkebevægelse af 
mekaniske dele i en 
maskine/indretning

Uwaga na 
zamykaj�ce si� 
cz��ci mechani-
czne maszyny lub 
urz�dzenia

Výstraha p�ed  
rizikem œrazu ruky

��	����	��	��	 
�� ����	��	 
�� ������ �� 
�	 ›	������� 
����� �� ›�����/
���������	

��	����	��	��	 
�� ��������� 
��� ���������� 
›	�����	���� 
����	� ›�����/
���������

É“«†·‰«'«‡°»° 
'“·fl ¤'fi ƒ°fl µ‡fl°»° 
µ•†·‰¾„¤ƒ«– 
„°¿¤fl·µ¾fl „†“¾fl 
„‡¤– †”µ¤ƒ§»ƒ¤»°–/
„°¿¤fl‚„¤ƒ«–

Varoitus liikkuvista 
mekaanisista osista

Advarsel mod  
uafhængigt  
bevægelige dele

Uwaga na ruchome 
cz��ci mechaniczne

Výstraha; 
Rozma�kÆní

��	����	��	��	 
�� ����	�� �	 
›	������� �����

��	����	��	��	 
�� ��������� 
���������  
›	�����	���� 
����	�

É“«†·‰«'«‡°»°  
¤'fi µ·fl«`„†fl¤ 
„°¿¤fl·µ§ „À“°

Varo: painopisteen 
siirtymisestä johtuva 
kaatumisvaara

Risiko for  
væltning på grund 
af forskydning af 
tyngdepunktet

Ostrze�enie przed 
przewróceniem 
si� z�powodu 
przesuni�cia �rodka 
ci��ko�ci

VarovÆní p�ed 
p�evrÆcením 
zp
sobeným 
posunutím t��i�t�

��	����	��	��	 
�� �������� �� 
��	�������	 
������ 
��›	�����	 
�� �	����� �� 
�	�	����

��	����	��	��	 
�� ������������� 
����� �›	�	��  
�	���� � �	���

É“«†·‰«'«‡°»° 
¤fl¤ƒ“«'‚– •fi”… 
„†ƒ¤ƒfi'·»°– ƒ«¥ 
µÀflƒ“«¥ ¶§“«¥–

Varo teräviä reunoja Advarsel:  
Spidse genstande

Ostrze�enie  
przed ostrym  
przedmiotem

VarovÆní p�ed 
ostrým p�edm�tem

��	����	��	��	 
�� �������� �� 
����� ��	�›	�

��	����	��	��	 
�� �����› 
��	�›	�	

É“«†·‰«'«‡°»° 
¤·¿„°“«` 
¤flƒ·µ†·„Àfl«¥

Varo:  
kompastumisvaara

Advarsel:  
Forhindringer på 
gulvet

Ostrze�enie przed 
przeszkodami na 
pod�o�u

VarovÆní p�ed 
p�ekÆ�kami na zemi

��	����	��	��	 
�� �������� �� 
��	� �����  �� 
�	› ��

��	����	��	��	 
� ��	� ����� � �� 
����

É“«†·‰«'«‡°»° 
”·¤ †„'fi‰·¤ »ƒ« 
À‰¤˘«–

Varo raskasta 
kuormaa

Advarsel:  
Tunge belastninger

wOstrze�enie przed 
du�ymi ci��arami

VarovÆní p�ed 
t��kými b�emeny

��	����	��	��	 
�� �������� �� 
�	��� ������

��	����	��	��	  
� � �	��� 
���������

É“«†·‰«'«‡°»°  
”·¤ ¶¤“·§ ˘«“ƒ‡¤

Varo putoavia 
esineitä

Advarsel:  
Forhindringer i  
hovedhłjde

Ostrze�enie przed 
przeszkodami  
w�pobli�u g�owy

VarovÆní  
p�ed p�ekÆ�kami 
v�oblasti hlavy

��	����	��	��	 
�� �������� �� 
��	� �����  � 
�������� ����� 
�������

��	����	��	��	 
� ��	� ����� � � 
�	���	� �������

É“«†·‰«'«‡°»° 
”·¤ †„'fi‰·¤ »ƒ°fl 
'†“·«¿‚ ƒ°– 
µ†˘¤•‚–

Varoitus roikkuvasta 
kuormasta

Advarsel mod 
svævende last

Ostrze�enie przed 
wisz�cym ci��arem

VarovÆní p�ed 
zav��eným 
b�emenem

��	����	��	��	 
�� ��� � �����

��	����	��	��	 � 
��������������  
���������

É“«†·‰«'«‡°»° ¤'fi 
¤·…“«`„†fl¤ ˘«“ƒ‡¤

Lue käyttöohjeet Vejledningen  
skal læses

Przeczyta� 
instrukcj�

Odkaz na  
instrukce nÆvodu  
k pou�ití/bro�ury

����	�	�	 
�������������

��������¡ 
�����������

⁄'¤·ƒ†‡ƒ¤· ƒ« 
‰·§¶¤»„¤ ƒ…fl 
«‰°”·¾fl

Töiden suorittami-
seen
vaaditaan vähintään
kaksi henkilöä

Arbejde, der skal
udfłres af mindst to
personer

Prace wykonywane
przez co najmniej 
dwie
osoby

PrÆce, kterØ musí
provÆd�t minimÆln�
dv� osoby

�	������, �����
�� ��� �� �	
��������� ���	 ��
��	 ����

‘�����, 
������ 	›�	
›���›�› ���› 
����›�

‘�����, 
������ 	›�	
›���›�› ���› 
����›�

Päällenousu  
on kielletty

Det er forbudt at 
klatre på maskinens 
over�ader

Zakaz wchodzenia 
na powierzchni� Ne�lapat na povrh

������	�� ����� 
������������	  
	 ������	��

��������¡�  
�� ���	������¡ 
����	��	�� 

⁄'¤”«“†`†ƒ¤· ° 
¤fl§¶¤»° »† „‡¤ 
†'·˘§fl†·¤

Asennuksen  
saa suorittaa vain 
sähköalan  
ammattilainen

Skal installeres  
af uddannet  
elektriker

Instalacja przez 
elektryka

Instalace vy�aduje 
elektro odbornost

�������� �	 
�������� �� 
	�	�����	����

£�������� ����›� 
��	��������� �� 
@�	�����	

˙”µ¤ƒ§»ƒ¤»° ¤'fi 
†µ'¤·‰†¥„Àfl« 
°•†µƒ“«•fi”«

Asennuksen saa 
suorittaa vain 
mekaniikka-alan 
ammattilainen

Skal installeres  
af uddannet  
mekaniker

Instalacja przez 
mechanika

Instalace odborným 
mechanikem

�������� �	 
�������� �� 
›	�����

£�������� ����›� 
��	��������� �� 
›	�����	

˙”µ¤ƒ§»ƒ¤»° ¤'fi 
†µ'¤·‰†¥„Àfl« 
„°¿¤fl·µfi

2. Turvallisuusohjeet
2. Sikkerhedsanvisninger

2. �Wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa

2. Bezpečnostní pokyny

2. Инструкции за безопасност
2. Меры безопасности 
2. Υποδείξεις ασφαλείας
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Avertizare cu privire 
la miÕcarea de 
închidere a pieselor 
mecanice ale unei 
maÕini/ale unui 
dispozitiv

Upozorenje  
na opasnost od  
uklje�tenja 
mehani�kih dijelova 
stroja/ure×aja

GØp/berendezØs 
mechanikai  
rØszeinek zÆró-
mozgÆsÆra törtØnÙ 
�gyelmeztetØs

?spºjimas dºl 
ma�inos�/ Þrenginio 
mechaniniª 
daliª judºjimo, 
u�sidarymo metu

Hoiatus  
masina/seadme 
mehhaaniliste 
osade sulgemisliiku-
mise eest

Uzmanieties 
iekærtas/ma�÷nas 
mehænisko da>u 
aizvør�anæs laikæ

Opozorilo  
pred zapiranjem 
mehanskih delov 
stroja/naprave

Avertisment  
cu privire la piesele 
mecanice a�ate  
în miÕcare

Upozorenje na 
mehani�ke dijelove 
koji su u pokretu

Mozgó mechanikai 
rØszekre törtØnÙ 
�gyelmeztetØs

?spºjimas  
dºl judan�iª 
mechaniniª daliª

Hoiatus liikuvate 
mehhaaniliste 
osade eest

Uzmanieties 
no kust÷gæm 
mehæniskæm da>æm

Opozorilo pred 
premikajo�imi se 
mehanskimi deli

Avertizare de 
rÔsturnare prin  
deplasarea centrului  
de greutate

Upozorenje na  
prevrtanje zbog  
pomicanja te�i�ta

FigyelmeztetØs a 
feldÙlØs veszØlyØre 
a sœlypont eltoló-
dÆsa miatt

?spºjimas apie 
galim� apvirtim� 
dºl svorio centro 
perkºlimo

Hoiatus  
ümberkukkumise  
eest raskuskeskme 
nihkumise tıttu

Br÷dinæjums 
par apgæ�anos 
smaguma centra 
novirz÷�anæs dø>

Opozorilo pred  
prevrnitvijo zaradi  
spremenjenega 
te�i��a

Avertizare privind 
obiecte ascuÒite

Upozorenje  
na �iljati predmet

FigyelmeztetØs 
hegyes tÆrgyak 
veszØlyØre

?spºjimas apie  
a�trª daikt�

Hoiatus terava 
eseme eest

Br÷dinæjums par 
asiem priek�metiem

Opozorilo pred 
ostrim predmetom

Avertizare privind 
obstacole la sol

Upozorenje  
na zapreke na tlu

FigyelmeztetØs  
a padlón talÆlható 
akadÆlyokra

?spºjimas apie  
kli~tis ant �emºs

Hoiatus pırandal 
asuvate takistuste 
eest

Br÷dinæjums par 
�=ør�>iem uz gr÷das

Opozorilo pred 
ovirami na tleh

Avertizare privind 
sarcini grele

Upozorenje  
na te�ke terete

FigyelmeztetØs 
nehØz teherre

?spºjimas apie 
sunkius krovinius

Hoiatus raskete  
koormate eest

Br÷dinæjums  
par lielu slodzi

Opozorilo pred 
te�kimi bremeni

Avertizare privind 
obstacole în zona 
capului

Upozorenje  
na zapreke u 
podru�ju glave

FigyelmeztetØs  
fejmagassÆgban  
talÆlható akadÆ-
lyokra

?spºjimas apie kli~tis 
galvos auk�tyje

Hoiatus pea 
piirkonnas asuvate 
takistuste eest

Br÷dinæjums  
par �=ør�>iem  
galvas zonæ

Opozorilo pred  
ovirami v vi�ini glave

Avertizare împotriva 
sarcinilor suspen-
date

Upozorenje na 
dizanje tereta

FigyelmeztetØs 
lengÙ teherre

?spºjimas dºl 
kaban�ios apkrovos

Hoiatus ülestıste-
tud koorma eest

Br÷dinæjums par 
kust÷gu kravu

Opozorilo pred 
vise�im bremenom

A se citi manualul Pro�itajte upute Az utasítÆst  
el kell olvasni Skaityti instrukcij� Lugeda  

kasutusjuhendit Izlasiet instrukciju Preberite navodila

LucrÔri ce trebuie
efectuate de mini-
mum
douÔ persoane

Najmanje dvije 
osobe
potrebne su za
provedbu ovog 
zahvata

LegalÆbb kØt 
szemØly
Æltal elvØgzendÙ
munkÆk

Darbus turi atlikti
ma�iausiai du 
�monºs

Tööd, mida peavad
teostama vähemalt
kaks isikut

Darbs, kas jæveic
vismaz diviem 
cilvøkiem

Dela, ki jih morata
izvajati vsaj dve 
osebi

Urcarea pe o 
suprafaÒÔ este 
interzisÔ

Zabranjeno  
je penjanje na 
povr�inu

A felületre lØpni tilos Draud�iama  
lipti ant pavir�iaus

Pinna peale  
astumine on 
keelatud

Aizliegts kæpt  
uz virsmas

Vzpenjanje  
na povr�ino je 
prepovedano

Instalarea  
se va face de un 
electrician cali�cat

Instalaciju smije 
provesti samo 
ovla�teno stru�no 
osoblje za 
elektri�arske radove

A szerelØst  
elektromos  
szakembernek  
kell elvØgeznie

Turi Þrengti elektrikas
Kvali�tseeritud 
elektriku poolne 
paigaldamine

Uzstæd÷�anu dr÷kst 
veikt tikai kvali�cøts 
elektri=is

Namestitev lahko 
izvajajo samo  
usposobljeni 
strokovnjaki za 
elektrotehni�na dela

Instalarea  
se va face de un 
mecanic cali�cat

Instalaciju 
smije provesti 
samo ovla�teno 
stru�no osoblje 
za mehani�arske 
radove

A szerelØst  
mechanikus  
szakembernek  
kell elvØgeznie

Turi Þrengti  
mechanikas

Kvali�tseeritud  
mehhaaniku poolne 
paigaldamine

Uzstæd÷�anu dr÷kst 
veikt tikai kvali�cøts 
mehæni=is

Namestitev lahko 
izvajajo samo  
usposobljeni 
strokovnjaki za 
mehani�na dela

2. Instrucțiuni de siguranță
2. Sigurnosne upute

2. Biztonsági tudnivalók
2. Saugos nurodymai
2. Ohutusjuhised

2. Drošības norādījumi 
2. Varnostni napotki
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DÆvajte pozor na 
zatvÆrací pohyb 
mechanických �astí 
stroja/zariadenia

Cuidado quando as 
partes mecânicas 
de uma mÆquina/
instalaç\o se 
fecham

DÆvajte pozor  
na pohyblivØ 
mechanickØ �asti

Cuidado com as 
partes mecânicas 
móveis

Varovanie pred 
prevrÆtením  
v dôsledku premi-
estnenia �a�iska

Cuidado com o 
risco de queda pelo 
deslocamento do 
centro de gravidade

Varovanie pred 
predmetom 
s�ostrým hrotom

Cuidado  
com objetos  
pontiagudos

Varovanie  
pred prekÆ�kami  
na podlahe

Cuidado  
com objetos  
no ch\o

Varovanie  
pred �a�kými  
bremenami

Cuidado  
com cargas 
pesadas

Varovanie  
pred prekÆ�kami  
v priestore hlavy

Cuidado  
objeto à altura  
da cabeça

Varovanie pred 
zaveseným breme-
nom

Cuidado com car-
gas suspensas

Pre�ítajte si nÆvod Ler as instruçıes

RealizovanØ prÆce
vykonÆva� min. 
dvoma
osobami

Trabalho a ser 
realizado
por, no mínimo, 
duas
pessoas

Je zakÆzanØ 
vystupova� na 
plo�inu

< proibido subir 
para a superfície

In�talÆciu smie 
vykonÆva� len 
�pecializovaný  
elektrotechnik

A instalaç\o deve  
ser feita por um 
tØcnico eletricista 
especializado

In�talÆciu smie 
vykonÆva� len 
�pecializovaný  
mechanik

A instalaç\o deve 
ser feita por um 
tØcnico mecânico 
especializado

2. Bezpečnostné pokyny
2. Instruções de segurança
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3. Gerätebeschreibung
3. Device description
3. Description de la baie

3.1 �Funktionsbeschreibung  
und Bestandteile

Der System-Einzelschrank SE ist als Stand-
schrank geeignet für die Aufnahme von elek-
trischen, elektronischen, mechanischen oder 
pneumatischen Betriebsmitteln und Geräten 
im industriellen Innenbereich. Durch die hohe 
Schutzart bis IP 55 (nach EN 60 529) ist der 
Schrank staub geschützt und geschützt gegen 
Strahlwasser. 

	� 1 System-Einzelschrank SE mit Tür(en), 
Doppelbart-Verschluss-Einsatz

	� 1 Rückwand (ab B: 1600 mm zweigeteilt)
	� Mehrfach geteilte Bodenbleche
	� 1 Montageplatte (im Schrank befestigt)
	� 1 Zubehörbeutel (Inhalt siehe S. 16)

Prüfen Sie den Lieferumfang auf  
Vollständigkeit.

3.1 Function description and components
The system enclosure SE is a �oor standing 
enclosure suitable to accommodate electrical, 
electronic, mechanical and pneumatic equip-
ment and components for indoor industrial 
applications. Thanks to the high degree of 
protection of up to IP 55 (to EN 60 529), the 
enclosure is both dust-proof and resistant to 
hose water. 

	� 1 system enclosure SE with door(s), 
double-bit lock insert

	� 1 rear panel (two-part from W: 1600 mm)
	� Multi-part gland plates
	� 1 mounting plate (�tted in enclosure)
	� 1 accessories bag (content see p. 16)

Please check the scope of supply for  
completeness.

3.1 Description fonctionnelle et éléments
L�armoire monobloc SE est conçue comme 
une armoire indoor pour l�installation de 
matØriel ou d�appareillages Ølectriques, 
Ølectroniques, mØcaniques ou pneumatiques 
en milieu industriel. Grâce à son indice de pro-
tection ØlevØ jusqu�à IP 55 (selon EN 60 529), 
l�armoire est protØgØe contre les poussiŁres et 
les projections d�eau.

	� 1 armoire monobloc SE avec porte(s), 
dispositif de verrouillage à panneton double

	� 1 panneau arriŁre (à partir de largeur : 
1600 mm, en deux parties)

	� Plaques passe-câbles en plusieurs parties
	� 1 plaque de montage (�xØe dans l�armoire)
	� 1 sachet d�accessoires  
(contenu, voir p. 16)

VØri�er l�intØgralitØ de la livraison.

3.2 �Kennzeichnung
Montageplatte, Tür, Rückwand und das 
Typenschild des Schrankes besitzen einen 
QR-Code mit folgenden Daten. 

Identifier Dateninhalt

#9+ Breite

#10+ Höhe

#11+ Tiefe

#50+ Artikel- /  
Ersatzteilnummer

#51+ Seriennummer

Beispiel Montageplatte: 
#09+800#10+2000#50+5050235#51+ 
M-17R-1234567

3.2 �Labelling
The mounting plate, door, rear panel and the 
rating plate of the enclosure have a QR code 
containing the following data. 

Identifier Data content

#9+ Width

#10+ Height

#11+ Depth

#50+ Item/ 
spare part number

#51+ Serial number

Example of a mounting plate: 
#09+800#10+2000#50+5050235#51+ 
M-17R-1234567

3.2 �Traçabilité
La plaque de montage, la porte, le panneau 
arriŁre et la plaque signalØtique de I�armoire 
possŁdent un code QR avec les donnØes 
suivantes.

Identifier Contenu des données

#9+ Largeur

#10+ Hauteur

#11+ Profondeur

#50+ RØfØrence article /  
piŁce dØtachØe

#51+ NumØro de sØrie

Exemple plaque de montage : 
#09+800#10+2000#50+5050235#51+ 
M-17R-1234567
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3.3 Lieferumfang / 3.3 Scope of supply / 3.3 Composition de la livraison

3. Gerätebeschreibung
3. Device description
3. Description de la baie

Stahlblech 
Sheet steel 
Tôle d�acier

Best.-Nr. SE 
Model No. SE 
Référence SE

5820.600 
5821.600 
5822.600 
5823.600 
5830.600 
5831.600 
5832.600 
5833.600 
5834.600

5824.600 
5825.600 
5840.600 
5841.600 
5842.600 
5843.600 
5844.600 
5845.600 
5846.600 
5847.600

Edelstahl 
Stainless steel 
Acier inoxydable

5850.600 
5851.600 
5852.600 
5853.600 
5856.600 
5857.600

5854.600 
5855.600 
5858.600

Nema 4
5830.680 
5831.680 
5834.680

–

Nema 4X
5850.680 
5852.680 
5853.680

–

1 1

10 x 4 7,5 m 13 m

* 16 4 4

* 13 4 4

* 7 4 8

A 8,2 4 7

A 8,4 7 12

A 8,1 3 5

M8 3 5

M8 1 1

M8 3 3

M8 x 20 3 6

M8 x 16 1 1

M8 x 12 2 2

M8 x 30 1 1

3 5

M8 x 16 2 2

M8 2 2
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4. Montage und Aufstellung
4. Assembly and siting
4. Montage et implantation

4.1 Anforderungen an den Aufstellort
Vor der Montage ist zu beachten, dass
	� die Umgebungstemperatur am Aufstellort 
nicht höher als %80$C ist.

	� die Umgebungstemperatur am Aufstellort 
nicht niedriger als �20$C ist.

	� die relative Luftfeuchte nicht 50 " bei %40$C 
übersteigt (bei niedrigeren Temperaturen 
dürfen höhere Luftfeuchtewerte zugelassen 
werden).

	� bei SE Edelstahlschränken die relative 
Luftfeuchtigkeit nicht 95 " bei %40$C  
übersteigt. 

Liegen besondere Betriebsbedingungen 
vor, so müssen besondere Vereinbarungen 
zwischen Rittal und dem Anwender getro�en 
werden.

Hinweise zur Montage 
	� Halten Sie die auf den Seiten 34 � 36 
vorgegebenen Belastungsangaben ein.

	� Bei der Montage der Gehäuse ist auf eine 
ausreichende Ebenheit der Montage�ächen 
zu achten.

	� Halten Sie alle vorgegebenen Drehmoment
angaben ein. Ein Über- bzw. Unterschrei-
ten der in dieser Anleitung vorgegebenen 
Anzugsdrehmomente kann zu Anlagenschä-
den oder zu schweren bis hin zu tödlichen 
Verletzungen führen.

	� Vermeiden Sie nicht notwendige ��nungen 
am Schaltschrank. Jede nicht sorgfältig ein-
gebrachte und abgedichtete ��nung kann 
zu einer Reduzierung der Schutzart führen.

	� Die bestückte Montageplatte ist für den  
Transport zu sichern (siehe S. 27).

	� Doppeltürige Schränke sind so zu nivellie-
ren, dass die Türen keinen Höhenversatz 
aufweisen.

4.1 Site requirements
Prior to assembly, ensure that
	� the ambient temperature at the installation 
site is not higher than %80$C.

	� the ambient temperature at the installation 
site is not lower than �20$C.

	� the relative humidity does not exceed 50" 
at %40$C (higher humidity levels are  
permitted at lower temperatures).

	� the relative humidity does not exceed 95" 
at %40$C for SE stainless steel enclosures.

If particular operating conditions apply, special 
agreements must be made between Rittal and 
the user.

Assembly instructions 
	� Observe the load capacities speci�ed  
on pages 34 � 36.

	� When installing the enclosures the mounting 
surfaces must be su�ciently smooth. 

	� Observe all speci�ed torque values. Over- or 
undershooting the tensioning torques speci-
�ed in these instructions can cause system 
damage, severe injuries or even death.

	� Avoid any unnecessary openings in the 
enclosure. Any opening that is not made 
and sealed carefully can reduce the degree 
of protection.

	� The equipped mounting plate must be 
secured for transport (see p. 27). 

	� Two-door enclosures should be levelled  
so that both doors are the same height

4.1 �Exigences concernant le lieu 
d’implantation

Avant le montage, il faut veiller à ce que
	� la tempØrature ambiante du lieu  
d�implantation ne soit pas supØrieure  
à %80$C.

	� la tempØrature ambiante du lieu  
d�implantation ne soit pas infØrieure  
à �20$C.

	� l�humiditØ relative de l�air ne dØpasse pas 
50" à %40$C (des taux d�humiditØ  
supØrieurs sont admissibles pour des  
tempØratures plus basses).

	� l�humiditØ de l�air ne dØpasse pas 95" à 
%40$C pour les armoires en acier inoxydable 
SE.

Des accords particuliers doivent Œtre signØs 
entre Rittal et l�utilisateur en cas de conditions 
d�exploitation particuliŁres.

Instructions relatives au montage 
	� Veuillez respecter les charges maxi-
males admissibles prØcisØes aux pages 
34�à�36.

	� Lors du montage des armoires, il faut  
prØserver une planØitØ su�sante de la  
surface de montage.

	� Respectez les couples de serrage prescrits. 
Le non-respect des couples de serrage 
prescrits dans cette notice peut occasion-
ner des dommages à l�installation ou des 
blessures graves voire mortelles.

	� <vitez les ouvertures non nØcessaires sur 
l�armoire Ølectrique. Toute ouverture qui 
n�est pas soigneusement ØtanchØifØe peut 
rØduire l�indice de protection.

	� La plaque de montage ØquipØe doit Œtre 
bloquØe pour le transport (voir p. 27).

	� Les armoires à deux portes doivent Œtre 
mises à niveau de telle maniŁre que les 
portes ne prØsentent aucun dØcalage 
vertical.
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4.2 Demontage/Montage Tür (1 + 5)
4.2 Dismantling/fitting the door (1 + 5)
4.2 Démontage / montage de la porte (1 + 5)

4.3 Türanschlagwechsel (2 – 4)
4.3 Switching the door hinges (2 – 4)
4.3 Inversion du sens d’ouverture (2 – 4)

4. Montage und Aufstellung
4. Assembly and siting
4. Montage et implantation

1.1 1.2

2

TX30

1

1

1

1

2 4

2 4

2 4

3

3

3

3

2 4

5.1

5

5

5

5

3.1

5.2

4

MA = 6 Nm

M6 x 12

3.2

M6 x 12

MA = 6 Nm
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6.6

6.1

6.2
6

6.4

6.5

MA = 2 Nm

M5 x 8

6.3

4.3 Türanschlagwechsel
4.3 Switching the door hinges
4.3 Inversion du sens d’ouverture

4. Montage und Aufstellung
4. Assembly and siting
4. Montage et implantation

TX25

A

B

C

D
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4.4 Wechsel des Verschluss-Einsatzes
4.4 Changing the lock insert
4.4 Remplacement du dispositif de verrouillage

4. Montage und Aufstellung
4. Assembly and siting
4. Montage et implantation

1.1 1.2

1.3

TX25

1.4

B

7 mm 8611.100

8 mm 8611.110

6,5 mm 8611.220

7 mm 8611.120

8 mm 8611.130

7 mm 8611.140

Daimler 8611.150

3 mm 8611.160

Fiat 8611.170

MA = 2 Nm

M5 x 8
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4.5 Demontage/Montage Türrohrrahmen
4.5 Dismantling/fitting the tubular door frame
4.5 Démontage / montage du cadre de porte tubulaire

4. Montage und Aufstellung
4. Assembly and siting
4. Montage et implantation

1.1 1.2

1.3 1.4

MA = 5 Nm

1

1

1

1

1

1

SW13
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4.6 Demontage/Montage Rückwand
4.6 Dismantling/fitting the rear panel
4.6 Démontage / montage du panneau arrière

4. Montage und Aufstellung
4. Assembly and siting
4. Montage et implantation

1.1 1.2

1.3

2.2

2.1

TX30

2.3

MA = 5 Nm

M6 x 12

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

600/800 (8 x) 1000/1200 (10 x)

1600 (2 x 8) 1800 (2 x 10)
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4.7 Aus- und Einbau Montageplatte
4.7 Removing/installing the mounting plate
4.7 Démontage / montage de la plaque de montage

4. Montage und Aufstellung
4. Assembly and siting
4. Montage et implantation

1.1 1.2

2

4.1

3

4.2

TX30

MA = 9 Nm

1 4

2 3

1 4

2 3

Transportsicherung (siehe S. 27) 
Shipping brace (see p. 27) 
Sécurité pour le transport  
(voir p. 27)
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4.8 Montageplatte versetzen
4.8 Moving the mounting plate
4.8 Déplacement de la plaque de montage

4. Montage und Aufstellung
4. Assembly and siting
4. Montage et implantation

1.3 1.4

1.1

2.1

1.4

41)3.11)

1.2

2.2 2.3

3.21)

TX30

1

2

1

41)

31) 2

Transportsicherung 
(siehe S. 27)
Shipping brace  
(see p. 27)
Sécurité  
pour le transport  
(voir p. 27)

Hinterste Position /  
Rearmost position /  
Position arriŁre maximale

1 1

1

2

2

2

3

Alternative

MA = 9 Nm

Tipp/Tip/Astuce

MA = 5 Nm MA = 5 Nm
1) �Nur/Only/Seulement  

B/W/L 1600/1800
1) �Nur/Only/Seulement  

B/W/L 1600/1800
1) �Nur/Only/Seulement  

B/W/L 1600/1800

mm

Hinterste Position /  
Rearmost position /  
Position arriŁre maximale

MA = 5 Nm
Edelstahl/Stainless 
steel/Acier inoxyda-
ble MA = 3 Nm

Hinterste Position /  
Rearmost position /  
Position arriŁre maximale

MA = 5 Nm
Edelstahl/Stainless 
steel/Acier inoxyda-
ble MA = 3 Nm
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4.9 Montage Bodenbleche
4.9 Fitting the gland plates
4.9 Montage des plaques passe-câbles

4. Montage und Aufstellung
4. Assembly and siting
4. Montage et implantation

1.1 1.1

2.3

1.1

2.3

2.1

B

2.2

A C

TX30

1

2

2

1

1

Drei Beispiele aus einer Vielzahl von Möglichkeiten
Die Gra�ken zeigen drei SE Beispiele für die Positionierung von 
Kabeleinführungsblechen anstelle von Segmenten der serienmäßigen 
dreigeteilten Bodenbleche. So ist eine Positionierung passend zur 
Montageplatte möglich. Durch die Schranksymmetrie sind die Kabel-
einführungsbleche analog der Bodenbleche bei entsprechenden 
Maßen auch in Schranktiefe, rechts und links, einsetzbar. 

Three examples from the multitude of possibilities
The illustrations here show three examples for the �tting of cable entry 
plates in place of the standard three-part gland plates of the SE enclo-
sure. Positioning can thus be matched to the mounting plate. The sym-
metrical enclosure design permits the cable entry plates to be installed 
on either the right or left, in the same way as the gland plates � variation 
in the enclosure depth is similarly possible with appropriate sizes. 

Trois exemples représentatifs
Les schØmas ci-dessous montrent 3 exemples possibles de placement 
des plaques d�entrØe de câbles (qui peuvent remplacer les plaques 
passe-câbles en trois parties livrØes d�origine) en fonction du position-
nement de la plaque de montage. Grâce à la symØtrie de l�armoire, les 
plaques d�entrØe de câbles, comme les plaques passe-câbles, peuvent 
Øgalement Œtre installØes dans la profondeur de l�armoire, à droite ou à 
gauche.

B/W/L = 1000/1200 mm

B/W/L = 1600/1800 mm

2 cm

MA = 5 Nm
Edelstahl/Stainless 
steel/Acier inoxy 
dable MA = 3 Nm

Stahlblech/Sheet steel/ 
Tôle d�acier

Edelstahl/Stainless steel/ 
Acier inoxydable

10 x 4

10 x 4 10 x 4

10 x 4

1

mm
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4.10 Erdung und Potenzialausgleich
4.10 Earthing and potential equalisation
4.10 Mise à la terre et équipotentialité

4. Montage und Aufstellung
4. Assembly and siting
4. Montage et implantation

2

4

5

1

3

2

2

2

2

2

2

SW13

1 2 3 4 5

M8 x 30 1 � � � �

M8 x 20 � � � 3/6 �

M8 x 16 � � � � 1

M8 1 1/2 1/2 � �

M8 1 � � � �

M8 � � � � 1

A 8,4 1 1/2 1/2 3/6 1

A 8,1 1 1/2 1/2 � �

1 1/2 1/2 3/6 1

A 8,2 � � � 3/6 1

1) MA = 20 � 22 Nm  
2) MA = 10 � 12 Nm 
lth2 x TK = 92,3 x 106 A2 s

1)

2)

M8 x 30

M8

A

MA = 8 � 10 Nm

MA = 8 � 10 Nm

MA = 10 � 12 Nm

MA = 10 � 12 Nm

M8 x 20

M8 x 16

M8

M8

M8

* mm² L mm
Best.-Nr. 

Model No. 
Référence 

A

4 170 SZ 2564.000

16 170 SZ 2565.000

25 170 SZ 2566.000

4 300 SZ 2567.000

10 300 SZ 2565.120

16 300 SZ 2568.000

25 300 SZ 2569.000

1 3

1 3

4 5

4 5

TX30

y8,2

M8

A8,4

A8

Erdungsaufkleber

M6x12

y6,1

A6,4

Schrankschlüssel

Hygieneschlüssel

Stopfen Rückwand

Stopfen Dach und Boden

M6

M6 mit Unterlegscheibe

M8x30
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4.11 Befestigung bei dynamischer Belastung
4.11 Securing in case of dynamic load
4.11 Fixation en cas de charge dynamique

4.12 Befestigung der Montageplatte bei dynamischer Belastung durch Transport und am Aufstellort
4.12 Securing of the mounting plate in case of dynamic load by transport and on installation site
4.12 Fixation de la plaque de montage en cas de charge dynamique durant le transport et sur le site d’installation

4. Montage und Aufstellung
4. Assembly and siting
4. Montage et implantation

4. Montage und Aufstellung
4. Assembly and siting
4. Montage et implantation

1

1

1

1

1

Transportsicherung

Shipping brace

Sécurité pour le transport

Bei Beschleunigung  
a > 1g empfohlen 

For acceleration  
a > 1g recommended 

Recommandé pour une  
accélération a > 1g 

MA = 10 � 12 Nm

M8 x 12

M8

MA = 9 Nm

M8
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4.13 Transportösen montieren
4.13 Fitting transport eye-bolts
4.13 Montage des anneaux de transport

4. Montage und Aufstellung
4. Assembly and siting
4. Montage et implantation

1.1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.2

MA = 20 � 35 Nm SZ 4568.000, SZ 4568.500

SZ 4568.000, SZ 4568.500

1.1

Edelstahl/Stainless steel/ 
Tôle inoxydable

5. Transport
5. Transport
5. Transport

F

¼ F
¼ F

¼ F
¼ F

F

F

90$ 45$ 60$

F 13.600 N 4.800 N 6.400 N Max. 15.000 N
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5. Transport
5. Transport
5. Transport

Die Gehäuse müssen während Transport, 
Auf- und Ausbau gegen Umkippen gesichert 
werden. Bei Verwendung eines Sockelsystems 
ist beim Transport einschließlich dem Anheben 
und dem Absetzen darauf zu achten, dass die 
Last immer auf den Sockel-Eckstücken lastet 
und niemals auf den Sockelblenden. 

The enclosure must be secured against tilting 
during transport, assembly and con�guration.
If a plinth system is deployed, during transport, 
also ensure when raising and lowering that 
the load is always applied at the plinth corner 
pieces and never at the plinth trim panels. 

Lors du transport, du montage et de  
l�Øquipement, les armoires doivent Œtre  
sØcurisØes pour ne pas basculer. 
Lors du transport et du levage des armoires 
avec socle, il faut veiller à ce que la charge 
repose toujours sur les piŁces d�angle de 
socle et jamais sur les plaques de socle. 
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6. Installation
6. Installation 
6. Installation

Besteht die Möglichkeit der Entwicklung hoher 
Drücke innerhalb des Gehäuses, kann es zum 
Bersten von Gehäuseteilen kommen. Um den 
damit verbundenen Gefahren entgegenzu
wirken, müssen vom Anwender geeignete 
Sicherheitsmaßnahmen ergri�en werden.

If there is the possibility of high pressures 
developing within the enclosure, the enclosure 
parts could burst. To counteract all associated 
dangers, the user must adopt appropriate 
safety measures.

Il est possible que des parties de l�armoire 
Øclatent si des pressions ØlevØes peuvent se 
dØvelopper au sein de l�armoire. L�utilisateur 
doit prendre les mesures de sØcuritØ qui 
s�imposent pour contrecarrer les risques qui y 
sont liØs.

7. Erdung und Potenzialausgleich
7. Earthing and potential equalisation
7. Mise à la terre et équipotentialité

Konstruktiv ist ein automatischer Potenzial
ausgleich von Rückwand zum Grundgehäuse 
und den Bodenblechen zum Grundgehäuse 
berücksichtigt. Für den Ein- oder Anbau von 
elektrisch betriebenem Rittal Zubehör (Kühl- 
geräte, Filterlüfter etc.) in oder auf Rückwand 
ist eine ausreichende Schutzleiterverbindung 
bereits durch die mechanische Befestigung 
gegeben. Zur Kennzeichnung der Schutzlei-
terfunktion ist ein Befestigungselement durch 
ein Schutzleitersymbol zu kennzeichnen. Eine 
zusätzliche Schutzleiterverbindung ist nicht 
erforderlich.

Zusätzlich sind die Flachteile mit Erdungsbol-
zen bzw. Durchzügen für Erdungsschrauben 
ausgestattet, um darüber hinausgehende 
Erdverbindung vorzunehmen, wenn dies aus-
baubedingt notwendig ist. 

Alle Verbindungen müssen der Montage
anleitung entsprechend montiert werden.

Weitere Hinweise zur Ausführung des Poten-
zialausgleichs und der Schutzleiterverbindung 
stehen in der technischen Dokumentation 
ÛSchutzleiteranschluss, StrombelastbarkeitÝ 
zum System-Einzelschrank SE.

The design provides for automatic potential 
equalisation between the rear panel and the 
basic enclosure, as well as between the gland 
plates and the basic enclosure. For the internal 
or external mounting of electrically powered 
Rittal accessories (cooling units, fan-and-�lter 
units etc.) in or on the side panel, rear panel 
or roof plate, an adequate PE conductor con-
nection is already provided by the mechanical 
attachment. One assembly component should 
be marked with a PE conductor symbol 
to label its function as a PE conductor. An 
additional PE conductor connection is not 
required. One assembly component should be 
marked with a PE conductor symbol to label 
its function as a PE conductor. An additional 
PE conductor connection is not required.

Additionally, the enclosure panels are equip-
ped with earthing bolts/eyelets for earthing 
screws, so that additional earthing connec-
tions can be made if required for installation.

All connections must be assembled in 
accordance with the assembly instructions.

Further information on potential equalisation 
and the PE conductor connection can be 
found in the technical documentation ÝPE con-
ductor connection, current carrying capacity” 
for the SE enclosure system. 

La conception de l�armoire permet une Øqui-
potentialitØ automatique du panneau arriŁre 
et des plaques passe-câbles par rapport à 
l�ossature de l�armoire. La �xation mØcanique 
d�un appareil Ølectrique Rittal (climatiseur, ven-
tilateur, etc…) sur le panneau arriŁre assure 
une mise à la terre automatique su�sante. 
Pour identi�er la mise à la terre, il faut marquer 
un ØlØment de �xation avec un symbole de 
mise à la terre. Une mise à la terre supplØmen-
taire n�est pas nØcessaire. Pour matØrialiser la 
fonction de mise à la terre, il faut marquer un 
ØlØment de �xation avec le symbole de mise 
à la terre. Une mise à la terre supplØmentaire 
n�est pas nØcessaire.

De plus, les piŁces plates sont ØquipØes de 
plots de mise à la masse pour vis de mise à 
la masse pour rØaliser vos mises à la masse 
lorsque l�amØnagement rØalisØ le nØcessite. 

Toutes les liaisons doivent Œtre montØes 
conformØment à la notice de montage.

D�autres renseignements concernant  
l�exØcution de l�ØquipotentialitØ et la mise à la 
terre se trouvent dans la documentation  
« Technique de mise à la terre et de capacitØ 
de rØsistance » au courant des armoires SE.
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8. Bedienung
8. Operation
8. Utilisation

Hinweise zur Bedienung

	� Der Vierpunkt-Stangenverschluss ist leicht-
gängig und wird ausschließlich über den 
Verschluss oder einen nachträglich einge-
bauten Komfortgri� bedient. Ein zusätzliches 
Zudrücken der Tür ist nicht notwendig und 
kann zu Quetschverletzungen an Hand oder 
Finger führen. 

	� Vermeiden Sie unnötig langes O�enstehen 
der Türen, da Staub, Luftfeuchte oder mit 
Schadsto�en belastete Luft in den Schalt-
schrank eindringen kann.

	� Überprüfen Sie nach Arbeiten am Schalt-
schrank, dass die Tür ordnungsgemäß 
verschlossen ist.

Notes on operation 

	� The four-point locking rod guarantees ease 
of movement and is actuated exclusively by 
way of the closure or a retro�tted comfort 
handle. It is not necessary to press the door 
closed; this could lead to crushing injuries to 
hands or �ngers. 

	� To prevent dust, humidity and air con
taminated with polluants from entering the 
enclosure, avoid leaving the doors open 
unnecessarily for a long time.

	� After working on the enclosure, check that 
the door is closed properly.

Consignes d’utilisation

	� La fermeture à crØmone à quatre points 
fonctionne aisØment et doit Œtre actionnØe 
exclusivement à l�aide du dispositif de fer-
meture ou de la poignØe confort (disponible 
en accessoires). Une poussØe supplØmen-
taire de la porte n�est pas nØcessaire car elle 
peut conduire à des blessures par Øcrase-
ment des mains ou des doigts. 

	� <viter l�ouverture prolongØe et inutile des 
portes car de la poussiŁre, de l�humiditØ ou 
de l�air chargØ en polluants peut pØnØtrer 
dans l�armoire Ølectrique.

	� AprŁs les travaux sur l�armoire Ølectrique, 
vØri�ez si la porte est correctement fermØe.
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9. Inspektion und Wartung
9. Inspection and maintenance
9. Inspection et entretien

Der Wartungsplan ist empfohlen für alle 
System-Einzelschränke SE. 

Wartungsintervall
Die Wartung muss regelmäßig in Abhängigkeit 
der Einsatz- und Umgebungsbedingungen, 
mindestens einmal jährlich durchgeführt und 
entsprechend dokumentiert werden.

Art und Umfang der durchzuführenden 
Arbeiten:
	� Die Scharniere der Türen werden auf Leicht-
gängigkeit überprüft und mit einem geeigne-
ten, wasserfreien Schmiermittel eingesprüht.

	� Das Schloss wird auf Leichtgängigkeit 
überprüft. Alle beweglichen Verschlussteile 
werden mit einem geeigneten, wasserfreien 
Schmiermittel eingesprüht. 

	� Dichtungen im Andruckkantenbereich 
müssen bei Beschädigung komplett ersetzt 
werden. Bei Beschädigung der Dichtung 
außerhalb der Andruckkanten ist i. d. R. 
noch eine ausreichende Dichtwirkung 
vorhanden. 

	� Um Beschädigungen durch temperaturbe-
dingtes Anfrieren der Dichtungen zu ver-
hindern, können übliche Mittel wie Talkum, 
Vaseline oder Wachse eingesetzt werden. 
Alle Komponenten und Ober�ächen werden 
auf äußere Beschädigungen untersucht. 

	� Stahlschränke werden zusätzlich auf 
Korrosionsspuren untersucht. 
Eventuelle Beschädigungen werden wie folgt 
repariert:

	� Klein�ächige Schäden, die nur einen Teil 
der Ober�äche betre�en (z. B. Kratzer):  
Ober�äche an der beschädigten Stelle 
leicht anschleifen und alle Korrosions-
spuren sowie alle Verschmutzungen 
entfernen. Je nach Größe der Beschä-
digung entweder mit einem Lackstift, 
einem Pinsel oder mit der Lackspraydose 
den Rittal Ausbesserungslack aufbringen 
(alternativ: 2K-PUR Acryllack)

	� Groß�ächige Schäden:  
Ober�äche gleichmäßig abreiben und 
mit Testbenzin reinigen; anschließend 
gesamte Fläche mit Rittal Ausbesserungs-
lack überlackieren (alternativ: 2K-PUR 
Acryllack).

	� Bei Edelstahlschränken werden Ober
�ächenbeschädigungen wie Kratzer durch 
eine Ober�ächenpolitur beseitigt.

The maintenance plan is recommended for all 
system enclosures SE. 

Maintenance interval
Maintenance must be performed at regular 
intervals depending on use and ambient 
conditions, at least once annually and docu-
mented accordingly.

Nature and extent of the work to be 
performed:
	� The hinges of the doors are checked for 
ease of movement and sprayed with a suit-
able, water-free lubricant.

	� The lock is checked for ease of movement. 
All moving closure parts are sprayed with a 
suitable, water-free lubricant. 

	� Gaskets in the contact edge area must be 
replaced completely if damaged. If the gas-
ket is damaged outside the contact edges, 
the sealing e�ect is still su�cient as a rule. 

	� Common agents such as talcum, vaseline or 
wax can be used to prevent damage due to 
gaskets freezing because of low tempera-
tures. All components and surfaces are 
examined for external damage. 

	� Steel enclosures are also inspected for 
traces of corrosion. Any damage is repaired 
as follows:

	� Damage to small areas that a�ect only a 
part of the surface (e.g. scratches):  
Lightly sand o� the surface at the dam-
aged place and remove all traces of 
corrosion as well as all contamination. 
Depending on the degree of damage, 
apply the Rittal touch-up paint either 
with a paint stick, a brush or a spray can 
(alternative: 2K-PUR acrylic paint).

	� Large area damage:  
Smooth the surface uniformly and clean 
with white spirit; then paint over the entire 
surface with Rittal touch-up paint  
(2K-PUR acrylic paint).

	� Surface damage to stainless steel enclo-
sures, e.g. scratches, can be recti�ed by 
polishing.

Un calendrier d�entretien est conseillØ pour 
toutes les armoires monobloc SE. 

Périodicité d’entretien
L�entretien doit Œtre rØalisØ rØguliŁrement 
en fonction des conditions d�exploitation et 
ambiantes, au minimum une fois par an, et 
consignØ en consØquence.

Type et ampleur des travaux à e�ectuer :
	� En cas d�utilisation de charniŁres, leur 
mobilitØ doit Œtre vØri�Øe et elles doivent Œtre 
vaporisØes avec un lubri�ant sans eau.

	� La mobilitØ de la serrure est vØri�Øe. Toutes 
les piŁces de fermeture mobiles sont vapori-
sØes avec un lubri�ant sans eau adaptØ. 

	� Les joints d�ØtanchØitØ doivent Œtre rempla-
cØs dans leur totalitØ en cas de dommages 
au niveau des zones d�arŒtes d�ØtanchØitØ.

	� Une ØtanchØitØ su�sante est en rŁgle gØnØ-
rale encore assurØ en cas de dommages du 
joint d�ØtanchØitØ hors des zones d�arŒtes 
d�ØtanchØitØ.

	� Des produits courants comme le talc, la 
vaseline ou la cire peuvent Œtre utilisØs 
pour empŒcher les joints de coller s�ils sont 
exposØs au gel. Tous les composants et 
toutes les surfaces doivent Œtre examinØs 
a�n de vØri�er qu�il n�y a pas de dommages 
externes.

	� Les armoires en acier sont de plus inspec-
tØes pour vØri�er qu�il n�y a pas de traces 
de corrosion. Les dØtØriorations Øventuelles 
doivent Œtre rØparØes de la maniŁre suivante 
:

	� Dommages de petite super�cie qui ne 
concernent qu�une partie de la surface 
(par exemple rayures) :  
poncer lØgŁrement la surface à l�endroit 
endommagØ et ôter toutes les traces 
de corrosion et de saletØ. Selon la taille 
des dommages, appliquer la peinture de 
retouche Rittal soit avec un crayon pour 
retouches, un pinceau ou une bombe 
de peinture (ou aussi avec de la peinture 
acrylique 2K-PUR).

	� Dommages de grande super�cie :  
poncer uniformØment la surface et la 
nettoyer avec du white-spirit ; appliquer 
ensuite la peinture de retouche Rittal sur 
l�ensemble de la surface (ou de la peinture 
acrylique 2K-PUR).

	� Sur les armoires en acier inoxydable, les 
dØtØriorations super�cielles comme les 
rayures sont ØliminØes à l�aide d�un produit 
pour polir les surfaces.
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10. Lagerung
10. Storage
10. Stockage

Bei der Lagerung des Gehäuses ist zu  
beachten, dass
	� die Umgebungstemperatur nicht höher  
als %80 $C ist.

	� die Umgebungstemperatur nicht niedriger 
als �20 $C ist.

	� die Luftfeuchte von 60 " nicht langfristig 
überschritten wird und auch kurzfristig kein 
Kondensat anfällt. Auf nichtrostende Stähle 
hat die Luftfeuchte keinen Ein�uss.

When storing the enclosure, ensure that
	� the ambient temperature is not higher than 
%80 $C.

	� the ambient temperature is not lower than 
�20 $C.

	� a humidity level of 60" is not exceeded for 
any length of time, and that no condensate 
is produced. Humidity does not a�ect rust-
proof steel. 

Pour le stockage de l�armoire Ølectrique,  
il faut veiller à ce que
	� la tempØrature ambiante ne soit pas  
supØrieure à %80 $C.

	� la tempØrature ambiante ne soit pas  
infØrieure à �20 $C.

	� l�humiditØ de l�air de 60 " ne soit pas 
dØpassØe sur une longue durØe et qu�il 
n�y ait pas de condensation à court terme. 
L�humiditØ de l�air n�a pas d�in�uence sur les 
aciers inoxydables. 
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1)	 Max. Belastung inkl. Schrankgewicht
2)	� Montageplatte in hinterster Stellung: 

6000 N
3)	 Max. Belastung bei Höhe 1200 mm: 720 N
a)	 �IP nach DIN EN 60 529
b)	� IK nach IEC 62 262
c)	� Type nach UL 50 e
*	 IP 66 / Type 4

**	IP 66 / Type 4X

1)	 Max. load including enclosure weight
2)	� Mounting plate in rearmost position: 

6000 N
3)	 Max. load at height 1200 mm: 720 N 
a)	 �IP to DIN EN 60 529
b)	 �IK to IEC 62 262
c)	� Type according to UL 50 e
*	 IP 66 / Type 4

**	IP 66 / Type 4X

1)	� Charge max.  
(comprenant celle de l�armoire)

2)	� Plaque de montage en position arriŁre : 
6000 N

3)	 Charge max. pour une hauteur 1200 mm: 	
	 720 N 
a)	� IP selon la norme DIN EN 60 529
b)	� IK selon la norme CEI 62 262
c)	� Type selon UL 50 e
*	 IP 66 / Type 4

**	IP 66 / Type 4X

11. Technische Daten/Schutzgrade
11. Technical specifications/Degrees of protection 
11. Caractéristiques techniques / Indices de protection

W

H

D W 600 600 600 600 600 600 800 800 800

H 1200 1600 1800 1800 1800 2000 1200 1800 1800

D 500 400 300 400 500 300 500 300 400

Stahlblech 
Sheet steel 
Tôle d�acier

Best.-Nr. SE 
Model No. SE 
Référence SE

– – 5820.600 5830.600 – 5821.600 – 5822.600 5831.600

Edelstahl 
Stainless steel 
Acier inoxydable

5856.600 5850.600 – – 5851.600 – 5857.600 – –

Nema 4* – – – 5830.680 – – – – 5831.680

Nema 4X** – 5850.680 – – – – – – –

IP a) 55

IK b) 10

Type c) 12

CA B

A 15.0001) N

B 5.0002) N

C 9003) N



35System-Einzelschrank SE / System enclosure SE / Armoires monobloc SE

11. Technische Daten/Schutzgrade
11. Technical specifications/Degrees of protection 
11. Caractéristiques techniques / Indices de protection

W

H

D W 800 800 800 800 800 1000

H 1800 2000 2000 2000 2000 1800

D 500 300 400 500 600 400

Stahlblech 
Sheet steel 
Tôle d�acier

Best.-Nr. SE 
Model No. SE 
Référence SE

– 5823.600 5832.600 5833.600 5834.600 –

Edelstahl 
Stainless steel 
Acier inoxydable

5852. 600 – – – 5853.600 5854.600

Nema 4* – – – – 5834.680 –

Nema 4X** 5852.680 – – – 5853.680 –

IP a) 55

IK b) 10

Type c) 12

CA B

A 15.0001) N

B 5.0002) N

C 9003) N

1)	 Max. Belastung inkl. Schrankgewicht
2)	� Montageplatte in hinterster Stellung: 

6000 N
3)	 Max. Belastung bei Höhe 1200 mm: 720 N
a)	 �IP nach DIN EN 60 529
b)	� IK nach IEC 62 262
c)	� Type nach UL 50 e
*	 IP 66 / Type 4

**	IP 66 / Type 4X

1)	 Max. load including enclosure weight
2)	� Mounting plate in rearmost position: 

6000 N
3)	 Max. load at height 1200 mm: 720 N 
a)	 �IP to DIN EN 60 529
b)	 �IK to IEC 62 262
c)	� Type according to UL 50 e
*	 IP 66 / Type 4

**	IP 66 / Type 4X

1)	� Charge max.  
(comprenant celle de l�armoire)

2)	� Plaque de montage en position arriŁre : 
6000 N

3)	 Charge max. pour une hauteur 1200 mm: 	
	 720 N 
a)	� IP selon la norme DIN EN 60 529
b)	� IK selon la norme CEI 62 262
c)	� Type selon UL 50 e
*	 IP 66 / Type 4

**	IP 66 / Type 4X
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11. Technische Daten/Schutzgrade
11. Technical specifications/Degrees of protection 
11. Caractéristiques techniques / Indices de protection

W

H

D W 1000 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1600 1800 1800

H 1800 1200 1800 1800 2000 2000 2000 2000 1800 2000 2000

D 400 500 300 400 300 400 500 600 400 500 600

Stahlblech 
Sheet steel 
Tôle d�acier

Best.-Nr. SE 
Model No. SE 
Référence SE

5840.600 – 5824.600 5841.600 5825.600 5843.600 5844.600 5845.600 5842.600 5846.600 5847.600

Edelstahl 
Stainless steel 
Acier inoxydable

– 5858.600 – – – – 5855.600 – – – –

IP a) 55

IK b) 10

Type c) 12

CBA

A 15.0001) N

B 5.0002) N

C 9003) N

1)	 Max. Belastung inkl. Schrankgewicht
2)	� Montageplatte in hinterster Stellung: 

6000 N
3)	 Max. Belastung bei Höhe 1200 mm: 720 N
a)	 �IP nach DIN EN 60 529
b)	� IK nach IEC 62 262
c)	� Type nach UL 50 e
*	 IP 66 / Type 4

**	IP 66 / Type 4X

1)	 Max. load including enclosure weight
2)	� Mounting plate in rearmost position: 

6000 N
3)	 Max. load at height 1200 mm: 720 N 
a)	 �IP to DIN EN 60 529
b)	 �IK to IEC 62 262
c)	� Type according to UL 50 e
*	 IP 66 / Type 4

**	IP 66 / Type 4X

1)	� Charge max.  
(comprenant celle de l�armoire)

2)	� Plaque de montage en position arriŁre : 
6000 N

3)	 Charge max. pour une hauteur 1200 mm: 	
	 720 N 
a)	� IP selon la norme DIN EN 60 529
b)	� IK selon la norme CEI 62 262
c)	� Type selon UL 50 e
*	 IP 66 / Type 4

**	IP 66 / Type 4X
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12. Ersatzteile
12. Spare parts
12. Pièces de rechange

13. Garantie
13. Warranty
13. Garantie 

14. Kundendienstadressen
14. Customer services addresses
14. Coordonnées des services après-vente

Eine aktuelle Übersicht �nden Sie auf  
www.rittal.de.

A current overview is available at  
www.rittal.com.

Un Øtat actualisØ est disponible sur le site 
internet www.rittal.fr.

Es gelten die in den Verkaufs- und Lieferbe-
dingungen der jeweiligen Rittal Vertriebs- und 
Tochtergesellschaften genannten Bedingun-
gen.

The conditions named in the sales and delivery 
conditions of the associated Rittal agents and 
subsidiaries apply.

Les conditions gØnØrales de vente des reprØ-
sentations et �liales Rittal sont contractuelles.

Headquarter Deutschland 
Headquarters Germany 
Siège en Allemagne
RITTAL GmbH & Co. KG 
Auf dem Stuetzelberg 
35745 Herborn 
Germany 
Phone %49(0)2772 505-1855 
Fax %49(0)2772 505-1850 
E-mail: service@rittal.de

Service-HUB USA 
Service HUB USA 
Plateforme de service aux États-Unis
RITTAL Corporation 
801 State Route 55 Dock 25 
Urbana, OH 43078 
Phone %1 800 477 4000, option 3 
E-mail: service@rittal.us 
www.rittal-corp.com

Service-HUB Indien 
Service HUB India 
Plateforme de service en Inde
RITTAL India Pvt. Ltd. 
Nos. 23 & 24, KIADB 
Industrial Area Veerapura 
Doddaballapur-561 203  
Bengaluru District  
Phone %91 (80) 22890792 
Fax %91 (80) 7623 343 
E-mail: service@rittal-india.com

Service-HUB Brasilien 
Service HUB Brazil 
Plateforme de service au Brésil
RITTAL Sistemas Eletromecânicos Ltda. 
Av. Cândido Portinari, 1174 
Vila Jaguara 
05114-001 S\o Paulo - SP  
Phone %55 (11) 3622 2361 
Fax %55 (11) 3622 2399 
E-mail: service@rittal.com.br

Service-HUB China 
Service HUB China 
Plateforme de service en Chine
RITTAL Electro-Mechanical Technology Co. Ltd. 
No. 1658, Minyi Road 
Songjiang District 
Shanghai, 201612 
Phone %86 21 5115 7799-213 
Fax %86 21 5115 7788 
E-mail: service@rittal.cn
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Notizen/Notes



	� Enclosures
	� Power Distribution
	� Climate Control
	� IT Infrastructure
	� Software & Services

www.rittal.com/contact

You can �nd the contact details of all
Rittal companies throughout the world here.

RITTAL GmbH & Co. KG 
Auf dem Stuetzelberg · 35745 Herborn · Germany
Phone %49 2772 505-0 
E-mail: info@rittal.de · www.rittal.com
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