
FI/LS-Schalter DS301C - 1P+N - 30 mA - 13 A -
C - Typ A

DS301C C13 A30

Typ DS301C C13 A30
Bestellnummer 2CSR255163R1134
EAN 8012542361251
Beschreibung FI/LS-Schalter DS301C - 1P+N - 30 mA - 13 A - C - Typ A

Langbeschreibung

FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor
elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie

gewährleisten Schutz von Einphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme,
Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem

Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei
indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit IΔn ≤ 30 mA) und Brandschutz (mit IΔn ≤

300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20), IEC/EN 61009-2-
1 (VDE 0664-21).  

Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das kompakte
Design der DS301C FI/LS ist optimal für den Einsatz in Energieverteilungen geeignet, in

denen wenig Platz zur Verfügung steht. Die Baureihe ist mit 30 mA, 100 mA oder 300 mA
Differenzfehlerstrom und einer B oder C Auslösecharakteristik.  

Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 61009 Icn = 6 kA.  
RCBO DS301C A Typ A ist 1-polig geschützt (LS), 2-polig schaltend.

Allgemeine Informationen

Produktdetails

ABB EcoSolutions
JaABB EcoSolutions

9AKK108471A0996EcoSolutions Profil
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Methode zum Schließen von Ressourcenkreisläufen - nach DIN EN45555 -
79.18 %

Recyclingfähigkeitsquote
des Produkts gemäß DIN
EN45555

Designkonzept für reduzierten Ressourcenverbrauch - 45 %Ressourceneinsparung
von Material (Gewicht in
%)

Auf Deponien wird kein Abfall entsorgt, der als nicht gefährlich eingestuft ist.  
UL 2799 Nachweis "Keine Abfälle auf Deponien" verfügbar

ABB Konzernziel für die
Deponierung von Abfällen

recycelter Karton - 71.18 %  
recyceltes Papier - 0 %

Nachhaltiger
Materialanteil in
Verpackungen (Gewicht in
%)

Produkteffizienz - Produkt gilt als energieeffizienter im Vergleich zu ähnlichen
Produkten auf dem Markt

Energieeffizienz für
Kunden
Bewertungskriterien

ProdukthaltbarkeitVerlängerung der
Produktlebensdauer

9AKK108469A2271Demontageanleitung für
End-of-Life-Produkte

9AKK108468A8865Umweltprodukterklärung -
EPD

Technische Daten
Typ AFehlerstromart

170 ... 264 VBetriebsspannung der
Prüfeinrichtung (Ut)

2.5 kVIsolationsprüfspannung
6 kABemessungs-

Grenzkurzschlussausscha
ltvermögen (Icu)

EN 61009-1 6000 A  
IEC 61009-1 4500 A

Bemessungsausschaltver
mögen (IΔm)

6 kABemessungsausschaltver
mögen Im,
Bemessungsfehlerschaltv
ermögen IΔm (Ics)

BeliebigEinspeisung
Rot AN / Grün AUSSchaltstellungsanzeige

3Energiebegrenzungsklass
e

7000 ZyklenElektrische Lebensdauer
7000 ZyklenMechanische

Belastbarkeit
1Anzahl geschützter Pole

1P+NAnzahl Pole
1Anzahl Modulabstände

pro DIN-Schiene
blaue Markierung unter dem SchalthebelFehleranzeige

unverzögertZeitverzögerung FI
RechtsPosition des N-Leiters

1.2 N·mAnzugsdrehmoment
PSc Phasenschiene, Schaltsperre, VorhängeschlossZubehörtyp

Schalthebel - Isolierstoffgruppe II, schwarz RAL 9005, plombierbar in den
Stellungen ON (EIN) / OFF (AUS)

Bedienteilausführung

Isolierstoffgruppe I - II, RAL 7035Gehäusetyp
störungssicherer, doppelgerichteter Zylinderlift-AnschlussTyp Schraubklemme

Screwless ( Please check equivalent DSX301C )Optionen
NeinZubehör anbaubar

Sammelschiene 10 ... 10 mm²  
starr 1.5 ... 16 mm²  

flexibel 1.5 ... 16 mm²

Anschlussmöglichkeit

(1 - starr) 1.5 … 16 mm²  
(4 - mehrdrähtig) 1.5 … 10 mm²

Bemessungsquerschnitt

10 mmAbisolierlänge
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SchraubklemmeAnschlussart

Elektrische Daten
CAuslösecharakteristik

(gemäß IEC 60898-1) 240 VBemessungsbetriebsspan
nung

(nach IEC / EN 60664-1) 500 VBemessungsisolationsspa
nnung (Ui)

4 kVBemessungsstoßspannun
gsfestigkeit (U imp)

ACEingangsspannungsart
13 ABemessungsstrom (In)

30 mABemessungsfehlerstrom
6 kABemessungsschaltvermög

en
50 HzBemessungsfrequenz (f)

Durchschnitt pro Pol 1.125 W  
Phasen Pol 1.95 W  
Neutralleiter 0.3 W  
insgesamt 2.25 W

Verlustleistung

IIIÜberspannungskategorie

Material Compliance
9AKK108466A7779RoHS Erklärung

nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019RoHS Information
20220727RoHS Datum

9AKK108467A9482REACH Erklärung
enthält Stoffe > 0,1 MassenprozentREACH Information

20240429REACH Datum
9AKK108468A3363Konfliktmineralien-

Berichtsvorlage (CMRT)
5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm

beträgt
WEEE Kategorie

B2CWEEE B2C / B2B

Umgebungsbedingungen
(Betrieb) -25 … 55 °CUmgebungstemperatur

30 °CReferenztemperatur für
die Auslösecharakteristik

IP20  
IP40

Schutzart

2Verschmutzungsgrad
28 cycles  

|with 55 °C / 90-96 %  
|and 25 °C / 95-100 %

Klimafestigkeit

20 Zyklen bei 0,8 In: 1g oder 1 mm 50 … 150 … 5 HzVibrationsfestigkeit nach
IEC/EN 60068-2-6

25g 2 Schocks 13 msSchockfestigkeit nach
IEC/EN 60068-2-27

Abmessungen
1Breite in Teilungseinheiten

17.6 mmBreite (Netto-Abmessung)
92 mmHöhe (Netto-Abmessung)
68 mmTiefe (Netto-Abmessung)

3/6DS301C C13 A30

© 2026 ABB.  Alle Rechte vorbehalten Änderungen vorbehalten2026/01/08



110 gNettogewicht
17.6 mmEinbautiefe (t2)

Engineering
9AAF618237_EPLANEPLAN Daten

Bestelldaten
Karton 1 StückMenge

Verpackungseinheit 1
0.127 kgBruttogewicht

Verpackungseinheit 1
3214085E-Nummer (Finnland)
1682795E-Nummer (Norwegen)
2160188E-Nummer (Schweden)

Zertifikate und Deklarationen
9AKK107991A9485CB Zertifikat
9AKK108467A0379CCC Zertifikat
9AKK108466A9450CEBEC Zertifikat
9AKK108466A7779Konformitätserklärung -

CE
9AKK108467A0378KEMA Zertifikat
9AKK108467A0377SEV Zertifikat
9AKK108466A9224VDE Zertifikat

Installation / Montage
9AKK107991A9407Montage- und

Betriebsanleitung
DIN-SchieneMontageart

beliebigEinbaulage

Hauptdokumente
9AKK108467A1174Datenblatt, technische

Information
9AKK107991A9486  
9AKK107991A9487

Mechanische
Zeichnungen

Externe Klassifizierungen und Normen
EC000905 - Kombination FI-Schalter/LeitungsschutzschalterETIM 9
EC000905 - Kombination FI-Schalter/LeitungsschutzschalterETIM 10

39121601UNSPSC
V11.0 : 27142207eClass

4875 >> Residual current circuit breaker (RCCB)IDEA Granular Category
Code (IGCC)

FKennbuchstabe
(elektrische
Betriebsmittel)

IEC/EN 61009-1  
IEC/EN 61009-2-1

Normen

4/6DS301C C13 A30

© 2026 ABB.  Alle Rechte vorbehalten Änderungen vorbehalten2026/01/08



Niederspannungsprodukte und Systeme  → Installationsgeräte  → Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs)  → FI/LS-Schalter

Kategorien

Accessories
Identifier Description Type Quantity Unit Of 

Measure

GJF1101903R0004 Schaltsperre 6mm Schlossbügel für LS, FI, FI/LS, 
AFDD, SD200 SA1E 1 Stück

GJF1101903R0002 Vorhängeschloss, 2 Schlüssel SA2 1 Stück

GJF1109999R0001 Vorhängeschloss, 2 Schlüssel identische 
Schließung SA2I 1 Stück

GJF1101903R0003 Schaltsperre + Schloss für LS, FI/LS, FI, SD200, 
AFDD SA3 1 Stück

2CDL210331R1012
Phasenschiene 1-phasig+N, kürzbar, Endkappe 

PSc-END 12 Module, 24 Pins, 10 mm² 
Phasenfolge L1-N-L1-N-…0,5TE Abstände

PSc 1/24/10 N 1 Stück

2CDL210331R1060
Phasenschiene 1-phasig+N, kürzbar, Endkappe 

PSc-END 57 Module, 114 Pins, 10 mm² 
Phasenfolge L1-N-L1-N-…0,5TE Abstände

PSc 1/120/10 
N 1 Stück

2CDL230331R1012

Phasenschiene 3-phasig+N, kürzbar, Endkappe 
PSc-END 12 Module, 24 Pins, 10 mm² 

Phasenfolge L1-N-L2-N-L3-N-L1-N-…0,5TE 
Abstände

PSc 3/24/10 N 1 Stück

2CDL230331R1060

Phasenschiene 3-phasig+N, kürzbar, Endkappe 
PSc-END 57 Module, 114 Pins, 10 mm² 

Phasenfolge L1-N-L2-N-L3-N-L1-N-…0,5TE 
Abstände

PSc 3/120/10 
N 1 Stück

2CDL200331R0003 1 Paar Endkappen (1x rechts, 1x links) für 
Phasenschienen Typ PSc PSc-END 1 Stück

2CDL200331R0013 Berührungsschutz Kappe für freie Pins der PSc 
Phasenschienen BSKc 1 Stück
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