
Elektrische Daten
Messwerk: Dreheisen
Genauigkeit: Klasse 1,5
Frequenz: 40 ... 60 Hz
Eigenverbrauch: < 4 VA
Isolationstest: 2 kV
Anschluss: Schraubklemmen

Messkategorie nach EN 61010-1:
CAT III - 600V AC
CAT III - 300V DC

Umgebung
Arbeitstemp.: -10 1 +55°C
Lagertemp.: -40 1 +70°C
Feuchtigkeit: <85%RH nicht kond.

Mechanische Daten 
ERI48 ERI72 ERI96

Frontrahmen: 48*48 72*72 96*96
Gehäuse: 43*43 67*67 90*90
Ausschnitt(-0 +0,7) 45*45 68*68 92*92
Gewicht (kg): 0,10 0,20 0,30

• Dreheisen Instrument für 
Wechselspannung

• Direktmessung bis 600V

• Spannungswandler 
x/100V

• 48*48mm, 72*72mm, 
96*96mm

• Wechselskala

• Fronteinbau IP42

• Option IP54 (IP55)

Messbereiche
Bereich Type
6 V ERIxx 6VD
10 V ERIxx 10VD
15 V ERIxx 15VD
25 V ERIxx 25VD
40 V ERIxx 40VD
60 V ERIxx 60VD
100 V ERIxx 100VD
150 V ERIxx 150VD
250 V ERIxx 250VD
300 V ERIxx 300VD
400 V ERIxx 400VD
500 V ERIxx 500VD
600 V ERIxx 600VD

yyy/100V ERIxx-100V *
yyy/110 V ERIxx-110V *

* yyy: Skalenendbereich der 
Wandlermessung, Skala muss 
extra bestellt werden.

Typenschlüssel

ERI96-250VD

Messgerät
Dreheisen 

Baugröße

Messbereich

Direktmessend

AC – Voltmeter

ERI-V 

Anschluss

Abmessungen ERI72Abmessungen ERI48 Abmessungen ERI96
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