
Datenblatt 7KM9300-0AE02-0AA0

Erweiterungsmodul Switched Ethernet PROFINET V3, steckbar, für 7KM PAC3220 
/ 4220 / 3VA COM100 / 800

Ausführung

Produkt-Markenname SENTRON
Produkt-Bezeichnung Erweiterungsmodul Switched Ethernet PROFINET
Art der Spannungsversorgung über PAC 3200 / PAC3220 / PAC4200 / COM100 / 800

Allgemeine technische Daten

Ausführung der Aktualisierungszeit am PROFINET IO-
Device bei IRT

500 µs, 1 ms, 2 ms, 4 ms bei IRT

Ausführung der Schnittstelle gemäß PROFINET 2 Ports (Switch)
Ausführung der Übertragungsrate für Steckertyp RJ45 PROFINET mit 100 Mbit/s
MTBF 196,31 a
Potenzialtrennung Max. Isolationsspannung: 500V AC
Referenzkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß 
IEC 204-2 gemäß IEC 750

P

Software-Version bei STEP 7 im TIA-Portal erforderlich ≥ STEP 7 V16
GSD-Version/Revision bei PROFINET erforderlich GSDML V2.3
Anzahl der Schnittstellen gemäß PROFINET 2
Ausführung der Schnittstelle 1 integrierter Switch Ja
 

● Protokoll an der Schnittstelle 1 Medienredundanz-
Protokoll

PROFINET MRP

● PROFINET IO-Device Ja
Übertragungsart bei Industrial Ethernet PROFINET mit 100 Mbit/s
Produktfunktion an der Ethernet-Schnittstelle 
Autonegotiation

Ja

Produktfunktion an der Ethernet-Schnittstelle 
Autocrossover

Ja

offene IE-Kommunikation Ja
IRT Ja
Übertragungsrate für Steckertyp RJ45 100 Mbit/s Ja
Dienst als PROFINET IO-Device unterstützt PROFIenergy Ja
Protokoll an der Schnittstelle 1 Medienredundanz-Protokoll Ja
Produktfunktion des PROFINET IO-Controllers wird 
unterstützt PROFINET Systemredundanz

Ja

für offene IE-Kommunikation
● TCP/IP Ja
● SNMP Ja
● LLDP Ja

Verschmutzungsgrad 2 nach IEC 61131
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Versorgungsspannung 1 bei DC
● minimaler Nennwert 28,8 V
● maximaler Nennwert 19,2 V

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP IP20
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 V 0
Eignung zur Verwendung 7KM PAC 3220 / PAC 4200 / PAC 4220 / 3VA COM100 / 800
Eignung zur Verwendung Blindleistungsmesser Nein

Anschlüsse

Ausführung des elektrischen Anschlusses 2 x RJ45 Buchse
Mechanischer Aufbau

Höhe 90 mm
Breite 18 mm
Tiefe 73 mm
Befestigungsart steckbar
Nettogewicht pro ME 59 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur während Betrieb
● minimal -25 °C
● maximal 55 °C

Umgebungstemperatur während Lagerung
● minimal -25 °C
● maximal 70 °C

Approbationen Zertifikate

Umweltproduktdeklaration
● Treibhauspotential [CO2 eq] / während Herstellung 8.48 kg
● Treibhauspotenzial [CO2 eq] / während Vertrieb 0.0159 kg
● Treibhauspotential [CO2 eq] / während Betrieb 0 kg
● Treibhauspotential [CO2 eq] / nach End of Life -0.602 kg
● Treibhauspotential [CO2 eq] / gesamt 7.89 kg

Umwelt allgemeine Produktzulassung

Umweltbestätigung Umweltbestätigung

allgemeine Produkt-
zulassung EMV Sonstige Industrielle Kommunikation

PROFINET

Weitere Informationen
Informationen zur Verpackung
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875
Informationen zur Datengenerierung und Speicherung
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
https://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=7KM9300-0AE02-0AA0
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/7KM9300-0AE02-0AA0
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7KM9300-0AE02-0AA0
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
https://www.siemens.de/ausschreibungstexte
Kennlinien
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https://sieportal.siemens.com/de-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=de&SearchTerm=7KM9300-0AE02-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/de-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=de&SearchTerm=7KM9300-0AE02-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/de-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=de&SearchTerm=7KM9300-0AE02-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5690&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/de-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=de&SearchTerm=7KM9300-0AE02-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5702&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/de-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=de&SearchTerm=7KM9300-0AE02-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5691&CertificateApprovalOfficeId=586
https://sieportal.siemens.com/de-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=de&SearchTerm=7KM9300-0AE02-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=508&CertificateApprovalOfficeId=604
https://sieportal.siemens.com/de-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=de&SearchTerm=7KM9300-0AE02-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=3020&CertificateApprovalOfficeId=4488
https://sieportal.siemens.com/de-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=de&SearchTerm=7KM9300-0AE02-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=440&CertificateId=4242&CertificateApprovalOfficeId=610
https://sieportal.siemens.com/de-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=de&SearchTerm=7KM9300-0AE02-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=5727&CertificateApprovalOfficeId=553
https://sieportal.siemens.com/de-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=de&SearchTerm=7KM9300-0AE02-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5688&CertificateId=533&CertificateApprovalOfficeId=573
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012
https://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=7KM9300-0AE02-0AA0
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/7KM9300-0AE02-0AA0
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7KM9300-0AE02-0AA0
https://www.siemens.com/cax
https://www.siemens.de/ausschreibungstexte


https://curves.simaris.siemens.com/curves/7KM9300-0AE02-0AA0
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https://curves.simaris.siemens.com/curves/7KM9300-0AE02-0AA0
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_18221
https://www.automation.siemens.com/bilddb/interfaces/InterfaceImageDB.asmx/GetImageVariantByMLFB?interfaceuserid=TED&objecttype=60&imagevariantid=73&articlenumber=7KM93000AE020AA0&lang=de,XX
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/pv/7KM93000AE020AA0
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