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Beschreibung

Programmierbare Steuerung, die mit einem Grund-
programm fiir Niveaumessung, Pumpensteuerung,
Pumpen-Stromiberwachung und Ruhrwerkssteuerung
ausgestattet ist.

Die Menifuhrung erfolgt im Klartext und wird mittels
einfachster  Parametrierung  durchgefuhrt  (siehe
Parametereinstellungen)

* Vollgraphisches Display

e Programmierung Uber Tastatur

e Bis zu 2 Pumpen programmierbar

e 2 Schaltniveaus, Einschalt- und
Ausschaltpunkt getrennt einstellbar

e 2 Alarmniveaus mit Verzégerung getrennt
einstellbar

e Steuerungslogik fir 2 Pumpen mit
Laufzeitiiberwachung und Zwangslauf

e Laufzeitoptimierung

*  Stérumschaltung

Technische Daten

* Versorgungsspannung 24VDC (20,4- * Niveauanzeige
28,8VDC) e Zahlung der Starts und Betriebsstunden
* 2 Analoge Eingange 0-10V, 0-20mA, * Messung der Betriebsstrome
4-20mA, 10 Bit Auflésung, » Aufzeichnung der letzten 100 Stérungen
* Eingangswiderstand Analog >150 K fur « Aufzeichnung der letzten 200 Ereignis-
Spannung, 243 Ohm flr Strom meldungen
* 22 Digitale Eingange 24VDC npn oder pnp * Regelung tber Pumpwerks-Sonde
» 12 Digitale Relais Ausgange e Schnittstellen RS232/RS485
250VAC/30VDC (3A, gesamt 8A) + GSM (GPRS) Modem Anbindung
+ Batterie CR2450,3V e 10 Telefonnummern programmierbar

e Betriebstemperatur: 0-50°C
(Mit Schrankheizung bis -25°C)

» Lagertemperatur: -20 bis 60°C

* Feuchte: 10 bis 95 % r.F.

e Speicher 512K

Abmessungen Zubehor
e Schalttafelausschnitt: 92 x 92mm « Alle Niveausonden mit Ausgang 4...20mA
e AuBRenmaf3: 109 x 114.1 x 68mm » Alle Schwimmerschalter

» Schienenmontage mdglich TS35
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Beschaltung Vision 130
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1 | b

[12345678 gmuuunasl
2 22 £ f8

Digitale Eingénge

NREEEE

Digitale Ausgange

I0 |0 = Stérmeldung Thermokontakt Pumpe 1 O0 |1=Pumpel

11 0 = Stérmeldung Motorschutz Pumpe 1 01 |1=Pumpe?2

12 3,2...16 kHz Strommessung Pumpe 1 02

13 0 = Stérmeldung Thermokontakt Pumpe 2 03 |1 =Rihrwerk

14 3,2...16 kHz Strommessung Pumpe 2 04

15 0 = Stérmeldung Motorschutz Pumpe 2 O5 | 0 = Alarm quittierbar (Blitzlicht)
16 1 = Automatikbetrieb Pumpe 1 06 | 0 = Summenstérung (nicht quittierbar)
17 1 = Automatikbetrieb Pumpe 2 o7

I8 |1=Uberstau 08

19 0 = Netzausfall 09

110 |1 = Betrieb Pumpe 1 010

111 |1 = Betrieb Pumpe 2 011 |1 = Quittier-Ausgang

112 |1 = ext. Storung

113 |0 = Trockenlauf Analog Eingénge
114 |All All

115 |AIO AlO | Niveaumessung 4-20mA

116 |0 = Stérmeldung Dichte Pumpe 1

117 |0 = Stérmeldung Dichte Pumpe 2

118 |0 = Stérmeldung Motorschutz Rihrwerk

119 |0 = Stérmeldung Thermokontakt Rihrwerk

120 |1 = Automatikbetrieb Ruhrwerk

121 |1 = Betriebsmeldung Rihrwerk
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Funktionsbeschreibung

Die Steuerung ist einsetzbar flr alle Pumpstationen, die Behdlter entleeren oder befillen.
Es kdnnen max. 2 Pumpen sowie ein Rihrwerk angesteuert und tberwacht werden.

Die Niveauerfassung erfolgt mittels analoger Niveausonde.
Zusétzlich kann ein Uberstau- sowie ein Trockenlaufschwimmer angeschlossen werden.

Die Betriebsstrome der Pumpen werden Uiberwacht.

Steuerung

Uberstau-
Schwimmer

Niveausonde
Trockenlauf-

Schwimmer
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Bedienung

Informationsmenii Abbruch, Zurlick

Datenaufzeichnung Stérungsquittierung

Stérmeldungen
Eingabe starten

Kontrast heller Eingabe Gibernehmen

(nur in der Hauptanzeige)
Navigation rickwarts

Kontrast dunkler

(nur in der Hauptanzeige) Navigation vorwarts

Daten léschen
Zahler zuriicksetzen

Navigation

Die Navigation zwischen den einzelnen Anzeigen erfolgt tiber die <{ P> Tasten.
(Einige Menus sind nur durch Eingabe eines Passwortes erreichbar)

XVision

Systemkonfiguration 1
1. &nlagenbezeichnung
2. Daturm und Lkrzei

Die mdgliche Navigationsrichtung wird am Display durch Pfeile angezeigt.

Auswahl Menupunkte

Die Auswahl des gewiinschten Menupunktes erfolgt durch Eingabe der jeweiligen Nummer Uber die Tastatur.

peiLA ;-
X Vision

Systemkonfiguration 1

1. Anlagenbezeichnung
Z. Datum und Lkrzeit

=
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Auswahl und Anderung der Parameter

Veranderliche Werte sind invertiert dargestellt.

Mit den Tasten < P> wird zwischen den jeweiligen Parametern gewechselt.

Durch Driicken der Enter-Taste kann der jeweilige Wert Gber die Tastatur verandert werden.
Durch nochmaliges Driicken der Enter-Taste wird der Wert gespeichert.

Der Abbruch erfolgt durch Dricken der ESC-Taste.

e r s
B Vision

Eing. Datum und Uhrzeit

0206 2021

HHFM TTHM il

Ein
auta. Umrtellung Sommer- MWinterzeit

Loschen der Datenaufzeichnung und Stormeldungen sowie Ricksetzen von Zéhlern

Durch Driicken der Taste O fir mehr als 2 Sekunden in der jeweiligen Anzeige kénnen die Meldungen geldscht bzw. die
Zahler zuriickgesetzt werden.

Dazu ist es erforderlich ein Passwort einzugeben.

Passworteingabe

FParsuart

Daten loeschen ?
bestaetigen mit

e

Abbruch mit ESC

Durch Driicken der ESC-Taste kann der Vorgang abgebrochen werden.
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Hauptanzeige

In der Grundstellung werden folgende Anlagendaten dargestelit:

B Vision

Niveau PW ‘

044 mw's

Pumpe 1 Pumpe2 Ruehrw.
Ein Ein Stoer,
103 A 103 A

Der Wechsel zwischen den Hauptanzeigen erfolgt mit den<{ > Tasten.

Erfolgt Ianger als 2 Minuten keine Bedienung am Gerét schaltet die Anzeige automatisch auf die Grundstellung zurick.

In der Hauptanzeige kann der Kontrast mittels der Tasten §/ A\ geéndert werden.
Das Glockensymbol in der rechten oberen Ecke signalisiert eine anstehende Stérung.
Blinkendes Symbol = unquittierte Stérung steht an, Symbol blinkt nicht = quittierte Stérung steht an

Datenaufzeichnung

Durch Driicken der F1-Taste gelangt man in die Datenaufzeichnung

P
B Vision

Datenaufzeichnung

Mr: 143 240621, 16:38:27

Fumpe 1 aus
Mivesu PW:  0.20mb's

Jede Anderung eines digitalen Ein- oder Ausgangs wéahrend des Betriebs wird in einem Ringspeicher mit 200
Speicherplatzen mit Zeitstempel (Datum und Uhrzeit) sowie den aktuellen Niveaus dokumentiert.

Bei vollem Speicher wird immer die alteste Meldung Uberschrieben.

Die Navigation zwischen den einzelnen Eintréagen erfolgt tiber die ¥ A Tasten.
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Stérmeldungen

Durch Driicken der F2-Taste gelangt man in das Stérmeldemend.

L Vision

Stoermeldungen

1. aktive Stoerungen
2. Historie

Hier kann man zwischen aktiven und historischen Meldungen auswahlen.

aktive Stérungen

AL e s
$RVision

aktive Stoerungen
0

keine Stoerung

Quitticrung mit Taste of-

Es werden die Anzahl und Bezeichnung der zurzeit aktiven Stérungen angezeigt.

Die Navigation zwischen den einzelnen Eintragen erfolgt tber die VA Tasten.

Stérungshistorie

Stoerungshistorie

Mr: 3% 110821, 08:43:27
Stoerung Thermo F1
Ein

Jede Stormeldung wird in einem Ringspeicher mit 100 Speicherplatzen mit Zeitstempel (Datum und Uhrzeit)
dokumentiert und kann in der Historie abgelesen werden.
Bei vollem Speicher wird immer die alteste Meldung tberschrieben.

Die Navigation zwischen den einzelnen Eintragen erfolgt tiber die VA Tasten.
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Alarmdisplay

“w'eiter mit Taste ESC od. Enter

Bei Auftreten einer Storung blinkt der Text ,Alarm” am Display.
Durch Bestéatigen der Alarmmeldung mit der ,ESC*- oder Entertaste gelangt man auf das Display ,aktive Stérungen®.

Je nach Konfiguration und Vorhandensein des Digitaleinganges sind folgende Storfélle an der Anlage mdglich:

Stérung Quittierung
Stérung Pufferbatterie Auto
Stdrung Steuerung Auto
Stoérung Netzausfall Auto
Storung Trockenlauf Ort+Fern
Stérung Uberstau Auto
ext. Stérung Ort+Fern
Stoérung Niveausonde PW Auto
Storung Uberwachung Betriebsmeldung P1 Auto
Stérung Thermokontakt P1 Ort+Fern
Stdrung Motorschutz P1 Ort+Fern
Stoérung Dichte P1 Ort+Fern
Stérung Uberstrom P1 Ort+Fern
Stérung Unterstrom P1 Auto
Stérung Strommessung P1 Auto
Stérung Uberwachung Betriebsmeldung P2 Auto
Stdrung Thermokontakt P2 Ort+Fern
Stdérung Motorschutz P2 Ort+Fern
Stdrung Dichte P2 Ort+Fern
Stérung Uberstrom P2 Ort+Fern
Stérung Unterstrom P2 Auto
Stérung Strommessung P2 Auto
Stérung Uberwachung Betriebsmeldung RW Auto
Stoérung Thermokontakt RW Ort+Fern
Stdérung Motorschutz RW Ort+Fern
Stérung Hochwasser Voralarm PW Auto
Stérung Hochwasser Hauptalarm PW Auto

Quittierung = Auto: nach Wegfall der Stérung wird diese automatisch quittiert.
Quittierung = Ort+Fern: nach Wegfall der Stérung kann diese Uber die Tastatur mit der +/- Taste, Uber die Quittier-Taste
oder per SMS (Reset) quittiert werden.
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Info MenuU

Durch Driicken der Info-Taste gelangt man in das Info-Meni

SN
X Vision

ncl

Frojekt Mr 16206 - 08
Softwarevers.: 2106 1408530
Hardware ID: 12970197
10 Belequng: SPC2 =

Anzeige der Projektnummer und Softwareversion

Mit den Tasten < P> wird zwischen den einzelnen Info-Anzeigen gewechselt.

SME s e, .
L V/sion L ision

Info Pumpe 1
P

Status: Stoerung
Stares: 1
Betriebsstunden: 0.0

= Strom: 0.00 A &1

SLIEZME
Strasse 11

=

Anzeige der Anlagenbezeichnung | Anzeige der Informationen Pumpe 1 P>

P .
X Vision

Info Pumpe 2

Statuz: Aus

Starts: 1
Betriebsstunden: 0.2

Strom: 0.00 4
(23]

P
Llision

Info Ruehrweark

Status: s
Starts: 24
Eetriebsstunden: 0.0

1

< Anzeige der Informationen Pumpe 2 D> < Anzeige der Informationen Rihrwerk >

24
Signalstaerke OK
@[Signa\ »=11=0K, max:ﬁl]@

<« Anzeige GSM Information
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Navigationstbersicht Anlagen- und Systemkonfiguration

S, n <,
B Vision B Vision

Anlagenkonfiguration 1 Alarmkonfiguration 1

1. Anzeige Meszwerte 1. Metz, Ueberst., Trockenl.

2. Schalip. Miveau 1 2 Hochwasseralarm P/
3. Schaltp. Miveau 2

=l = =

Anlagenkonfiguration 1 > <« Alarmkonfiguration 1 >

3 Vision

Alarmkonfiguration 2 Systemkonfiguration 1
1. Anlagenbezeichnung

1. Strommessung Pumpe 1
2 Snommessung Pumpe 2 2. Datum und Uhrzeit
3. 5MS Konfiguration

E1 [£3] = =

<« Alarmkonfiguration 2 Systemkonfiguration 1 >

vision
Systemkonfiguration 2 Systemkonfiguration 3
1. Pumpenreibung 1. Niveausonde
2. Fumpenzwangslauf 2. Sromwandler P1
2. Laufeeitueberwachung 3. Sromwandler P2
4. Laufzeiten Ruehrwerk
=
<« Systemkonfiguration 2 > <« Systemkonfiguration 3
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Anlagenkonfiguration 1

Von der Hauptanzeige aus gelangt man durch Driicken der > Taste zur Anlagenkonfiguration 1

R Vision

Anlagenkonfiguration 1
1. Anzeige Mezswerte
2. Schaltp. Miveau 1
3. Schaltp. Miveau 2

(=3

Anzeige Messwerte

Q Vision

Anzeige Messwerte

Anzeige Meereshoehe

In diesem Meni kann eingestellt werden, ob die Meereshdhe angezeigt werden soll.
Dazu ist es erforderlich, bei der Sonden-Konfiguration im Systemmeni eine Meereshéhe einzugeben.

Schaltpunkte Niveau 1+2

Ty s
lision

Schaltpunkt Miveau 1 Schaltpunkt Niveau 2

win

020 min's 010 mw's 040 mins 030 miw's
0.20 m'ws 010 mi's 040 m'ws 030 mws

In der oberen Zeile wird der jeweiligen Schaltpunkte fir das Aktivieren und Deaktivieren des Schaltniveaus eingegeben.
In der unteren Zeile werden die Schaltpunkte inkl. der eingestellten Meereshthe angezeigt. (abhangig von der

Einstellung und Menupunkt 1. Anzeige Messwerte)

Das Menii Schaltpunkt Niveau 2 ist nur aktiv, wenn im MenlUpunkt Pumpenreihung die max. Anzahl der Pumpen

gleichzeitig auf 2 eingestellt ist.
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Alarmkonfiguration 1

Von der Anlagenkonfiguration 1 aus gelangt man durch Driicken der > Taste und Eingabe eines Passwortes zur
Alarmkonfiguration 1

Alarmkonfiguration 1

1. Metz, Ueberst,, Trockenl.
2 Hochwazzeralarm P

= (23]

Alarmkonfiguration 1
Netzausfall

Netzausfall
mm:s=
Alarme= Verz.
Ueberstau Trockenlauf
02:00 mm:zs 0100 mm:ss

Alarm=Veorz. Alarm-Verr.

Hier kdnnen die Verzdogerungszeiten fur den Alarm Netzausfall, Uberstau und Trockenlauf eingestellt werden.
Erst nach Ablauf der Verzégerungszeit wird der jeweilige Alarm ausgegeben.

Hochwasseralarm

& .
BVision

Hochwasser-Alarm Py

0.90 m's's 100 m''s
090 mws 1.00 miw's

05:00mm:=s 0500 mm:ss
Yaralarm Hauptalarm

In der oberen Zeile wird der jeweiligen Schaltpunkte fiir das Aktivieren des Hochwasser-Vor- und Hauptalarms
eingegeben.

In der mittleren Zeile werden die Schaltpunkte inkl. der eingestellten Meereshthe angezeigt. (abhangig von der
Einstellung und Menupunkt Anzeige Messwerte)

In der unteren Zeile werden die jeweiligen Alarm-Verzdgerungen eingestellt.

Erst nach Ablauf der Verzdégerungszeit wird ein Alarm ausgegeben.

R+S Group Regeltechnik und Schaltanlagenbau GmbH QUALITAT AUS

Salzburger StralRe 678
A-5084 GroBgmain KOMPETENZ

Tel: +43/(0)59 / 850 — 0
Fax: +43/(0)59 / 850 — 700
Mail: office@r-s-group.com
WWW.r-s-group.com

Seite 14


mailto:office@r-s-group.com

SL362NE
(SPC2)

Wasser- und

Software Ver. 090721 Abwassertechnik

SL362NE(SPC2)

Alarmkonfiguration 2

Von der Alarmkonfiguration 1 aus gelangt man durch Driicken der } Taste zur Alarmkonfiguration 2

D Vision

Alarmkonfiguration 2

1. Strommessung Pumpe 1
2 Srrammessung Pumpe 2

=1 =

Alarmkonfiguration 2

Strommessung Pumpe 1+2

Strommessung Pumpe 1 Strommessung Pumpe 2

050 K 200 A 0.50 B 200 A

min. Strom max. Stram min. Stram max. Seram

0o:02mmess  00Zmmiss 00:02mmess 0002 mmiss

Vorzaoqoeruna  Worzasqeruna Verzmoqoruna  Verzoogeruna

Hier werden die Werte fiir den minimalen und maximalen Strom der Pumpen eingegeben.
In der unteren Zeile werden die jeweiligen Verzdogerungen eingestellt.
Erst nach Ablauf der Verzégerungszeit wird ein Alarm ausgegeben.
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Systemkonfiguration 1

Von der Alarmkonfiguration 2 aus gelangt man durch Driicken der > Taste zur Systemkonfiguration 1.
Die Parameter der Systemkonfiguration dienen der Einstellung allgemeiner Anlagendaten. Diese werden im Zuge der
Inbetriebnahme angepasst und dirfen danach nicht mehr verédndert werden.

Systemkonfiguration 1
1. Anlagenbezesichnung
2. Datum und Uhrzeit
3. SME Konfiguration

= (=31

Anlagenbezeichnung

X Vision

FLZ Ork(maz. 20 Zaizhon)

Hier wird die Anlagenbezeichnung, die Stral3e und der Ort eingegeben.
Die max. Anzahl der Zeichen pro Zeile darf 20 nicht Uberschreiten.

Eingabe von Datum und Uhrzeit

Eing. Datum und Uhrzeit

0206 2021
HHMM TTHMM  Jddd

Ein

auen, Umreellung Sommer=fineerzoie

Hier werden das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit im Format HHMM TTMM JJJJ eingegeben.
Weiters kann eingestellt werden, ob die Steuerung automatisch zwischen Sommer- und Winterzeit wechselt.
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SMS-Konfiguration

S
B Vision

SMS Konfiguration

1. SMS Verzand
2. Telefonnummern
2. FRoutineruf

SMS-Versand

W vision

Stoerunis-SMS‘Uersand

1
SMZVorrand Anz. Tel.Hrn.

02:00 mm:s=

Wicdorholintorvall Durchlacufe

#Erlagen- Telefannummer

Hier wird der Stor-SMS-Versand aktiviert, die Anzahl der zu alarmierenden Telefonnummern, das Intervall fir die SMS-
Wiederholung sowie die Anzahl der Durchlaufe eingestelit.

Weiters kann hier die Anlagen-Tel. Nr. eingegeben werden.

Die Anlagen-Tel. Nr. dient nur zur Information und hat keinen Einfluss auf den SMS-Versand.

Die max. Anzahl ist auf 10 Tel.-Nummern begrenzt.

Es wird jeweils die kommende und die gehende Stérmeldung (siehe Alarmubersicht) per SMS gesendet.
Als Zusatzinformation werden die Anlagenbezeichnung, das Datum und die Uhrzeit, das aktuelle Niveau, die aktuellen
Betriebsstunden sowie die aktuelle GSM Feldstéarke mitgeschickt.

Jede Stormeldung wird zuerst auf die auf Speicherplatz 1 hinterlegte Telefonnummer gesandt.

Als Reaktion auf eine erhaltene Stérmeldung muss diese quittiert werden.

Dies erfolgt durch das Senden einer SMS mit dem Inhalt ,QUITT* an die Anlagennummer oder durch lokale Quittierung.
Erfolgt diese Quittierung nicht innerhalb des eingestellten Intervalls, wird automatisch die nachste Folgenummer
alarmiert (Speicherplatz 2, usw.).

Dies geschieht solange, bis per SMS oder lokal quittiert wird oder die letzte Nummer und die Anzahl der Durchlaufe
erreicht ist.

Wird bei der Anzahl der Durchlaufe 99 eingegeben, lauft die Wiederholung so lange, bis per SMS oder lokal quittiert
wird.

Nach der Behebung einer Stérung und Zuriicksetzen der Stérmeldung (+/- Taste auf der Steuerung oder SMS mit dem
Inhalt ,RESET*) wird die Gutmeldung an so viele Nummern gesandt, wie bei der Anzahl Tel.-Nummern im Menu eingestellt
sind. Die Stérmeldungen der Motorschutzschalter kénnen nur auf der Steuerung zuriickgesetzt werden.

Man kann die Anlage auch fernabfragen, indem man eine SMS mit dem Inhalt ,SEND* zur Anlage sendet.
Als Antwort bekommt man dann eine SMS mit dem aktuellen Storstatus, Datum und Uhrzeit, aktuellem Niveau, der
aktuellen Betriebsstunden sowie der aktuellen GSM Feldstarke der Anlage zurtick.
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Eingabe SMS-Telefonnummern

G
iVision

EingabeTelefo
Telefennummer 1

43

akruell

heu

In diesem Untermeni wird ausgewdhlt, welche Nummern eingegeben werden sollen.
Die Tel.-Nummern sind in internationalem Format einzugeben. (+43............ )
Mittels der Tasten ¥ A wird zwischen den Tel.-Nummern gewechselt.

Routineruf

e,
Ly Vision

SME Routineruf
T 0000

Start SME Fin F
Aus

Tore SME Bnutinaruf
[Zkopp mikSHS "RUITTT

In diesem Untermeni kdnnen die Einstellungen fur eine Routine SMS gemacht werden.

Bei Aktivierung wir an dem eingestellten Tag zu der eingestellten Uhrzeit eine Routine-SMS an die eingetragenen Tel.
Nummern abgesetzt.

Erfolgt keine Quittierung durch Senden einer SMS mit dem Inhalt ,QUITT* innerhalb des eingestellten Intervalls, wird
automatisch die nachste Folgenummer alarmiert (Speicherplatz 2, usw.).

Dies geschieht solange, bis per SMS oder lokal quittiert wird oder die letzte Nummer und die Anzahl der Durchlaufe
erreicht ist.

Wird bei der Anzahl der Durchlaufe 99 eingegeben, lauft die Wiederholung so lange, bis per SMS oder lokal quittiert
wird.

Uber die Funktion Test-SMS-Routineruf kann das Versenden der Routine-SMS unabhéngig von den Einstellungen
getestet werden.

Dabei wird an jede aktivierte Tel. Nr. eine Test-SMS gesendet.

Dies geschieht solange, bis per SMS oder lokal quittiert wird oder die letzte Nummer erreicht ist.
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Systemkonfiguration 2
Von der Systemkonfiguration 1 aus gelangt man durch Dricken der  Taste zur Systemkonfiguration 2.

>

Systemkonfiguration 2
1. Pumpenreibung
2 Pumpenzwangslauf
3. Laufzeitueberzachung
4 Laufzeiten Fuehraerk.

Pumpenreihung

E -V
LEVision

00:10 mm:ss
man. Anzahl Verzoeqerung
Fumpsnglaizhz.  zu_dan Seufor.

Hier wird die Art der Pumpenreihung eingestellt:

Feste Reihenfolge

Die Pumpen werden in einer festen Reihenfolge ein- und ausgeschalten (Pumpe 1 ein, Pumpe 2 ein, Pumpe 2 aus,
Pumpe 1 aus).

Es erfolgt eine automatische Umschaltung im Stérfall.

Laufzeitenausgleich
Die Pumpe mit der geringsten Laufzeit wird als erstes eingeschalten, die Pumpe mit der hdchsten Laufzeit wird als
erstes ausgeschalten. Es erfolgt eine automatische Umschaltung im Storfall.

Abwechselnd
Bei jeder Anforderung werden die Pumpe gewechselt.
Es erfolgt eine automatische Umschaltung im Stérfall.
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Pumpenzwangslauf

S,
X Vision

PumpenzuanEslaul

Antorderung:
0o0mws  000mWs
Froiqabeniveau
14:00:00 te:khb:mm 00:05mm:ss

Inkerwall Laufzeit

Hier kann der Pumpenzwangslauf aktiviert, die Art der Anforderung sowie das Freigabeniveau, das Intervall und die
Laufzeit eingestellt werden.

Der Pumpenzwangslauf startet nur, wenn das eingestellte Freigabeniveau tberschritten ist.

Es wird immer nur eine Pumpe nach der anderen gestartet.

Stillstandszeit
Wenn eine Pumpe langer als die eingestellte Zeit stillsteht, wird diese gestartet und lauft die eingestellte Laufzeit.

Intervall
Die Pumpen werden unabhéngig von der Stillstandszeit in dem eingestellten Intervall gestartet.

Laufzeitiberwachung

<SRE . s
lision

Laufzeitueberwachung

Pumpen

04:00hk:mm 0005 hbernm

mazx, Laufzeik min. Skillrkand

Hier kann die Laufzeitiberwachung der Pumpen aktiviert werden, sowie die max. erlaubte Laufzeit eingestellt werden.
Wird die Laufzeit von einer Pumpe Uberschritten, wird automatisch auf die ndchste Pumpe umgeschaltet.

Laufzeiten Riuhrwerk
f;?t-l/f'sion

Laufzeiten Ruehrwerk

MIm:ss

YarlauFzeit

00:10 mm:ss

HazhlauFzeit

Hier wird die Vor- und Nachlaufzeit fur die Ruhrwerkssteuerung eingestellt.

Bei Erreichen des Einschaltniveaus der Pumpen wird zuerst das Rihrwerk gestartet.

Nach Ablauf der Vorlaufzeit werden die Pumpen gestartet und das Rihrwerk schaltet nach Ablauf der eingestellten
Nachlaufzeit ab.

Bei einer Stérung des Rihrwerks werden die Pumpen sofort gestartet

Wird eine Nachlaufzeit von 59:59 mm:ss eingestellt, l[auft das Rihrwerk standig und schaltet mit den Pumpen ab.

R+S Group Regeltechnik und Schaltanlagenbau GmbH QUALITAT AUS

Salzburger StralRe 678
A-5084 GroBgmain KOMPETENZ

Tel: +43/(0)59 / 850 — 0
Fax: +43/(0)59 / 850 — 700
Mail: office@r-s-group.com
WWW.r-s-group.com

Seite 20


mailto:office@r-s-group.com

SL362NE
(SPC2)

Wasser- und

Software Ver. 090721 Abwassertechnik

SL362NE(SPC2)

Systemkonfiguration 3

Von der Systemkonfiguration 2 aus gelangt man durch Dricken der  Taste zur Systemkonfiguration 3.
In diesem Meni werden die Analogeingénge parametriert.

Dies erfolgt normalerweise bei der Inbetriebnahme und sollte nachher nicht mehr verstellt werden!
Dieses Menti ist nur durch Eingabe eines entsprechenden Passwortes erreichbar.

Systemkonfiguration 3
1. Niveausonde

2 Stromwandler P1

3 Stromwandler P2

=

Niveausonde

?:;?’:-Vision

Hiveausonde PW

0.00 m'ws 4.00 mh's
Workdmis Werk20mi
0.00 m'ws 0.00 m'w's

OFfret Mesrarhashe

In diesem Untermenii wird die Skalierung der Niveausonde (Niveau bei 4 bzw. 20mA) des Pumpwerks eingestellt.
Dazu wird das Niveau eingegeben, bei dem die Sonde 4 bzw. 20mA ausgibt.
In der unteren Zeile werden der Offset sowie die Meereshohe eingestellt.

Die Steuerung kann alle Niveausonden mit einem 4...20mA-Ausgangssignal auswerten.

Alle Parameter, die mit dem Niveau zu tun haben, greifen dann auf diese hinterlegten Werte zu.

Dadurch erhélt man eine aussagekréaftige Anzeige des Niveaus und der dazugehdrigen Schaltpunkte in mWs.

Alternativ kann man, wenn man einen Wert fir Meereshéhe (m . Adria) eingibt sowie die Anzeige der Meereshéhe
aktiviert, alle Niveaus in diesem Format anzeigen lassen.

Fur eine genaue Niveaumessung muss ein Offset fir die Sonden angegeben werden.

Messung

mWs

Offset

Meereshohe
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Stromwandler Pumpen

Strommessung Pumpe 1
16000 Ha

minFrequens  mamFrequens

0.00 A 5.00 &

WertminFreq. Wert max Freq.

.00 4

Warkmai.Freq.

00:05 mmizz

05 mm:zs
karkucrzao. qorung

0
Starkucrznsgerung

In diesen Untermenis wird die min. und max. Frequenz der Stromwandler fur die Pumpen sowie deren Skalierung
eingestellt.

In der unteren Zeile wird die Startverzogerung fir die Strommessungen eigestellt.
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Parametereinstellungen Anlagenkonfiguration 1
Anzeige Messwerte Einstellbereich Werkseinstellung Kundeneinstellung
Anzeige Meereshdhe Ein/Aus Aus
Schaltpunkte Niveau 1
Niveau ein 0,00...99,99 mWs 0,20 mWs mWs
Niveau aus 0,00...99,99 mWs 0,10 mWs mWs
Schaltpunkte Niveau 2
Niveau ein 0,00...99,99 mWs 0,40 mWs mWs
Niveau aus 0,00...99,99 mWs 0,30 mWs mWs

Parametereinstellungen Alarmkonfiguration 1

Netzausfall Einstellbereich Werkseinstellung Kundeneinstellung
Alarmverzégerung 00:00...59:59 mm:ss 10:00 mm:ss mm:ss
Uberstau
Alarmverzégerung 00:00...59:59 mm:ss 02:00 mm:ss mm:ss
Trockenlauf
Alarmverzégerung 00:00...59:59 mm:ss 01:00 mm:ss mm:ss
Voralarm Hochwasser
Niveau Voralarm 0,00...99,99 mWs 0,90 mWs mWs
Verzdgerung 00:00...59:59 mm:ss 05:00 mm:ss mm:ss
Hauptalarm Hochwasser
Niveau Hauptalarm 0,00...99,99 mWs 1,00 mWs mWs
Verzbgerung 00:00...59:59 mm:ss 05:00 mm:ss mm:ss

Parametereinstellungen Alarmkonfiguration 2

Strommessung Pumpe 1 Einstellbereich Werkseinstellung Kundeneinstellung
Min. Strom 0,00...100,00 A 0,50 A A
Verzdgerung 00:00...59:59 mm:ss 00:02 mm:ss mm:ss
Max. Strom 0,00...300,00 A 2,00 A A
Verzdgerung 00:00...59:59 mm:ss 00:02 mm:ss mm:ss
Strommessung Pumpe 2
Min. Strom 0,00...100,00 A 0,50 A A
Verzdgerung 00:00...59:59 mm:ss 00:02 mm:ss mm:ss
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Max. Strom 0,00...300,00 A 2,00 A A
Verzégerung 00:00...59:59 mm:ss 00:02 mm:ss mm:ss

Parametereinstellungen Systemkonfiguration 1

Anlagenbezeichnung Einstellbereich Werkseinstellung Kundeneinstellung

Anlagenbezeichnung

StralBe Nr.
PLZ Ort
Datum und Uhrzeit
Auto. Umstellung Sommer-/Winterzeit Ein/Aus Ein
SMS-Versand
Stoérungs-SMS-Versand Ein/Aus Aus
Anzahl Telefonnummern 1...10 2
Wiederholintervall 00:00...59:59 mm:ss 02:00 mm:ss mm:ss
Durchlaufe 1...99 99

Anlagen-Telefonnummer

Telefonnummern

Telefonnummer 1 +43

Telefonnummer 2 +43

Telefonnummer 3 +43

Telefonnummer 4 +43

Telefonnummer 5 +43

Telefonnummer 6 +43

Telefonnummer 7 +43

Telefonnummer 8 +43

Telefonnummer 9 +43

Telefonnummer 10 +43

Routineruf
SMS-Routineruf | Aus, Montag...Sonntag Aus
Uhrzeit 00:00...23:59 00:00

Test SMS-Routineruf Ein/Aus Aus
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Parametereinstellungen Systemkonfiguration 2
Pumpenreihung Einstellbereich Werkseinstellung Kundeneinstellung
. Laufzeitenausgleich, feste . .
Pumpenreihenfolge Reihenfolge, abwechselnd Laufzeitenausgleich
Max. Anzahl Pumpen gleichzeitig 1..2 2
Verzdgerung zwischen den Stufen 00:00...59:59 mm:ss 00:10 mm:ss mm:ss
Pumpenzwangslauf
Zwangslauf Aus, Stillstandszeit, Aus
Intervall
Freigabeniveau 0,00...99,99 mWs 0,00 mWs mWs
Intervall/Stillstandszeit 00:00:90' '_'99:23:59 14:00:00 tt:hh:mm tt:hh:mm
tt:hh:mm
Laufzeit 00:00...59:59 mm:ss 00:05 mm:ss mm:ss
Laufzeitiberwachung
Laufzeitiberwachung Ein/Aus Aus
Max. Laufzeit 00:00...99:59 hh:mm 04:00 hh:mm hh:mm
Laufzeit 00:00...99:59 hh:mm 00:05 hh:mm hh:mm
Laufzeiten Rihrwerk
Vorlaufzeit 00:00...59:59 mm:ss 00:05 mm:ss mm:ss
Nachlaufzeit 00:00...59:59 mm:ss 00:10 mm:ss mm:ss
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Parametereinstellungen Systemkonfiguration 3

Niveausonde Einstellbereich Werkseinstellung Kundeneinstellung
Wert 4 mA 0,00...300,00 mWs 0,00 mWs mWs
Wert 20 mA 0,00...300,00 mWs 4,00 mWs mWs
Offset 0,00...300,00 mWs 0,00 mWs mWs
Meereshohe 0,00...4000,00 m 0,00 m m

Stromwandler Pumpe 1

Min. Frequenz 0...30000 Hz 3200 Hz Hz
Max. Frequenz 0...30000 Hz 16000 Hz Hz
Wert min. Frequenz 0,00...300,00 A 0,00 A A
Wert max. Frequenz 0,00...300,00 A 5,00 A A
Startverzégerung 00:00...59:59 mm:ss 00:05 mm:ss mm:ss

Stromwandler Pumpe 2 Werkseinstellung Kundeneinstellung
Min. Frequenz 0...30000 Hz 3200 Hz Hz
Max. Frequenz 0...30000 Hz 16000 Hz Hz
Wert min. Frequenz 0,00...300,00 A 0,00 A A
Wert max. Frequenz 0,00...300,00 A 5,00 A A
Startverzégerung 00:00...59:59 mm:ss 00:05 mm:ss mm:ss
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Passworter
Level 1: 1920
Level 2: 3622
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