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Technische Daten

e Versorgungsspannung 24VDC (20,4-
28,8VDC)

¢ 2 Analoge Eingénge 0-10V, 0-20mA,
4-20mA, 10 Bit Aufldsung,

e Eingangswiderstand Analog >150 K fur
Spannung, 243 Ohm fr Strom

e 22 Digitale Eingange 24VDC npn oder pnp

e 12 Digitale Relais Ausgange
250VAC/30VDC (3A, gesamt 8A)

e Batterie CR2450,3V

e Betriebstemperatur: 0-50°C
(Mit Schrankheizung bis -25°C)

e Lagertemperatur: -20 bis 60°C

e Feuchte: 10 bis 95 % r.F.

e Speicher 512K

Beschreibung

Programmierbare Steuerung, die mit einem Grund-
programm  fir Niveaumessung, Pumpen- und
Rihrwerkssteuerung ausgestattet ist.

Die Menifiihrung erfolgt im Klartext und wird mittels
einfachster  Parametrierung  durchgefuhrt  (siehe
Parametereinstellungen)

¢ Vollgraphisches Display

e Programmierung Uber Tastatur

e Bis zu 4 Pumpen oder 3 Pumpen und
Rihrwerk programmierbar

e 4 Schaltniveaus, Einschalt- und
Ausschaltpunkt getrennt einstellbar

e 2 Alarmniveaus mit Verzoégerung getrennt
einstellbar

e Steuerungslogik fur bis zu 4 Pumpen mit

Laufzeitiiberwachung und Zwangslauf

Laufzeitoptimierung

Stérumschaltung

Niveauanzeige

Zahlung der Starts und Betriebsstunden

Messung der Betriebsstrome

Aufzeichnung der letzten 100 Stérungen

Aufzeichnung der letzten 200

Ereignismeldungen

Regelung Uber Pumpwerks-Sonde

e Schnittstellen RS232/RS485

Abmessungen

e Schalttafelausschnitt: 92 x 92mm
e AufRRenmaf: 109 x 114.1 x 68mm
e Schienenmontage mdglich TS35

Zubehor

e Alle Niveausonden mit Ausgang 4...20mA
e Alle Schwimmerschalter

r-s-group.com

Das + fiir die Technik der Zukunft

Seite 1




Wasser- und R_l_s

Abwassertechnik GROUP

SL362NE(SL749HE)

Inhaltsverzeichnis
1] F= L ES Y =T o o TP SOPPRRRR P
BESCNAIUNG VISION L300 ...eeiiieiiiiitiiei i ettt e e oo ettt e e e e oottt et e ee e e s ot bateeeae e e s e s e eeeeeeaeeeaanneeeeeeeaeeaannsbseeeeaeeaeanntbneeaaeeesaneneees
UL o] i o] g o =EYod aT =11 o [N ] o o TS PPRRRP
Navigation...........cccceeevevnnnenn.
Auswahl Menupunkte
AUSWAN! UNA ANAEIUNG DEF PAIAIMEIET ..........ccveeeieiieeieeceeeee et eee et e eteeee et e et e ete e ae et e steseeateereaseeseestestesteeteassaseesseteseeatesresreareenes
Léschen der Datenaufzeichnung und Stérmeldungen sowie Riicksetzen von Zahlern
[ F= U o] = Ta b= 1o 1= TS OPPRRRP
Datenaufzeichnung
Stormeldungen ........ccccccveene
aktive Stérungen
Stérungshistorie.................
Alarmdisplay ........cccccceeene
INFO MENU ..
Navigationsiibersicht Anlagen- und Systemkonfiguration
Anlagenkonfiguration 1
Anzeige Messwerte .
SCNAIPUNKEE INIVEBU ...ttt e et ek et e e e h b et e e e s bt e e ok e e e e s b et e e aab et e e s be e e e e anbn e e e ennneeesnree s
F N E= 1 0] (o] a1 T U] £= 11 [o ] o N AT PP PP PP POPPPP PP
Netzausfall, Uberstau, Trockenlauf
HOCRWEASSEIAIAITI ...ttt h bbbt e bt e h et e bb e sh et e eb bt e eh e e eh bt e nh bt e e bt e en e e nan e e s nteenan e aees
YY) (=] 041 o 1T 18T = Lo o 0 RSP RPPR
Anlagenbezeichnung...........ccocccceeiiinene
Eingabe von Datum und Uhrzeit..............
Systemkonfiguration 2............ccoceeeiiiinenns
Pumpenreihung .................
Pumpenzwangslauf...........
Laufzeitiberwachung
LAUTZEITEN RUNIWETK ... . ettt e ettt e oo ookttt et e e e oo bb bttt e e e e e oo bbbt b e e e e e e e e anbbb e e e e e e e aannebeeeeaeas
Systemkonfiguration 3 .
NN =T 1O L] o [o [ ST PP PRSP PPTPRP
Parametereinstellungen AnlagenkonfIQUIAtION L .........coooiiiiiiiiiiiii e e et e e e e e et e e e e e e e nneneees
ANZEIGE MESSWEIE .....eeeiiiiiieiiieee it
Schaltpunkte Niveau 1
Schaltpunkte Niveau 2
Schaltpunkte Niveau 3
Schaltpunkte Niveau 4
Parametereinstellungen Alarmkonfiguration 1...................
Netzausfall..........c.oeeiiiiiii e
Uberstau ..
B I o103 (=T 1= LU | PR UUTPPPRRP
AV o] = 1= g0 0 o To ol 1T 1T SRR UUTPPPERPR
Hauptalarm Hochwasser .
Parametereinstellungen SystemKONfIQUIATION L .......coouiiiiiiiiieiie e e e e e b e e e nneees
PN g1 F=To [T gl oT=Y 4= o] o1 U [T TSP UPPT R RTTRPPPP
Datum und URrzeit..........ccueeieiiiiiiiiiieeiieee e
Parametereinstellungen Systemkonfiguration 2 ................
Pumpenreihung .................
Pumpenzwangslauf...........
Laufzeitiberwachung
Laufzeiten Ruhrwerk..........
Parametereinstellungen Systemkonfiguration 3 ................
N TN =T TU L] o [ T TP PRT PRI

r-s-group.com Das + fiir die Technik der Zukunft Seite 2



Wasser- und R_l_s

Abwassertechnik GROUP

SL362NE(SL749HE)

Beschaltung Vision 130

NREEEE

00 01 02 O3 04 OS O8 O7 o8 08 O10 On
h . 1 | |

[12345678 gmuuunasl
2 22 £ f8

Digitale Eingange Digitale Ausgénge
10 1 = Betrieb Pumpe 1 O0 |1=Pumpel
11 0 = Stérmeldung Pumpe 1 O1 |1=Pumpe?2
12 1 = Betrieb Pumpe 2 02 |1=Pumpe3
13 0 = Stérmeldung Pumpe 2 03 |1 =Pumpe 4/ Rihrwerk
14 1 = Betrieb Pumpe 3 04
15 0 = Stérmeldung Pumpe 3 O5 |0 = Alarm quittierbar (Blitzlicht)
16 1 = Betrieb Pumpe 4 / Rihrwerk 06 | 0 = Summenstérung (nicht quittierbar)
17 0 = Stérmeldung Pumpe 4 / Ruhrwerk o7
I8 |1=Uberstau 08
19 0 = Netzausfall 09
110 |1 = Dichte Pumpe 1 010
111 |1 = Dichte Pumpe 2 011 |1 = Quittier-Ausgang
112 |1 = Dichte Pumpe 3
113 |1 = Dichte Pumpe 4 / Ruhrwerk Analog Eingange
114 |All All
115 |AIO Al0 | Niveaumessung 4-20mA
116 |0 = Anwesend (SMS-Stopp)
117
118
119 |1 = ext. Stérung
120 |1 = Quittier-Eingang
121 | 0 = Trockenlauf
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Funktionsbeschreibung

Die Steuerung ist einsetzbar flr alle Pumpstationen, die Behdlter entleeren oder befillen.
Es kdnnen max. 4 Pumpen bzw. 3 Pumpen und ein Riuhrwerk angesteuert und Uberwacht werden.

Die Niveauerfassung erfolgt mittels analoger Niveausonde.
Zusétzlich kann ein Uberstau- sowie ein Trockenlaufschwimmer angeschlossen werden.

Steuerung

Uberstau-
Schwimmer

Niveausonde
Trockenlauf-
Schwimmer

r-s-group.com Das + fiir die Technik der Zukunft Seite 4
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Bedienung

Informationsmenii Abbruch, Zuriick

Datenaufzeichnung Stérungsquittierung
Stérmeldungen
Eingabe starten
Kontrast heller Eingabe Gibernehmen
(nur in der Hauptanzeige)
Navigation rickwarts
Kontrast dunkler
(nur in der Hauptanzeige) Navigation vorwarts
Daten loschen

Zahler zurticksetzen

Navigation

Die Navigation zwischen den einzelnen Anzeigen erfolgt tiber die <{ > Tasten.
(Einige Menus sind nur durch Eingabe eines Passwortes erreichbar)

XVision

Systemkonfiguration 1
1. &nlagenbezeichnung
2. Daturm und Lkrzei

Die mdgliche Navigationsrichtung wird am Display durch Pfeile angezeigt.

Auswahl Menupunkte

Die Auswahl des gewiinschten Menupunktes erfolgt durch Eingabe der jeweiligen Nummer Uber die Tastatur.

peiLA ;-
X Vision

Systemkonfiguration 1

1. Anlagenbezeichnung
Z. Datum und Lkrzeit

=

Auswahl und Anderung der Parameter

Veranderliche Werte sind invertiert dargestellt.
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Mit den Tasten <¢ P> wird zwischen den jeweiligen Parametern gewechselt.
Durch Driicken der Enter-Taste kann der jeweilige Wert Gber die Tastatur verandert werden.
Durch nochmaliges Driicken der Enter-Taste wird der Wert gespeichert.

Der Abbruch erfolgt durch Dricken der ESC-Taste.

S T
B Vision

Eing. Datum und Uhrzeit

0206 2021

HHFM TTHM  Jddd

Ei
aura. Umreellung Sammer- fwinterzoit

Loschen der Datenaufzeichnung und Stérmeldungen sowie Ricksetzen von Zahlern

Durch Driicken der Taste O fir mehr als 2 Sekunden in der jeweiligen Anzeige kénnen die Meldungen geléscht bzw. die
Zahler zuriickgesetzt werden.

Dazu ist es erforderlich ein Passwort einzugeben.

SXVision

Passworteingabe

Parruary

Nach einer erfolgreichen Passworteingabe muss die Léschung der Daten bzw. Riicksetzen der Z&hler bestétigt werden.

P T . s
LiVision

Daten loeschen ?

bestaetigen mit

e

Abbruch mit ESC

Durch Driicken der ESC-Taste kann der Vorgang abgebrochen werden.
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Hauptanzeige

In der Grundstellung werden je nach Belegung folgende Anlagendaten dargestellt:

oRr s
Blision

Niveau PV Niveau PV

010 m'w's 010 m'w's

P2 P3 P4 P1 P2 P3 RWY
Aus  Aus Aus Aus  Aus  Aus  Aus

Anzeige bei 4 Pumpen Anzeige bei 3 Pumpen und Ruhrwerk

Der Wechsel zwischen den Hauptanzeigen erfolgt mit den<{ > Tasten.

Erfolgt langer als 2 Minuten keine Bedienung am Gerat schaltet die Anzeige automatisch auf die Grundstellung zurick.
In der Hauptanzeige kann der Kontrast mittels der Tasten /A geandert werden.

Das Glockensymbol in der rechten oberen Ecke signalisiert eine anstehende Stérung.

Blinkendes Symbol = unquittierte Stérung steht an, Symbol blinkt nicht = quittierte Stérung steht an

Datenaufzeichnung

Durch Driicken der F1-Taste gelangt man in die Datenaufzeichnung

Datenaufzeichnung

Mr: 145 240821, 16:28:37
Fumpe 2 aus
Miveau P! 0.20m's

Jede Anderung eines digitalen Ein- oder Ausgangs wiahrend des Betriebs wird in einem Ringspeicher mit 200
Speicherplatzen mit Zeitstempel (Datum und Uhrzeit) sowie den aktuellen Niveaus dokumentiert.

Bei vollem Speicher wird immer die alteste Meldung Uberschrieben.

Die Navigation zwischen den einzelnen Eintragen erfolgt Uber die VA Tasten.

r-s-group.com Das + fiir die Technik der Zukunft Seite 7



SL362NE

ke Wasser- und R_l_s

Software Ver. 241121 Abwassertechnik GROUP

SL362NE(SL749HE)

Stormeldungen

Durch Driicken der F2-Taste gelangt man in das Stérmeldemend.

D Vision

Stoermeldungen

1. aktive Stoerungen
2. Historie

Hier kann man zwischen aktiven und historischen Meldungen auswahlen.

aktive Stérungen

f;}'.il/ision

aktive Stoerung

fvoni
Stoerung Metzaustall
24.11.21, 11:40:06

Cuitkicrung mit Tarts #i-
ader Guittier- Tarter

Es werden die Anzahl und Bezeichnung der zurzeit aktiven Stérungen mit Datum und die Uhrzeit angezeigt.

Die Navigation zwischen den einzelnen Eintragen erfolgt tber die VA Tasten.

Stérungshistorie

B Vision

Stoerungshistorie
MNr: 3% 110821, 08:43:27

Stoerung Therma P1
Ein

Jede Stérmeldung wird in einem Ringspeicher mit 100 Speicherplatzen mit Zeitstempel (Datum und Uhrzeit)
dokumentiert und kann in der Historie abgelesen werden.
Bei vollem Speicher wird immer die alteste Meldung iberschrieben.

Die Navigation zwischen den einzelnen Eintragen erfolgt tber die VA Tasten.
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Alarmdisplay

&’ Vision

ALARM

“w'eiter mit Taste ESC od. Enter

Bei Auftreten einer Storung blinkt der Text ,Alarm* am Display.
Durch Bestéatigen der Alarmmeldung mit der ,ESC*- oder Entertaste gelangt man auf das Display ,aktive Stérungen®.

Je nach Konfiguration und Vorhandensein des Digitaleinganges sind folgende Storfélle an der Anlage méglich:

Stérung Quittierung
Stérung Pufferbatterie Auto
Stdrung Steuerung Auto
Stoérung Netzausfall Auto
Storung Trockenlauf Ort
Stérung Uberstau Auto
ext. Stérung Ort
Stoérung Niveausonde PW Auto
Stérung Uberwachung Betriebsmeldung P1 Auto
Stérung P1 Ort
Stoérung Dichte P1 Auto
Stérung Uberwachung Betriebsmeldung P2 Auto
Stérung P2 Ort
Stdrung Dichte P2 Auto
Stérung Uberwachung Betriebsmeldung P3 Auto
Stdrung P3 Ort
Stoérung Dichte P3 Auto
Stérung Uberwachung Betriebsmeldung P4 Auto
Stérung P4 Ort
Stérung Dichte P4 Auto
Stérung Uberwachung Betriebsmeldung RW Auto
Stérung RW Ort
Storung Dichte RW Auto
Stérung Hochwasser Voralarm PW Auto
Stérung Hochwasser Hauptalarm PW Auto

Quittierung = Auto: nach Wegfall der Stérung wird diese automatisch quittiert.
Quittierung = Ort: nach Wegfall der Stérung kann diese Uber die Tastatur mit der +/- Taste oder tiber die Quittier-Taste
quittiert werden.
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Info Menu

Durch Driicken der Info-Taste gelangt man in das Info-Meni

S s
LVision

.
2l

Frojekt Mr:SL3E2MNE
Softwareyer.: 2 106213550
Hardware |0 12370197
10 Belequng: SL743_3PF =3

Anzeige der Projektnummer und Softwareversion

Mit den Tasten < P> wird zwischen den einzelnen Info-Anzeigen gewechselt.

P, - S s
L Vision XWVision

M m Info Pumpe 1

Status: Aus
SLIEZME Starts: 107
Strasse 11

Ewetriebsstunden: 2.6

= =

<d  Anzeige der Anlagenbezeichnung > < Anzeige der Informationen Pumpe 1 >

o
R Vision

Info Pumpe 3

Status: Aus
Starts: 31
Betrishzstunden: 6.6

=

o .
LVision

Info Pumpe 2

Status: Aus
Starts: 106
Betrisbsstunden: 9.2

(=3

< Anzeige der Informationen Pumpe 2 D> < Anzeige der Informationen Pumpe 3 >

P
Llision

m Info Ruehrwerk

a o
DhVision

Info Pumpe 4

Status: Aus
Starts: 24
Eetriebsztunden: 0.0

Status: Aus
Srarts: 62
Betriebsstunden: €.2

[ (=31

< Anzeige der Informationen Pumpe 4 > < Anzeige der Informationen Rihrwerk

Navigationstbersicht Anlagen- und Systemkonfiguration
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Qe L, e,
X Vision € Vision

Anlagenkonfiguration 1

1. Anzeige Messwerte
2. Schaltp. Miveau 1
3. Schaltp. Miveau 2
4. Schaltp. Miveao 3

(=3 =l

Alarmkonfiguration 1

1. Metz, Leberst, Trockenl.
2. Hochwasseralarm P

= =

Anlagenkonfiguration 1 > < Alarmkonfiguration 1 >

<o .
B Vision

Systemkonfiguration 1 Systemkonfiguration 2
1. Anlagenbezeichnung 1. Pumpenreibung
2. Datum und Uhkrzei 2. Pumpenzwangslauf
3. Laufzeitueberwachung
4. Laufzeiten Fuehrwerk

[Ea)

<« Systemkonfiguration 1 > <« Systemkonfiguration 2 >

L Vision

Systemkonfiguration 3

1. Miveausonde

=3

<« Systemkonfiguration 3

r-s-group.com Das + fiir die Technik der Zukunft Seite 11
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Anlagenkonfiguration 1

Von der Hauptanzeige aus gelangt man durch Driicken der > Taste zur Anlagenkonfiguration 1

ST
X Vision

Anlagenkonfiguration 1

1. Anzeige Mezswerte
2. Schalp, Miveau 1
3. Schaltp. Miveau 2
4. Schaltp, Miveau 2
=] 5 Schaltp Miveau 4y

Anzeige Messwerte

Q Vision

Anzeige Messwerte

Anzeige Meereshoehe

In diesem Menii kann eingestellt werden, ob die Meereshdhe angezeigt werden soll.
Dazu ist es erforderlich, bei der Sonden-Konfiguration im Systemmeni eine Meereshdhe einzugeben.

Schaltpunkte Niveau

e, . n e, .
lision lision

Schaltpunkt Miveau 1 Schaltpunkt Niveau 2

020 min's 010 mw's 040 mins 030 miw's
0.20 m'ws 010 mi's 040 m'ws 030 mws

e . o .,
HVision iVision

Schaltpunkt Niveau 3 Schaltpunkt Niveau 4

win ur win aur

0LE0 MW= 050 mi's 080 miw's 0.70 mws
0E0mws 080 m's 020 mw's 070 mi's

In der oberen Zeile wird der jeweiligen Schaltpunkte fiir das Aktivieren und Deaktivieren des Schaltniveaus eingegeben.
In der unteren Zeile werden die Schaltpunkte inkl. der eingestellten Meereshdéhe angezeigt. (abhéngig von der
Einstellung und Menupunkt 1. Anzeige Messwerte)

Die Meniis Schaltpunkt Niveau 2,3 und 4 sind nur aktiv, wenn im Menlpunkt Pumpenreihung die max. Anzahl der
Pumpen gleichzeitig entsprechend eingestellt ist.

r-s-group.com Das + fiir die Technik der Zukunft Seite 12
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Alarmkonfiguration 1

Von der Anlagenkonfiguration 1 aus gelangt man durch Driicken der > Taste und Eingabe eines Passwortes zur
Alarmkonfiguration 1

Alarmkonfiguration 1

1. Metz, Ueberst,, Trockenl.
2 Hochwazzeralarm P

= (23]

Alarmkonfiguration 1
Netzausfall, Uberstau, Trockenlauf

X Vision

Netzausfall
1001

mm:s=
Alarme= Verz.

Ueberstau Trockenlauf

02:00 mm:zs 0100 mm:ss

Alarm=Veorz. Alarm-Verr.

Hier kdnnen die Verzogerungszeiten fur den Alarm Netzausfall, Uberstau und Trockenlauf eingestellt werden.
Erst nach Ablauf der Verzégerungszeit wird der jeweilige Alarm ausgegeben.

Hochwasseralarm

& .
BVision

Hochwasser-Alarm Py

0.90 m's's 100 m''s
090 mws 1.00 miw's
05:00mm:=s 0500 mm:ss

Yaralarm Hauptalarm

In der oberen Zeile wird der jeweiligen Schaltpunkte fir das Aktivieren des Hochwasser-Vor- und Hauptalarms
eingegeben.

In der mittleren Zeile werden die Schaltpunkte inkl. der eingestellten Meereshdhe angezeigt. (abhéngig von der
Einstellung und MeniUpunkt Anzeige Messwerte)

In der unteren Zeile werden die jeweiligen Alarm-Verzdgerungen eingestellt.

Erst nach Ablauf der Verzdgerungszeit wird ein Alarm ausgegeben.
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Systemkonfiguration 1

Von der Alarmkonfiguration 2 aus gelangt man durch Driicken der > Taste zur Systemkonfiguration 1.
Die Parameter der Systemkonfiguration dienen der Einstellung allgemeiner Anlagendaten. Diese werden im Zuge der
Inbetriebnahme angepasst und dirfen danach nicht mehr verandert werden.

L Vision

Systemkonfiguration 1

1. Anlagenbezeichnung
2. Daturm und Uhrzeit

[£3)

Anlagenbezeichnung

X Vision

FLZ Ork(maz. 20 Zaizhon)

Hier wird die Anlagenbezeichnung, die Stral3e und der Ort eingegeben.
Die max. Anzahl der Zeichen pro Zeile darf 20 nicht Uberschreiten.

Eingabe von Datum und Uhrzeit

X Vision

Eing. Datum und Uhrzeit

0206 2021
HHMM TTHMM  Jddd

Ein

auen, Umreellung Sommer=fineerzoie

Hier werden das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit im Format HHMM TTMM JJJJ eingegeben.
Weiters kann eingestellt werden, ob die Steuerung automatisch zwischen Sommer- und Winterzeit wechselt.
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Systemkonfiguration 2
Von der Systemkonfiguration 1 aus gelangt man durch Dricken der  Taste zur Systemkonfiguration 2.

>

e .
iVision

Sestemkonfiguration 2

1. Pumpenreibung

2. Pumpenzwangslauf

3 Laufzeitueberwachung
4. Laufzeiten Ruehrwerk

Der Meniipunkt ,4.Laufzeiten Rihrwerk* ist nur bei entsprechender Konfiguration sichtbar.

Pumpenreihung

e .
iVision

Hier wird die Art der Pumpenreihung eingestellt:

Feste Reihenfolge

Die Pumpen werden in einer festen Reihenfolge ein- und ausgeschalten (Pumpe 1 ein, Pumpe 2 ein, Pumpe 2 aus,
Pumpe 1 aus).

Es erfolgt eine automatische Umschaltung im Storfall.

Laufzeitenausgleich
Die Pumpe mit der geringsten Laufzeit wird als erstes eingeschalten, die Pumpe mit der hdchsten Laufzeit wird als
erstes ausgeschalten. Es erfolgt eine automatische Umschaltung im Storfall.

Abwechselnd
Bei jeder Anforderung werden die Pumpe gewechselt.
Es erfolgt eine automatische Umschaltung im Stérfall.
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Pumpenzwangslauf

S,
X Vision

PumpenzuanEslaul

Antorderung:
0o0mws  000mWs
Froiqabeniveau
14:00:00 te:khb:mm 00:05mm:ss

Inkerwall Laufzeit

Hier kann der Pumpenzwangslauf aktiviert, die Art der Anforderung sowie das Freigabeniveau, das Intervall und die
Laufzeit eingestellt werden.

Der Pumpenzwangslauf startet nur, wenn das eingestellte Freigabeniveau tberschritten ist.

Es wird immer nur eine Pumpe nach der anderen gestartet.

Stillstandszeit
Wenn eine Pumpe langer als die eingestellte Zeit stillsteht, wird diese gestartet und lauft die eingestellte Laufzeit.

Intervall
Die Pumpen werden unabhé&ngig von der Stillstandszeit in dem eingestellten Intervall gestartet.

Laufzeituberwachung

<SRE . s
lision

Laufzeitueberwachung

Pumpen

04:00hk:mm 0005 hbernm

mazx, Laufzeik min. Skillrkand

Hier kann die Laufzeitiberwachung der Pumpen aktiviert werden, sowie die max. erlaubte Laufzeit eingestellt werden.
Wird die Laufzeit von einer Pumpe Uberschritten, wird automatisch auf die ndchste Pumpe umgeschaltet.

Laufzeiten Riuhrwerk

o,
Vision

Laukzeiten Ruehrwerk

MIm:ss
Narlaufzeit

00:10 mm:ss

Hazhlaufzeit

Hier wird die Vor- und Nachlaufzeit fur die Ruhrwerkssteuerung eingestellt.

Bei Erreichen des Einschaltniveaus der Pumpen wird zuerst das Ruhrwerk gestartet.

Nach Ablauf der Vorlaufzeit werden die Pumpen gestartet und das Riihrwerk schaltet nach Ablauf der eingestellten
Nachlaufzeit ab.

Bei einer Stérung des Rihrwerks werden die Pumpen sofort gestartet

Wird eine Nachlaufzeit von 59:59 mm:ss eingestellt, lauft das Ruhrwerk standig und schaltet mit den Pumpen ab.
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Systemkonfiguration 3

Von der Systemkonfiguration 2 aus gelangt man durch Dricken der  Taste zur Systemkonfiguration 3.
In diesem Meni werden die Analogeingénge parametriert.

Dies erfolgt normalerweise bei der Inbetriebnahme und sollte nachher nicht mehr verstellt werden!
Dieses Menii ist nur durch Eingabe eines entsprechenden Passwortes erreichbar.

“<l3 Vision

Sestemkonfiguration 3

1. Miveausonde

=

Niveausonde

?:f-?’:-l/isiorr

Hiveausonde PW

0.00 m'ws 4.00 mh's
Workdmis Werk20mi
0.00 m'ws 0.00 m'w's

OFfret Mesrarhashe

In diesem Untermenii wird die Skalierung der Niveausonde (Niveau bei 4 bzw. 20mA) des Pumpwerks eingestellt.
Dazu wird das Niveau eingegeben, bei dem die Sonde 4 bzw. 20mA ausgibt.
In der unteren Zeile werden der Offset sowie die Meereshdhe eingestellt.

Die Steuerung kann alle Niveausonden mit einem 4...20mA-Ausgangssignal auswerten.

Alle Parameter, die mit dem Niveau zu tun haben, greifen dann auf diese hinterlegten Werte zu.

Dadurch erhélt man eine aussagekréaftige Anzeige des Niveaus und der dazugehdrigen Schaltpunkte in mws.

Alternativ kann man, wenn man einen Wert fir Meereshéhe (m . Adria) eingibt sowie die Anzeige der Meereshéhe
aktiviert, alle Niveaus in diesem Format anzeigen lassen.

Fur eine genaue Niveaumessung muss ein Offset fir die Sonden angegeben werden.

Messung

mWs

Offset

Meereshohe
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Parametereinstellungen Anlagenkonfiguration 1

Anzeige Messwerte

Einstellbereich

Werkseinstellung

Kundeneinstellung

Anzeige Meereshthe Ein/Aus Aus

Schaltpunkte Niveau 1

Niveau ein 0,00...99,99 mWs 0,20 mWs mWs

Niveau aus 0,00...99,99 mWs 0,10 mWs mWs
Schaltpunkte Niveau 2

Niveau ein 0,00...99,99 mWs 0,40 mWs mWs

Niveau aus 0,00...99,99 mWs 0,30 mWs mWs
Schaltpunkte Niveau 3

Niveau ein 0,00...99,99 mWs 0,60 mWs mWs

Niveau aus 0,00...99,99 mWs 0,50 mWs mWs
Schaltpunkte Niveau 4

Niveau ein 0,00...99,99 mWs 0,80 mWs mWs

Niveau aus 0,00...99,99 mWs 0,70 mWs mwWs

Parametereinstellungen Alarmkonfiguration 1

Einstellbereich

Netzausfall Werkseinstellung Kundeneinstellung
Alarmverzégerung 00:00...59:59 mm:ss 10:00 mm:ss mm:ss
Uberstau
Alarmverzégerung 00:00...59:59 mm:ss 02:00 mm:ss mm:ss
Trockenlauf
Alarmverzégerung 00:00...59:59 mm:ss 01:00 mm:ss mm:ss
Voralarm Hochwasser
Niveau Voralarm 0,00...99,99 mWs 0,90 mWs mWs
Verzdgerung 00:00...59:59 mm:ss 05:00 mm:ss mm:ss
Hauptalarm Hochwasser
Niveau Hauptalarm 0,00...99,99 mWs 1,00 mWs mWs
Verzdgerung 00:00...59:59 mm:ss 05:00 mm:ss mm:ss
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Parametereinstellungen Systemkonfiguration 1

Anlagenbezeichnung

Einstellbereich

Werkseinstellung

Kundeneinstellung

Anlagenbezeichnung

Strafl3e Nr.

PLZ Ort

Datum und Uhrzeit

Auto. Umstellung Sommer-/Winterzeit

Ein/Aus

Ein

Parametereinstellungen Systemkonfiguration 2

Pumpenreihung

Einstellbereich

Werkseinstellung

Kundeneinstellung

Pumpenreihenfolge

Laufzeitenausgleich, feste
Reihenfolge, abwechselnd

Laufzeitenausgleich

Max. Anzahl Pumpen gleichzeitig 1...4(3) 3
Verzdgerung zwischen den Stufen 00:00...59:59 mm:ss 00:10 mm:ss mm:ss
Pumpenzwangslauf
Zwangslauf Aus, Stillstandszeit, AUS
Intervall
Freigabeniveau 0,00...99,99 mWs 0,00 mWs mWs
. . 00:00:00...99:23:59 . ‘hh- -hh:
Intervall/Stillstandszeit tthhemm 14:00:00 tt:hh:mm tt:hh:mm
Laufzeit 00:00...59:59 mm:ss 00:05 mm:ss mm:ss
Laufzeituberwachung
Laufzeitliberwachung Ein/Aus Aus
Max. Laufzeit 00:00...99:59 hh:mm 04:00 hh:mm hh:mm
Laufzeit 00:00...99:59 hh:mm 00:05 hh:mm hh:mm
Laufzeiten Rihrwerk
Vorlaufzeit 00:00...59:59 mm:ss 00:05 mm:ss mm:ss
Nachlaufzeit 00:00...59:59 mm:ss 00:10 mm:ss mm:ss
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Parametereinstellungen Systemkonfiguration 3

Niveausonde

Einstellbereich

Werkseinstellung

Kundeneinstellung

Wert 4 mA 0,00...300,00 mWs 0,00 mWs mWs

Wert 20 mA 0,00...300,00 mWs 4,00 mWs mWs

Offset 0,00...300,00 mWs 0,00 mWs mWs

Meereshbdhe 0,00...4000,00 m 0,00 m m

Passworter
Level 1: 1920
Level 2: 3622
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