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OPEN 10-Modul mit CAN-Bus.

Ausflhrung mit 8 digitalen Relaisausgangen zur
Ansteuerung von Feldgeraten. Das |O-Modul ist
mit oder ohne Handbedienebene erhaltlich.

DS-C-DO8RH, DS-C-O8RH/S DS-C-DO8R
mit Handbedienebene

Inhaltsverzeichnis
Anwendung / EINSAtZEDIt...........oo i e 2
7] 2= 18] o= =3 e o PRSPPI 2
48 o= o o TSP 2
SICHErNEIISNINWEIS ...ttt e bt e e s et e e e e e nbe e e e e e e nbeeeeeennnees 3
ElEKIrISCNEr ANSCRIUSS ...ttt e ettt e e e sttt e e ebb et e e e e anbeeeeeeeantaeeeeeanbeeeaeaans 3
1V ToT ) F=To [=] o110 T T PRSP 3
[0l o= 41T o g =1 o 4= PRSP 3
ANSChIUSSMOGICNKEIIEN ... e e e e et e e e e e nbe e e e e e nnnees 3
TECNNISCRE DALEN .....ceiiee ettt e e ettt e e e et te e e e n bt e e e e e nn bt e e e e anbbeeeeeanbeeaeeennnees 4
LT o F= TU ] SRS 4
ST oF= Tl a[U g T A=t T o] o [ U] g o SRR 4
MiKroprozessor UNA SPEICNET.........cooi i ittt e ettt e e et e e e s nee e e e s esnaeeeesannneeeas 4
(00T 010 T8 0T = 1T o T SR PPRR 4
D] To 1 e= | By N E T =T oo = T PPPR 4
=Yoo AW Te | =100 14T o PO TSP 4
Klemmenbelegung / Anzeige- und Bedienelemente ..o 6
C-DOBRH / C-DOBRHYIS ...ttt ettt e sttt e e st e e s et e e st e e anseeestaeeeanseeesaeeeanseeennseeeanseeennes 6
O 5 1 | SRR 6
Kontaktbelegung Spannungsversorgung und CAN-BUS ..........cooiiiiiiiiiiiiii e 7
Bedien- und FUNKHONSEIEMENTE..........ooiiiii ettt e e e ettt e e e s nt e e e e e anbeeeeeeaans 8
CAN-Busadresse einstellen (High / LOW) ... e 8
STAtUS-LED ST UNG S2 ...ttt ettt et e ettt et e e et e e e steeesnteeeaneeeeanteeeanseeeanseeesnneeeanneeeanns 8
Bedeutung der LED-ANZEIGEN. .......ooo ettt ettt e sttt e et e e e e e e e nnneeeas 8
ANSCRIUSSSCREMEIN ...ttt e e e ettt e e e ettt ee e e e aateeee e abbe e e e e e anbbeeeeeasbeeeeesannaneeaeann 10
Y F= K=Y Tt T o T o o TR 11
DEOS AG

Birkenallee 76 = 48432 Rheine = Germany = .} +49 5971 91133-0 = & +49 5971 91133-2999 = info@deos-ag.com = www.deos-ag.com 1



© DEOS AG 2019. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

OPEN 10-Modul CAN-Bus
C-DO8RH / C-DO8RH/S / DO8R @
Datenblatt - stand: 16.09.2019 - v3.0

Anwendung / Einsatzgebiet

Die OPEN IO-Module der Serie DS-C-xxxxx sind mit einer CAN-Busschnittstelle ausgeriistet und kénnen an alle OPEN EMS Controller
angeschlossen werden.

Die Einsatzgebiete der OPEN IO-Module sind vielfaltig. Insbesondere kénnen die OPEN 10-Module in Heizungs-, Liftungs- oder
Klimaanlagen der Gebaudeautomation eingesetzt werden. Die OPEN IO-Module sind sowohl fur den Einbau im Schaltschrank als auch fur
den dezentralen Einsatz direkt in der Feldebene ausgelegt. Darliber hinaus kénnen sie auch fiir Licht- und Jalousiesteuerungen verwendet
werden.

Je nach Typ eines OPEN IO-Moduls erfassen sie digitale oder analoge Eingangswerte von Ereignissen und Sensoren oder sie steuern
Uber digitale und analoge Ausgange die Feldebene.

Typeniibersicht

Artikel Typ
DS-390039 DS-C-DO8RH

CAN-Bus OPEN IO-Modul mit 8 digitalen Relaisausgangen und Handbedienebene (Taster).
DS-390040 DS-C-DO8RH/S

CAN-Bus OPEN I0-Modul mit 8 digitalen Relaisausgéangen und Handbedienebene (Schalter).

DS-390038 DS-C-DO8R
CAN-Bus OPEN IO-Modul mit 8 digitalen Relaisausgangen.

Zubehor

Artikel Typ

DS-390024 DS-PKM
Koppelmodul mit Abschlusswiderstand
DS-390019 DS-BBS 10
Briickenbusstecker fir OPEN 10-Module
(1 VE = 10 Stiick)
DS-390020 DS-BBS 100
Briickenbusstecker fir OPEN 10-Module
(1 VE = 100 Sttick)
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Sicherheitshinweis A

Der Umgang mit diesem Gerat darf nur durch entsprechend geschultes Personal erfolgen, das berechtigt ist, Arbeiten an elektrischen
Anlagen auszufiihren.

Die Gerate durfen nicht in Verbindung mit Geraten benutzt werden, die direkt oder indirekt menschlichen, gesundheits- oder
lebenssichernden Zwecken dienen oder durch deren Betrieb Gefahren fiir Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen kénnen.

Das Gerat muss auf3er Betrieb gesetzt werden, wenn ein gefahrloser Betrieb (z.B. sichtbare Beschadigungen) nicht mehr gewahrleistet ist.
Der Garantieanspruch erlischt beim Offnen des Gerétes.

Elektrischer Anschluss

Die Gerate sind ausschlieRlich fir den Betrieb an Sicherheitskleinspannung (SELV) bzw. Funktionskleinspannung mit elektrisch sicherer
Trennung (PELV) ausgelegt. In Abhangigkeit vom Verwendungszweck der Anlage ist bauseits zu prifen ist, ob die Erdung der
Versorgungsspannung erforderlich ist. Geerdete Steuerungssysteme dirfen nur an einer einzigen Stelle geerdet werden.
Mehrfacherdungen kénnen zur Beschadigung der Gerate flhren.

Beim elektrischen Anschluss der Gerate sind die technischen Daten zu berlicksichtigen.
Die Gerate mussen bei einer konstanten Betriebsspannung betrieben werden. Strom-/Spannungsspitzen beim Ein-/Ausschalten der
Versorgungsspannung missen bauseits vermieden werden.

Die Versorgungs- und Signalleitungen missen nach dem aktuellen Stand der Technik angeschlossen und verlegt werden. Insbesondere
sind bei der Verlegung von Sensorleitungen mogliche Stéreinkopplungen durch parallel verlaufende Fremdleitungen zu vermeiden.
Fir die Verlegung der CAN-Busleitungen ist auf die Einhaltung der Spezifikationen fiir den Aufbau eines CAN-Bussystems zu achten.

Montagehinweise

Die Montage ist nach giiltigen Installationsstandards durch geschultes Personal auszufiihren. Die Montage der Gerate erfolgt auf Standard-
(Norm) Hutschiene 35 mm in Schaltschranken.

Bei der Festlegung des Montageortes ist zu beachten, dass die Grenzen der Umgebungstemperatur nicht Gberschritten werden.
Fir die Montage in Zwischendecken sind geeignete Gehause vorzusehen. Nétigenfalls sind Revisionsoffnungen einzuplanen.

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die offenen Teile des Gerates frei von Verschmutzungen sind — insbesondere durch das
Eindringen von Metallspanen kann das Gerat zerstort werden.

Bei Verwendung von Schraubklemmen darf das maximale Anzugsmoment der Schraubklemmen 0,4 Nm nicht Ubersteigen. Das
Uberschreiten des maximalen Anzugsmomentes kann zur Zerstérung der Klemme fithren. Dadurch kann der elektrische Kontakt an
der Klemme nicht mehr gewahrleistet werden.

Inbetriebnahme

Voraussetzung fir die Inbetriebnahme ist die ordnungsgemafe Installation aller elektrischen Versorgungs-, Schalt- und Messleitungen. Vor
dem Einschalten der Betriebsspannung ist diese auf den richtigen Anschluss zu prifen.

Anschlussmaglichkeiten

Die OPEN IO-Module sind fur den Einsatz im gebaudetechnischen Umfeld ausgelegt. Die digitalen und analogen Eingange der OPEN
I0-Module kénnen mit brancheniiblichen Sensoren beschaltet werden. Die Spezifikationen der Sensoren kénnen den jeweiligen
Datenblattern entnommen werden.
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Technische Daten

Gehause

» Abmessungen (BxTxH): 54 mm x 60 mm x 90 (98) mm

* Material: Kunststoff

» Montage: auf Standard-Hutschiene 35 mm

* Schutzart: IP 20

» Kiihlung: lufterlos durch Konvektion

* Umgebungstemperatur: 0...50°C

» Umgebungsfeuchte: 5 ... 90 % ohne Betauung

* Anschluss: abziehbare Federzugklemmen, Nennquerschnitt 1,5 mm?

» Adressschalter zur Einstellung der Busadresse
* LED zur Betriebsanzeige
* LED zur Anzeige des Buszustands

« Einbaulage: beliebig
Spannungsversorgung

» Eingangsspannung: U(nenn) =24V DC (19 ... 30 V DC)

» Eingangsstrom: I(nenn) = 100 mA

* Leistungsaufnahme: 25W

« Verlustleistung insgesamt: 25W

» Max. Vorsicherung: 2A

» Schutzbeschaltung: Verpolungsschutz der Eingangsspannung

Mikroprozessor und Speicher

* CPU: ARM?7 Architektur

« Schnittstellen: 1x CAN-Bus

Kommunikation

* CAN-Bus: CAN 2.0B, galvanisch getrennt ISO 11898

« Ubertragungsrate: 10 kbit/s ... 250 kbit/s, voreingestellt 50 kbit/s

» Anschluss: Uber Brickenbusstecker

* Busleitung: CAN-Busleitung, Wellenwiderstand R, = 120 Q
» Busabschlusswiderstand: R,, am Anfang und am Ende des Busses

Digital-Ausgédnge

» 8 Relaisausgange mit LED-Anzeige (gelb), davon 4 Wechsler, 4 SchlieRer
« Vorsicherung: max. 6 A pro Relaiskontakt

* Schaltlast: max. 10 A pro Modul

 Schaltleistung: min. 500 mW pro Relaiskontakt

* Belastbarkeit: 230 VAC; 3,0A/ACT

230 VAC; 0,8 A/AC152
30V DC;3A/DC13
230V DC; 0,1A/DC1

-

AC1 = Ohmsche Last

N

AC15 =Steuern elektromagnetischer Last, Hilfsstromschalter, Leitungsschiitze, Magnetventile und Elektromagnete

w

DC1 = Ohmsche Last. Nichtinduktive oder nur schwach induktive Last.

Federzugklemmen

 Kontaktart: Buchse (female)
 Polzahl: 10

* Anschlussart: Push-in-Federanschluss
» Bemessungsspannung (l11/3): 250V

* Nennstrom | 10A

* Nennquerschnitt: 1,5 mm?

« Leiterquerschnitt starr min.: 0,2 mm?

« Leiterquerschnitt starr max.: 2,5 mm?
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« Leiterquerschnitt flexibel min.: 0,2 mm?
« Leiterquerschnitt flexibel max.: 2,5 mm?
« Leiterquerschnitt flexibel mit Aderend-

hilse ohne Kunststoffhiilse min.: 0,25 mm?
« Leiterquerschnitt flexibel mit Aderend-

hilse ohne Kunststoffhiilse max.: 1,5 mm?
« Leiterquerschnitt flexibel mit Aderend-

hilse mit Kunststoffhilse min.: 0,25 mm?
« Leiterquerschnitt flexibel mit Aderend-

hilse mit Kunststoffhiilse max.: 1,5 mm?
* Leiterquerschnitt AWG min.: 26
« Leiterquerschnitt AWG max.: 14
DEOS AG
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Klemmenbelegung / Anzeige- und Bedienelemente

C-DO8RH / C-DO8RH/S C-DO8R
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LED-Anzeige und Bedienelemente Digital-Ausgange LED-Anzeige Digital-Ausgéange DOO ... DO3

DOO ... DO3
Adressschalter High

A halter High
dressschalter Hig Anschlusskontakte fiir Briickenbusstecker
Anschlusskontakte fiir Briickenbusstecker (CAN-Bus und Spannungsversorgung)

(CAN-Bus und Spannungsversorgung) Adressschalter Low
Adressschalter Low LED-Anzeige Digital-Ausgange DO4 ... DO7
LED-Anzeige und Bedienelemente Digital-Ausgange
DO4 ... DO7 Status-LED S2
Status-LED S2 Anschlusskontakte fiir Briickenbusstecker

(CAN-Bus und Spannungsversorgung)
Status-LED S1
Digital-Ausgange DOO ... DO7

Anschlusskontakte fiir Briickenbusstecker
(CAN-Bus und Spannungsversorgung)

Status-LED $1
Digital-Ausgange DOO ... DO7

@@ QEPO®® OO

Nicht belegte Klemmen diirfen nicht als Klemmstitzpunkt belegt werden.

BB oo 0o 00 00 @

Anzugsmoment bei Verwendung von Schraubklemmen — max. 0,4 Nm.
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Kontaktbelegung Spannungsversorgung und CAN-Bus

CAN-Bus fiir OPEN I0-Module
Anschlusskontakte flr Briickenbusstecker

PIN Signal

CG CAN-Ground
H CAN-High

L CAN-Low

Spannungsversorgung fiir OPEN 10-Module
Anschlusskontakte flr Briickenbusstecker

PIN Signal
oV Masse
+24 'V +24 V DC

Die Einspeisung der Versorgungsspannung und des CAN-Busses fiir die OPEN 10-Module erfolgt in Verbindung mit dem Koppelmodul
DS-PKM uber einen Brickenbusstecker.

Hinweis:
Bis zu 15 aufeinanderfolgende Module durfen tiber den Briickenbusstecker miteinander verbunden werden. Darlber hinaus muss eine
zusatzliche Einspeisung der Spannungsversorgung mit einem weiteren PKM erfolgen.

Hinweis:
Den Schirm einseitig auf ,Erde“ legen. Den Schirm nicht an CAN-Ground anschlief3en, um zu verhindern, dass sich Stérungen direkt
in den GND der Transceiver einkoppeln.

+24VDC
0VDC —

ccooce0o00| 00000200 @ nicht belegt
@ Briickenbusstecker

(3) CAN-Ground - CG

88 [
& ecass sou :
S o e gH|ls
Q o o . .- . .
I Nicht belegte Klemmen diirfen nicht als Klemmstuitzpunkt
belegt werden.
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Bedien- und Funktionselemente

CAN-Busadresse einstellen (High / Low)

Uber diese Adressschalter wird die Adresse des OPEN 10-Moduls eingestellt. Uber die Adresse wird ein OPEN 10-Modul am CAN-Bus
eindeutig identifiziert. Fir die Adresssierung werden die Schalterstellungen jeweils ,0“ bis ,9“ verwendet. Dadurch sind Busadressen von
,01“ bis ,99“ einstellbar. Die Adresse ,00“ und die jeweiligen Schalterstellungen ,A* bis ,F* sind fir den Service-Modus vorgesehen.

Status-LED S1 und S2
Uber die Status-LEDs S1 und S2 wird der aktuelle Betriebszustand des OPEN 10-Moduls angezeigt:

S1 S2 Bedeutung
grun blinkend Normaler Betriebszustand: Die Busadresse ist auf einen gliltigen Bereich eingestellt (01 ...
99). In diesem Betriebszustand wird Uber die Status-LED S2 der Buszustand angezeigt.
aus Das 10-Modul wird von einer OPEN EMS angesprochen.
rot blinkend Das 10-Modul erkennt giiltige CAN-Telegramme am Bus. Es wird aber nicht direkt von einer
OPEN EMS angesprochen. Die eingestellten Adressen sollten tUberprift werden.
rot Es werden keine giiltigen CAN-Telegramme am Bus erkannt.
gelb Beim Versenden eines CAN-Telegramms ist ein Fehler aufgetreten. Es wurden keine
weiteren CAN-Teilnehmer am Bus erkannt.
gelb blinkend Eine ungultige Adresse ist eingestellt.
grin/gelb blinkend Das 10-Modul befindet sich im Service-Betrieb.
gelb gelb Wenn beide LEDs gelb leuchten, wurde direkt zuvor ein Adressschalter verdreht. Nach
einigen Sekunden ibernimmt das Modul die neue Busadresse.
grin schnell blinkend Hardware-Fehler
rot schnell blinkend | Hardware-Fehler

Bedeutung der LED-Anzeigen
Digital-Ausgéange DOO ... DO7

LED Bedeutung

gelb leuchtend Der Ausgang ist eingeschaltet. Das Relais ist angezogen.

Aus Der Ausgang ist ausgeschaltet. Das Relais ist nicht angezogen.
Hinweis:

Befindet sich ein Ausgang im Handbetrieb, so wird der aktuelle Betriebszustand angezeigt.
Diese Anzeige wird durch Blinken einer Folge sehr kurzer Blinkimpulse unterbrochen, um den Handbetrieb zu signalisieren.

DEOS AG
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Funktionsweise der Handbedienung bei C-DO8RH und C-DO8RH/S

Taster bei C-DO8SRH

M oder ¥ kurz tasten

Digital-Ausgéange Funktion

DOO ... DO7

Hand EIN Druicken Sie den Taster nach oben und halten ihn 3 Sekunden um den Handbetrieb zu aktivieren. Der
N (3 Sek.) Ausgang wird auf ,Hand EIN“ gesetzt.

Hand AUS Driicken Sie den Taster nach unten und halten ihn 3 Sekunden um den Handbetrieb zu aktivieren. Der
Y (3 Sek.) Ausgang wird auf ,Hand AUS* gesetzt.

AUTO Driicken Sie den Taster kurz nach oben oder unten. Der Ausgang wird wieder in den Automatikbetrieb

zurlickgesetzt.

Schalter bei C-DO8RH/S

Digital-Ausgénge
DOO ... DO7

Funktion

Handbetrieb aktivieren

Schalten Sie den Schalter in die obere Position um den Handbetrieb zu aktivieren. Der Ausgang wird auf
~,Hand EIN“ gesetzt.

AUTO

Schalten Sie den Schalter in die mittlere Position. Der Ausgang wird wieder in den Automatikbetrieb
zurlckgesetzt.

Handbetrieb deaktivieren

Schalten Sie den Schalter in die untere Position um den Handbetrieb zu aktivieren. Der Ausgang wird auf
~.Hand AUS" gesetzt.

DEOS AG
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Anschlussschemen

Digital-Ausgénge
Digital-Relaisausgange (DO)

297 T? ? 297

[1 23] 45 ] [67] [6 9 10]

[Doo | [Do1 |, ~[ DOz | [ Do3 |
DOXx)

[ DO4 | [ Dos | [ Do6 | [ bor7

11213 1415 ] 1617 | [181920]

5sd

5o

5o Lad

ovV|®
+24V| ®

|

(1) PKM

@ Brickenbusstecker
Digital-Ausgénge DOx = DOO ... DO7

6
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MaRzeichnung

) Tiefe
(2) Hohe
@ Breite

O—>p
|
68 mMm —m

60 mm

————— 63mMm ———
€—— 60,5 Mm——— P

—

() LED

@ Adressschalter

@ Taster

Hinweise:
« MaR fir Taster bei I0-Modulen mit Handbedienebene
» Maf fur LED bei I0-Modulen mit LED-Anzeigen
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