KOMPETENZ VERBINDET. EEHRACK

TECHNIK

& DATENBLATT: Telefon LSA Anschlussleiste 2/10 10 DA fir Montagebiigel

& ANWENDUNG

Anschlussmodul mit LSA-Kontakten (45°-Schragstellung) zum Verbinden kunststoffisolierter Kupferleiter mit

massiven oder verseilten Kupferadern (Litze) fiir Schneidklemmverbindungen nach IEC 60352-4 und

DIN 41 611-6-C-EL-CL. Geeignet fir Montagewannen/-kanale mit Befestigungsmaf3 104,5 mm.

& ANWENDUNG
« Fir den Anschluss von 10 Doppeladern
+ Grof3e seitliche Rangierésen

+ Verwendung von ungeschirmten und geschirmten zwei- und vierpaarigen Kabeln méglich

« Farbe:
< ANSChIUSSIEISTE. ... RAL 7035 (lichtgrau)
S TEENNIEISIE. ..ot RAL 9010 (reinweif3)
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KOMPETENZ VERBINDET. EBHRABK

TECHNIK

& Technische Daten
Klimabereich
Einsatz in trockenen oder feuchten Raumen ohne Betauung.
+ Temperaturbereich
- bei Lagerung......ccccccciiiieeeee e -40 bis +90 °C (-40 bis 194 °F)
-bei Betrieb......oooiieiceeec e -40 bis +80 °C (-40 bis 176 °F)

Mechanische Daten Gehduse

© MAIEHIAL. .ottt PBT
+ Brennbarkeit nach ULD4..........coooiiiiiiie e selbstldschend, V-0
+ Maf3e
S BIBIT. et 129,5 mm
HORE o 21,3 mm
THFE e 38,8 mm
8 GBWICKE. ot 55¢g

Mechanische Daten kunststoffisolierte Kupferleiter
* Leiterdurchmesser

- Beschaltung mit einer massiven Ader..........ccccoceeinnne. 0,4 bis 0,801 mm; AWG 26 bis 20

- Beschaltung mit zwei massiven Adern

(gleicher Durchmessers und gleicher Typ)........cccovvveunnne. 0,40 bis 0,65 mm; AWG 26 bis 22
- Einfachbeschaltung mit Litze, verzinnt..........c.cccoouevnee. 7x 0,12 bis 0,32 mm; AWG 28 bis 20
+ Auflendurchmesser (Isolierung PYC und PE)........ccoovviiiiiiiccces 0,70 bis 1,60 mm

» Wiederholbarkeit der Adernanschlisse

- mit Litze oder massiven Leitern 0,4 bis 0,65 MM....ooviiereoieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens 200x
-mit massiven Leitern 0,80 MM......oovooeeeeeeeee et eae e 50x
o Kontaktmaterial..........cooiviieiiiieiiiceeeeee e Sondermessing, versilbert
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KOMPETENZ VERBINDET. ‘ SB”RAEK

TECHNIK
& Elekirische Daten
Die elektrischen Parameter wurden nach 4-tagiger Lagerung unter konstanten Bedingungen bei
40 °C (104 °F) und 93% relativer Feuchte bestimmt.
o 1S0laHONSWIAEISIANG. ..o >5:104MQ
+ Wechselspannungsfestigkeit.............cccooieiriiiininiie e 2 kVeff
+ StoBBpannungsfestigkeit (Wellenform 1,2/50 HS).....c.covviririeieerieieiieeee e 3,6 kv
+ Zulassige Stofitrombelastbarkeit (Wellenform 8,/20 ps) des LSA-Kontaktes
-bei Aderndurchmesser 20,6 MM........c.coviiiieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeee s 10 kA
-bei Aderndurchmesser KO, 6 MM ....o.oeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eees 5 kA
« Kontaktwiderstand (Adernanschluss)
TYPISCR e 1,0 mQ
c GATANHEIT ettt et ee e er e e <2,5mQ
- Gesamtwiderstand einschlief3lich Trennstelle
TYPISCR .o <5mQ
& Ubertragungstechnische Werte
Die LSA-Leisten der Baureihe 2 sind fir folgende Kommunikationsanwendungen geeignet:
+ Analoge und digitale Telefondienste
« Ethernet (10BaseT) mit 10 MBit/s
+ Token Ring mit 4 oder 16 MBit/s
« TPDDI mit 100 MBit/s
+ Weitere Daten- und Kommunikationsdienste
BEZEICHNUNG BEST. NR.
Telefon LSA Anschlussleiste 2/10 10 DA fiir Montagebuigel HSTMANSCO
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